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Verbindungen für alle Dimensionen
Mit den Board-to-Board-Steckverbindern der Serien FP, FQ und FS bietet 
 Phoenix  Contact geschirmte und ungeschirmte Lösungen für die Signal- und 
Datenüber tragung im Gerät.

Realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen mit  unterschiedlichen, 
 anwendungsorientierten Bauformen, Stapelhöhen und  Polzahlen in den 
 Rastern   0,635   mm, 0,8 mm, 1,27 mm und 2,54 mm.

FP 0,8 geschirmt
• Robuste High-Speed-Board-to-Board-

Verbindungen
• Raster 0,8 mm
• Hohe Kontaktdichte von 12- bis 80-polig
• Stapelhöhen von 6 bis 18 mm
• Datenübertragung bis 16 GBit/s
• Schirmung für sehr gute  EMV-Eigenschaften

FP 0,8 ungeschirmt
• Robuste High-Speed-Board-to-Board-

Verbindungen
• Raster 0,8 mm
• Hohe Kontaktdichte von 12- bis 80-polig
• Stapelhöhen von 6 bis 18 mm
• Datenübertragung bis 16 GBit/s
• Geeignet für automatische, optische  

Inspektion (AOI) nach dem Refl ow-Löten

FS 0,635 ungeschirmt
• Mezzanine High-Speed-Board-to-Board-Ver-

bindungen
• Raster 0,635 mm
• Hohe Kontaktdichte von 20- bis 80-polig
• Stapelhöhen von 6 bis 16,6 mm
• Datenübertragung bis 20 GBit/s

Webcode:
#2050

Webcode:
#2330

Webcode:
#2879
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FP 1,27 ungeschirmt
• Flexible Board-to-Board- und

 Wire-to-Board-Verbindungen
• Raster 1,27 mm
• Hohe Kontaktdichte von 12- bis 80-polig
• Stapelhöhen von 8 bis 13,8 mm

FQ 1,27 / FQ 2,54
• Flexible Board-to-Board-

Verbindungen
• Raster 1,27 und 2,54 mm
• Hohe Kontaktdichte von

 10- bis 80-polig
• Verschiedene Stapelhöhen

Mehr erfahren 
mit dem Webcode
Die Webcodes in dieser Broschüre führen Sie zu detaillierten 
Informationen. # und vierstellige Zahlenfolge einfach in das 
 Suchfeld auf unserer Webseite eingeben.

Webcode: #1234 (Beispiel)

Oder nutzen Sie den Direktlink: 
phoenixcontact.net/webcode/#1234

Webcode:
#1520

Webcode:
#2658

Webcode:
#2659
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FrequenzumrichterSPSI/Os

Die passende Verbindung 
für ein fl exibles Geräte-Design
Die hochpolige Serie FINEPITCH bietet die ideale Lösung für industrietaugliche 
Leiterplattenverbindungen. Sie haben die  Möglichkeit, die Leiterplatten in Ihrem 
Gerät höchst fl exibel anzuordnen. In der FINEPITCH-Produktvielfalt fi nden Sie 
verschiedene Board-to-Board-Steckverbindertypen für eine platzsparende Signal- 
und  Datenübertragung. Zusätzlich bieten die geschirmten Ausführungen sehr gute 
 EMV-Eigenschaften.

Webcode: #2069
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HMISteuerungen Sensoren
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Verbindungen für unterschiedliche 
 Anforderungen
Das Portfolio der Serie FINEPITCH umfasst unterschiedliche Board-to-Board- 
Steckverbindertypen. Von kostenoptimierten Stift- und Sockelleisten über markt-
übliche Leiterplattenverbinder mit Doppelkontakt bis hin zu für die  Datenübertragung 
 optimierten Miniatur-Leiterplattenverbindern mit schlankem Single-Beam- oder 
 robustem ScaleX-Kontaktsystem fi nden Sie die passende Board-to-Board-Verbindung 
für Ihre Anwendung.

FS 0,635 mit schlanken 
Single-Beam-Kontakten

FP 0,8 mit innovativem 
ScaleX-Kontaktsystem

FP 1,27 mit marktüblichen 
Doppelkontakten

Stift- und Sockelleisten 
der FQ-Serie

Kontakttechnologien im Überblick
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Übersicht der möglichen Steckverbinderanordnungen 

FS 0,635 FP 0,8 
geschirmt

FP 0,8
ungeschirmt

FP 1,27 FQ 1,27 FQ 2,54

Polzahlen 20, 40, 60, 80 12, 20, 32, 52, 80 12, 20, 32, 52, 80 12, 16, 20, 26, 32, 
40, 50, 68, 80

10, 20, 30, 50, 80 10, 20, 30, 50, 80

Stapelhöhe Mezzanin

6,00
6,0 mm ... 6,6 mm

6,0 mm ... 18 mm 6,0 mm ... 18 mm

6,50

6,2 mm ... 7,5 mm7,00

7,50

8,00

8,0 mm ... 13,8 mm

weitere Stiftlängen
auf Anfrage

8,50

9,00
9,0 mm ... 9,6 mm

9,50

10,00
10,0 mm ... 10,6 mm

10,50

11,00

11,50

12,00
12,0 mm ... 12,6 mm

12,50

13,00

13,50

14,00

13,6 mm ... 14,9 mm14,50

15,00
15,0 mm ... 15,6 mm

15,50

weitere Stiftlängen
auf Anfrage

16,00
16,0 mm ... 16,6 mm

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

18,0 mm ... 21,0 mm
in Vorbereitung

18,0 mm ... 21,0 mm
in Vorbereitung

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

Gewinkelt (orthogonal, koplanar)

verfügbar verfügbar verfügbar verfügbar

Flachbandkabel

verfügbar
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High-Speed-Datenübertragung mit 
FINEPITCH Board-to-Board-Steckverbindern
Insbesondere die Board-to-Board-Steckverbinder der Serien FP 0,8 und FS 0,635 sind 
für eine hochfrequente Datenübertragung ausgelegt. Beide Serien ermöglichen eine 
gleichmäßige Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen, sodass auch bei hohen 
Frequenzen eine hervorragende Signalintegrität erreicht wird.

Für eine individuelle Betrachtung der Datenübertragung in der jeweiligen Applikation 
werden auf Anfrage weitere Simulationsergebnisse sowie S-Parameter zur eigenen 
Simulation zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zur Serie FP 0,8:

Webcode: #2050, #2330

Weitere Informationen zur Serie FS 0,635:

Webcode: #2879
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Grundlagen der Datenübertragung

High-Speed-Datenübertragung

Die häufi gste Form der Datenübertragung ist die Übertragung 
 mithilfe von diff erentiellen Paaren. Dabei erfolgt die Übertragung 
von Signalen über ein Kontaktpaar, also zwei benachbarte Kontakte.
Das nebenstehende Schaubild veranschaulicht die in der Daten-
übertragung üblichen Auswerteparameter Einfügedämpfung 
 (Insertion Loss), Nahnebensprechen (NEXT) und Fernneben-
sprechen (FEXT). Die Rückfl ussdämpfung (Return Loss) ist an 
dieser Stelle nicht aufgeführt. Entsprechende Diagramme sind auf 
Anfrage erhältlich.

Einfügedämpfung 

Die Einfügedämpfung (Insertion Loss) zeigt die  Abschwächung des 
Signalpegels während der Übertragung von Daten vom Sender zum 
Empfänger. 
Üblicherweise wird aus der Einfügedämpfung die mögliche 
 Datenübertragungsgeschwindigkeit hergeleitet. 
Eine Dämpfung von -3 dB entspricht einer Reduzierung der Signal-
stärke auf 70 %. Um die entsprechende Frequenz beim erstmaligen 
Unterschreiten abzulesen und daraus die Übertragungsgeschwindig-
keit herzuleiten, wird diese Grenze genutzt.

Nebensprechen

Das Nebensprechen (Crosstalk) beschreibt die Störeinfl üsse der 
Datenübertragung auf benachbarte Kontakte. Dabei wird unter-
schieden zwischen Nahnebensprechen (NEXT) an der Senderseite 
und Fernnebensprechen (FEXT) an der Empfängerseite. Durch 
die Verlängerung der Kontaktabstände sowie durch eine Belegung 
benachbarter Kontakte als Ground-Pins kann das Nebensprechen 
minimiert werden.

Impedanz

Die Impedanz ist ein frequenzabhängiger Widerstand, der bei 
 Datenübertragung hervorgerufen wird. Um  Refl ektionen zu ver-
meiden, sind die Impedanzen der Leiterplatten und der darauf 
verbauten Komponenten aufeinander  abzustimmen.
Die Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FINEPITCH sind für 
Impedanzumgebungen von 100 Ω bei diff erentiellen Paaren bzw. 
50 Ω bei Single-Ended-Belegungen optimiert.
Das Diagramm rechts zeigt beispielhaft den Impedanzverlauf bei 
verschiedenen Pulsanstiegszeiten.

Beispiel: FP 0,8/...-FV-SH 7,85 mit FP 0,8/...-MV-SH 2,65, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 12 mm

Beispiel: FP 0,8/...-FV-SH 7,85 mit FP 0,8/...-MV-SH 2,65, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 12 mm

Beispiel: FP 0,8/…-FV-SH 7,85 mit FP 0,8/…-MV-SH 2,65,
 Diff erential Pair, Stapelhöhe 12 mm

Transmitter

1

3

2

4

Insertion Loss S2,1

NEXT S3,1

Receiver

FEXT S4,1
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Kompakte Board-to-Board-Steckverbinder  
mit exzellenten Design-in-Services 
Die platzsparenden Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS 0,635 ermöglichen 
mezzanine Leiterplattenanordnungen mit High-Speed-Datenübertragungsraten bis 
zu 20 GBit/s. Unterschiedliche Polzahlen und Stapelhöhen ermöglichen einen hohen 
 Freiheitsgrad bei der Auslegung des Geräte-Designs.

Weitere Informationen zur 
 Serie  FS 0,635 ungeschirmt:

Webcode: #2879
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Serie FS 0,635 – Vorteile im Überblick

Design-in-Support bei der 
 Geräteentwicklung 
Integration von M-CAD-/E-CAD-Daten und 
kostenlosem Musterservice.

Durchgängiges Portfolio in allen 
Stapelhöhen
Jeweils vier unterschiedliche Polzahlen pro 
Stapelhöhe

Easy Mating
Integrierte Führungsnasen und Toleranz-
kompensation sorgen für eine fehlerfreie 
Produktion.

Datenraten bis 20 GBit/s  
Dank einer sehr guten Signalintegrität 
bietet die Serie FS 0,635 High-Speed-Daten-
übertragung bis 20 GBit/s für vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten.

Unser Service: 
 kundenspezifi sche Simulationen
Kundenspezifi sche Simulationen zur Daten-
integrität sorgen für eine Zeitersparnis im 
Entwicklungsprozess.

Sichtbare Lötkontakte
Die Kontakte sind unter dem Gehäuse 
herausgeführt und erlauben die automatische, 
optische Inspektion (AOI).

Prozesssicher verlötet
Die Board-to-Board-Steckverbinder der 
Serie FS 0,635 weisen einen Koplanarität von 
≤0,12 mm auf.

Stabil verlötet
Ankermetalle gewährleisten eine mechanisch 
stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Sicher positioniert
Positionierzapfen an der Unterseite gewähr-
leisten die sichere Positionierung auf der 
Leiterplatte.

Phoenix Contact 11
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Serie FS 0,635 – Datenübertragungseigenschaften

High-Speed-Datenübertragung

Die Serie FS 0,635 eignet sich sehr gut für High-Speed-Datenüber-
tragungen bis 20 GBit/s. Auch bei hohen Frequenzen bis 10 GHz 
wird eine hervorragende Signalintegrität erreicht.
Die folgenden Diagramme stellen die Datenübertragungseigen-
schaften bei der kleinst- und größtmöglichen Stapelhöhe in der 
Belegung mit diff erentiellen Paaren und Ground-Pins in folgender 
Reihenfolge pro Kontaktreihe dar: G, S, S, G, S, S, G.
Weitere Diagramme sowie S-Parameter für eigene Simulationen 
sind auf Anfrage erhältlich.

Einfügedämpfung 

Nebensprechen

Impedanz

FS 0,635/…-FV-R-10,0 mit FS 0,635/…-MV-R- 9,0, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 16,6 mm

FS 0,635/…-FV-R-10,0 mit FS 0,635/…-MV-R- 9,0, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 16,6 mm

FS 0,635/…-FV-R-10,0 mit FS 0,635/…-MV-R- 9,0, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 16,6 mm

FS 0,635/…-FV-R- 4,0 mit FS 0,635/…-MV-R- 5,0, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 6,0 mm

FS 0,635/…-FV-R- 4,0 mit FS 0,635/…-MV-R- 5,0, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 6,0 mm

FS 0,635/…-FV-R- 4,0 mit FS 0,635/…-MV-R- 5,0, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 6,0 mm
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Serie FS 0,635 – Technische Daten

Allgemeine technische Daten Normen/Hinweis

Rastermaß 0,635 mm

Polzahlen 20, 40, 60, 80

Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 20 GBit/s

Nennstrom, 60-polig (bei 20 °C) 0,5 A (pro Kontakt) IEC 60512-5-2:2002 

Isolationswiderstand  min. 1 GΩ IEC 60512-3-1:2002

Durchgangswiderstand (abhängig von der Stapelhöhe)

6,0 mm ... 6,6 mm: ≤40 mΩ
9,0 mm ... 9,6 mm: ≤50 mΩ

10,0 mm ... 10,6 mm: ≤50 mΩ
12,0 mm ... 12,6 mm: ≤60 mΩ
15,0 mm ... 15,6 mm: ≤70 mΩ
16,0 mm ... 16,6 mm: ≤70 mΩ

IEC 60512-2-1:2002

Prüfspannung 250 V AC  IEC 60512-4-1:2003

Luft- und Kriechstrecken min. 0,19 mm

Temperaturgrenzwerte im Betrieb -55 °C bis +125 °C

Steck- und Ziehkraft pro Kontakt ≤0,7 N

Zulassung in Vorbereitung

Umwelt- und Lebensdauerprüfungen

Lebensdauer 50 Steckzyklen IEC 60512-9-1:2010

Schwingen, sinusförmig 10 ... 2000 Hz, 20g IEC 60512-6-4:2002

Kontaktstörung während Schwingen, sinusförmig <1 µs IEC 60512-2-5:2003

Schocken, halbsinusförmig 50g, 11 ms IEC 60512-6-3:2002

Kontaktstörung während Schocken, halbsinusförmig <1 µs IEC 60512-2-5:2003

Angaben zu den Metallteilen

Hinweis WEEE/RoHS konform

Stromführende Metallteile Cu-Legierung

Oberfläche Kontaktbereich Ni, Au

Oberfläche Lötbereich Sn

Angaben zum Isolierstoff

Isolierstoff und -gruppe LCP, PA

Farbe schwarz

Verarbeitungshinweis

Prozess SMD-Löten in Anlehnung an  
IPC/JEDEC J-STD-020D.1:2008-03

Moisture Sensitive Level MSL 1  

Koplanarität  ≤0,1 mm (20-, 40- und 60-polig)
≤0,12 mm (80-polig)

Verpackung Tape-and-Reel  

Phoenix Contact  13



Serie FS 0,635 – Einbauhinweise

Stapelhöhen

Mit den Feder- und Messerleisten der Serie 
FS 0,635 werden verschiedene Stapelhöhen 
im Bereich von 6,0 bis 16,6 mm realisiert. 
Die Stapelhöhe beschreibt den Abstand 
zweier parallel übereinander liegender 
Leiterplatten. Bei den Stapelhöhen ist eine 
Höhentoleranz von 0,6 mm zulässig. Die 
möglichen Leiterplattenabstände sind in der 
nebenstehenden Tabelle aufgeführt. Weitere 
Stapelhöhen sind in den nächsten Jahren 
geplant.

Stapelhöhe Messerleiste Federleiste

6,0 mm ... 6,6 mm FS 0,635/…-MV-R- 5,0 FS 0,635/…-FV-R- 4,0

9,0 mm ... 9,6 mm FS 0,635/…-MV-R- 8,0 FS 0,635/…-FV-R- 4,0

10,0 mm ... 10,6 mm FS 0,635/…-MV-R- 9,0 FS 0,635/…-FV-R- 4,0

12,0 mm ... 12,6 mm FS 0,635/…-MV-R- 5,0 FS 0,635/…-FV-R-10,0

15,0 mm ... 15,6 mm FS 0,635/…-MV-R- 8,0 FS 0,635/…-FV-R-10,0

16,0 mm ... 16,6 mm FS 0,635/…-MV-R- 9,0 FS 0,635/…-FV-R-10,0

Minimaler und maximaler Leiterplattenabstand dank Überstecklänge

Toleranzausgleich

Die Steckverbinder fi nden sich beim Steck-
vorgang mit einer Positionstoleranz von 
±0,5 mm in Längs- und Querrichtung. Die 
Geometrie erlaubt ebenfalls eine Winkel-
toleranz von ±10° beim Zusammenstecken 
sowie ±2° im gesteckten Zustand. Durch 
diese Toleranzkompensationen ist eine 
fl exible Gestaltung der PCB-Anordnung 
möglich.

Winkeltoleranz beim Stecken

Mittenversatz

Winkeltoleranz im gesteckten Zustand

14 Phoenix Contact



Serie FS 0,635 – Artikelübersicht  Webcode: #2879

Messerleisten

Höhe 5,0 mm / Sockelhöhe 2,0 mm Höhe 8,0 mm / Sockelhöhe 5,0 mm Höhe 9,0 mm / Sockelhöhe 6,0 mm

Polzahl Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

20 FS 0,635/ 20-MV-R- 5,0 1332120 FS 0,635/ 20-MV-R- 8,0 1332124 FS 0,635/ 20-MV-R- 9,0 1332195

40 FS 0,635/ 40-MV-R- 5,0 1332121 FS 0,635/ 40-MV-R- 8,0 1332125 FS 0,635/ 40-MV-R- 9,0 1332196

60 FS 0,635/ 60-MV-R- 5,0 1332122 FS 0,635/ 60-MV-R- 8,0 1332126 FS 0,635/ 60-MV-R- 9,0 1332197

80 FS 0,635/ 80-MV-R- 5,0 1332123 FS 0,635/ 80-MV-R- 8,0 1332127 FS 0,635/ 80-MV-R- 9,0 1332198

Federleisten

Höhe 4,0 mm Höhe 10,0 mm

Polzahl Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

20 FS 0,635/ 20-FV-R- 4,0 1331962 FS 0,635/ 20-FV-R-10,0 1334089

40 FS 0,635/ 40-FV-R- 4,0 1333897 FS 0,635/ 40-FV-R-10,0 1334090

60 FS 0,635/ 60-FV-R- 4,0 1333898 FS 0,635/ 60-FV-R-10,0 1334091

80 FS 0,635/ 80-FV-R- 4,0 1333899 FS 0,635/ 80-FV-R-10,0 1334092

Phoenix Contact  15
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Robuste Verbindungen dank FP 0,8 
mit  ScaleX-Technologie
Das doppelseitige ScaleX-Kontaktsystem der Serie FP 0,8 erlaubt  besonders robuste 
Leiterplattenverbindungen. Dabei werden Highspeed-Datenraten bis 16 GBit/s erreicht. 
Die Schirmung sorgt für ein sehr gutes elektromagnetisches Verhalten. Mit der Port-
folioerweiterung um höhere Messerleisten werden weitere Stapelhöhen ermöglicht. 
So entsteht ein einzigartiges, fl exibles  Portfolio mit ungeschirmten und geschirmten 
Board-to-Board-Steckverbindern für mezzanine, orthogonale und koplanare Leiter-
plattenanordnungen.

Weitere Informationen zur 
Serie FP 0,8 ungeschirmt:

Webcode: #2330

Weitere Informationen zur 
 Serie  FP 0,8 geschirmt:

Webcode: #2050
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Serie FP 0,8 – Vorteile im Überblick

Zuverlässig verbunden
Der Doppelkontakt ermöglicht eine  variable 
Überstecklänge von 1,5 mm und eine zusätz-
liche Kontaktüberdeckung von 0,8 mm als 
Sicherheit.

Flexibles Geräte-Design
Stapelhöhen von 6 bis 18 mm ermöglichen 
viele Freiheiten für das Geräte-Design.

Hohe Variabilität in einem Portfolio
Gleiche Toleranzen, Stapelhöhen und 
 mechanische Eigenschaften bei ungeschirmten 
und geschirmten Varianten erlauben hohe 
Anwendungsvielfalt.

Hohe Datenrate bis 16 GBit/s
Die Serie FP 0,8 bietet eine sehr gute 
 Signalintegrität.

Robustes Stecken 
mit  hohem  Toleranzausgleich
Die Gehäusegeometrie und der hermaphro-
ditische Doppelkontakt sorgen für die 
Kompensation von Steck- und Leiterplatten-
toleranzen.

Hoher EMV-Schutz
Geschirmte Kontakte liegen unter dem Bauteil 
und werden durch die Schirmkontakte umge-
ben. Eine Kontrolle per CT-Scan ist möglich.

Multiple Verbindungen
Dank der hohen Flexibilität und Toleranz-
kompensation ist die gleichzeitige Verbindung 
von PCBs mit mehreren Steckverbindern 
möglich.

Automatische Qualitätskontrolle
Ungeschirmte Kontakte sind unter dem 
Gehäuse herausgeführt und erlauben die 
 automatische, optische Inspektion (AOI).

Zusätzlich geschützt dank 
 EMV-Schirmung
Die geschirmten Ausführungen sind sehr gut 
geschützt vor elektromagnetischen Störungen.
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Serie FP 0,8 – ScaleX-Kontaktsystem 

Innovatives Kontaktsystem

Die Serie FP 0,8 mit ScaleX- Technologie  besitzt einen einzigartigen 
 Doppelkontakt. Die Kontakte sind als  Hermaphrodit ausgelegt und 
bestehen  jeweils aus einem Stift- und Federelement. So entsteht 
eine vibrationssichere  Verbindung auf sehr engem Raum. Die 
 Kontakte haben Gullwing- Lötpins, die  hervorragend für den auto-
matischen  Lötprozess geeignet sind. 

Robustheit und Toleranzkompensation

Das ScaleX-Kontaktsystem ermöglicht eine Gehäusegeometrie, in 
der die Kontakte vor Beschädigung beim Fehlstecken geschützt sind.
Außerdem fi nden sich die Steckpartner durch diese Geometrie. 

Auch bei einem Mittenversatz von ±0,7 mm sowie einer Winkel-
abweichung von ±5° ist ein sicheres Stecken gewährleistet.
Im gesteckten Zustand ist eine longitudinale und transversale 
 Po sitionsabweichung von ±0,3 mm sowie eine Winkelabweichung 
von ±5° möglich. Zusammen mit der Wiping-Toleranz von 1,5 mm 
bietet die Serie FP 0,8 höchstmögliche Flexibilität bei der PCB- 
Gestaltung, z. B. zum Toleranzausgleich innerhalb der  gesamten 
Prozesskette und zur multiplen Verbindung zweier Leiterplatten.
Um eine solche Flexibilität zu erreichen, werden üblicherweise 
Board-to-Board-Steckverbinder mit Floating-Funktion eingesetzt, 
die allerdings deutlich mehr Bauraum auf der Leiterplatte benötigen.

Winkeltoleranz beim Stecken Mittenversatz beim Stecken

Kompensation der Positionstoleranz im gesteckten Zustand

Vergleich des Platzbedarfs mit einem handelsüblichen 
 Floating-Connector

Kompensation der Winkeltoleranz im gesteckten Zustand
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1
,5

Flexibles Geräte-Design

Durch die Anordnung von vertikalen 
Messer- und Federleisten realisieren Sie 
 unterschiedliche Stapelhöhen. Die Stapel-
höhe bezeichnet den Abstand zweier pa-
ralleler, übereinanderliegender Leiterplatten. 
Mit nur vier Messer- und zwei  Federleisten 
wird ein lückenloser Bereich von 6 bis 
18 mm abgedeckt. Innerhalb dieses Bereichs 
bieten die Steckpartner eine va riable Über-
stecklänge von 1,5 mm.
Für den jeweils minimalen Leiterplatten-
abstand wird die Federleiste vollständig in 
die Messerleiste gesteckt. Soll der jeweils 
maximale Leiterplattenabstand erreicht 
 werden, verbleibt eine sichere Kontakt-
überdeckung von 0,8 mm.
Dadurch fällt die Artikelvarianz gering 
aus bei gleichzeitig hoher Flexibilität für 
das Geräte-Design. In Zukunft ist eine 
 Port folioerweiterung auf Stapelhöhen bis 
21 mm geplant.

Stapelhöhe Messerleiste Federleiste

6 mm ... 7,5 mm FP 0,8/...-MV(-SH) 1,15 FP 0,8/...-FV(-SH) 4,85

7,5 mm ... 9 mm FP 0,8/...-MV(-SH) 2,65 FP 0,8/...-FV(-SH) 4,85

9 mm ... 10,5 mm FP 0,8/...-MV(-SH) 1,15 FP 0,8/...-FV(-SH) 7,85

10,5 mm ... 12 mm FP 0,8/...-MV(-SH) 2,65 FP 0,8/...-FV(-SH) 7,85

12 mm ... 13,5 mm FP 0,8/...-MV(-SH) 7,15 FP 0,8/...-FV(-SH) 4,85

13,5 mm ... 15 mm FP 0,8/...-MV(-SH) 7,15 FP 0,8/...-FV(-SH) 7,85

15 mm ... 16,5 mm FP 0,8/...-MV(-SH) 8,65 FP 0,8/...-FV(-SH) 4,85

16,5 mm ... 18 mm FP 0,8/...-MV(-SH) 8,65 FP 0,8/...-FV(-SH) 7,85

Minimaler Leiterplattenabstand (links) und maximaler Leiterplattenabstand (rechts) 
 dank  Überstecklänge

EMV-Schirmung

Die geschirmte Serie FP 0,8 besitzt eine 
sehr gute elektromagnetische Verträglich-
keit (EMV). Damit eignen sich die geschirm-
ten Steckverbinder für Applikationen mit 
hohen EMV-Anforderungen. Die zahlreichen 
Schirmübergabepunkte von der Feder- zur 
Messerleiste sorgen dafür, dass Störströme 
ohne Umwege abgeleitet werden. Eine gute 
Lötanbindung sorgt wiederum für eine 
durchgehende Verbindung zur Leiterplatte. 
Somit werden Störsignale abgeschirmt.

Die Abbildung des elektrischen Felds 
verdeutlicht die Schirmwirkung und zeigt 
eine sehr niedrige Koppelinduktivität im 
Steckverbinder bei einem Störsignal auf 
dem Schirm. Werden die beiden äußeren 
Kontakte auf Ground gesetzt, erhält man 
eine optimale 360°-Schirmung.
Der Schirm eignet sich zusätzlich für die 
Stromübertragung von hohen Strömen. 
Z. B. ist bei 20 °C eine Stromtragfähigkeit 
von mindestens 10 A möglich.

Schirmübergabe von Feder- zu Messerleiste Elektrisches Feld
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Serie FP 0,8 – Datenübertragungseigenschaften

High-Speed-Datenübertragung

Die Serie FP 0,8 eignet sich sehr gut für High-Speed-Datenüber-
tragungen bis 16 GBit/s. Auch bei hohen Frequenzen bis 8 GHz 
wird eine hervorragende Signalintegrität erreicht. 
Die folgenden Diagramme stellen die Datenübertragungseigen-
schaften bei der kleinst- und größt möglichen Stapelhöhe in der 
Belegung mit diff erentiellen Paaren und Ground-Pins in folgender 
Reihenfolge pro Kontaktreihe dar: G, S, S, G, S, S, G.
Weitere Diagramme sowie S-Parameter für eigene Simulationen 
sind auf Anfrage erhältlich.

Einfügedämpfung 

Nebensprechen

Impedanz

FP 0,8/…-FV-SH 7,85 mit FP 0,8/…-MV-SH 8,65, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 18,0 mm

FP 0,8/…-FV-SH 7,85 mit FP 0,8/…-MV-SH 8,65, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 18,0 mm

FP 0,8/…-FV-SH 7,85 mit FP 0,8/…-MV-SH 8,65, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 18,0 mm

FP 0,8/…-FV-SH 4,85 mit FP 0,8/…-MV-SH 1,15, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 6,0 mm

FP 0,8/…-FV-SH 4,85 mit FP 0,8/…-MV-SH 1,15, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 6,0 mm

FP 0,8/…-FV-SH 4,85 mit FP 0,8/…-MV-SH 1,15, 
Diff erential Pair, Stapelhöhe 6,0 mm
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Serie FP 0,8 – Technische Daten

Allgemeine technische Daten Normen/Hinweis

Rastermaß 0,8 mm

Polzahlen 12, 20, 32, 52, 80

EMV-Eigenschaften ungeschirmt / geschirmt

Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 16 GBit/s

Nennstrom, 52-polig (bei 20 °C) 1,7 A (pro Kontakt) IEC 60512-5-2:2002

Isolationswiderstand min. 5 GΩ IEC 60512-3-1:2002

Durchgangswiderstand max. 20 mΩ IEC 60512-2-1:2002

Prüfspannung 500 V AC IEC 60512-4-1:2003

Luft- und Kriechstrecken min. 0,25 mm

Temperaturgrenzwerte im Betrieb -55 °C bis +125 °C

Steck- und Ziehkraft pro Kontakt ≤1,2 N

Zulassung UL 1977

Umwelt- und Lebensdauerprüfungen

Lebensdauer 500 Steckzyklen, Gütestufe I IEC 60512-9-1:2010

Schwingen, sinusförmig 10 ...  2000 Hz, 20g IEC 60512-6-4:2002

Kontaktstörung während Schwingen, sinusförmig <1 µs IEC 60512-2-5:2003

Schocken, halbsinusförmig 50 g, 11 ms IEC 60512-6-3:2002

Kontaktstörung während Schocken, halbsinusförmig <1 µs IEC 60512-2-5:2003

Angaben zu den Metallteilen

Hinweis WEEE/RoHS konform, whiskerfrei IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201

Stromführende Metallteile Cu-Legierung

Oberfläche Kontaktbereich Ni, Au

Oberfläche Lötbereich Sn

Angaben zum Isolierstoff

Isolierstoff und -gruppe LCP, IIIa

Farbe schwarz

Kriechstromfestigkeit CTI 150 DIN EN 60112 (VDE 0303-11)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Verarbeitungshinweis

Prozess SMD-Löten in Anlehnung an  
IPC/JEDEC J-STD-020D.1:2008-03

Moisture Sensitive Level MSL 1

Koplanarität ≤0,1 mm

Verpackung Tape-and-Reel
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Serie FP 0,8 – Artikelübersicht

Geschirmt

Messerleiste vertikal Federleiste vertikal

Polzahl Sockelhöhe 1,15 mm Sockelhöhe 2,65 mm Bauhöhe 4,85 mm Bauhöhe 7,85 mm

Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

12 FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 1043786 FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 1043731 FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 1043710 FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 1043682

20 FP 0,8/ 20-MV-SH 1,15 1053586 FP 0,8/ 20-MV-SH 2,65 1053609 FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 1053612 FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 1053614

32 FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 1043787 FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 1043733 FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 1043711 FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 1043683

52 FP 0,8/ 52-MV-SH 1,15 1043789 FP 0,8/ 52-MV-SH 2,65 1043756 FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 1043713 FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 1043684

80 FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 1043790 FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 1043757 FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 1043714 FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 1043685

Polzahl Sockelhöhe 7,15 mm Sockelhöhe 8,65 mm

Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

12 FP 0,8/ 12-MV-SH 7,15 1154004 FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 1154119

20 FP 0,8/ 20-MV-SH 7,15 1154005 FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 1154120

32 FP 0,8/ 32-MV-SH 7,15 1154007 FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 1154121

52 FP 0,8/ 52-MV-SH 7,15 1154008 FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 1154122

80 FP 0,8/ 80-MV-SH 7,15 1154011 FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 1154123

Messerleiste horizontal Federleiste horizontal

Polzahl Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

12 FP 0,8/ 12-MH-SH 1043791 FP 0,8/ 12-FH-SH 1043722

20 FP 0,8/ 20-MH-SH 1053615 FP 0,8/ 20-FH-SH 1053616

32 FP 0,8/ 32-MH-SH 1043792 FP 0,8/ 32-FH-SH 1043723

52 FP 0,8/ 52-MH-SH 1043793 FP 0,8/ 52-FH-SH 1043724

80 FP 0,8/ 80-MH-SH 1043794 FP 0,8/ 80-FH-SH 1043725

Webcode: #2050
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Webcode: #2330

Ungeschirmt

Messerleiste vertikal Federleiste vertikal

Polzahl Sockelhöhe 1,15 mm Sockelhöhe 2,65 mm Bauhöhe 4,85 mm Bauhöhe 7,85 mm

Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

12 FP 0,8/ 12-MV 1,15 1061725 FP 0,8/ 12-MV 2,65 1061696 FP 0,8/ 12-FV 4,85 1061643 FP 0,8/ 12-FV 7,85 1061580

20 FP 0,8/ 20-MV 1,15 1061727 FP 0,8/ 20-MV 2,65 1061697 FP 0,8/ 20-FV 4,85 1061660 FP 0,8/ 20-FV 7,85 1061583

32 FP 0,8/ 32-MV 1,15 1061728 FP 0,8/ 32-MV 2,65 1061698 FP 0,8/ 32-FV 4,85 1061662 FP 0,8/ 32-FV 7,85 1061584

52 FP 0,8/ 52-MV 1,15 1061729 FP 0,8/ 52-MV 2,65 1061700 FP 0,8/ 52-FV 4,85 1061666 FP 0,8/ 52-FV 7,85 1061585

80 FP 0,8/ 80-MV 1,15 1061730 FP 0,8/ 80-MV 2,65 1061704 FP 0,8/ 80-FV 4,85 1061667 FP 0,8/ 80-FV 7,85 1061586

Polzahl Sockelhöhe 7,15 mm Sockelhöhe 8,65 mm

Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

12 FP 0,8/ 12-MV 7,15 1154017 FP 0,8/ 12-MV 8,65 1154012

20 FP 0,8/ 20-MV 7,15 1154018 FP 0,8/ 20-MV 8,65 1154013

32 FP 0,8/ 32-MV 7,15 1154022 FP 0,8/ 32-MV 8,65 1154014

52 FP 0,8/ 52-MV 7,15 1154023 FP 0,8/ 52-MV 8,65 1154015

80 FP 0,8/ 80-MV 7,15 1154024 FP 0,8/ 80-MV 8,65 1154016

Messerleiste horizontal Federleiste horizontal

Polzahl Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

12 FP 0,8/ 12-MH 1104548 FP 0,8/ 12-FH 1104540

20 FP 0,8/ 20-MH 1104549 FP 0,8/ 20-FH 1104541

32 FP 0,8/ 32-MH 1104550 FP 0,8/ 32-FH 1104542

52 FP 0,8/ 52-MH 1104551 FP 0,8/ 52-FH 1104543

80 FP 0,8/ 80-MH 1104552 FP 0,8/ 80-FH 1104544
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Flexibilität für Ihr Geräte-Design 
mit FP 1,27
Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FP 1,27 bieten vielseitige Lösungen für die 
geräteinterne Verbindung mehrerer Leiterplatten. Horizontale und vertikale Messer- 
und Federleisten ermöglichen applikationsspezifi sche Anordnungen – auf Wunsch mit 
konfektionierten Flachbandleitungen für Wire-to-Board-Anwendungen.

Flachbandleitung
Über eine Flachbandleitung und vorkonfektio-
nierte Federleisten mit IDC-Anschluss können 
Sie fl exible Verbindungen zweier Leiterplatten 
realisieren. Die passende Messerleiste löten 
Sie direkt auf die Leiterplatte.

Koplanar
Mit horizontalen Feder- und Messerleisten 
verbinden Sie koplanare Leiterplatten.

Mezzanin
Um gestapelte Leiterplatten zu verbinden, 
kombinieren Sie vertikale Feder- und Messer-
leisten. Unterschiedliche Bauhöhen ermögli-
chen Leiterplattenabstände von 8 bis 13,8 mm.

Mother-Daughter
Wenn Sie vertikale und horizontale 
 Ausführungen miteinander kombinieren, 
 erreichen Sie eine  rechtwinklige Verbindung 
zweier Leiterplatten. Sowohl Messer- als 
auch Federleisten sind in  beiden Bau formen 
erhältlich.

Webcode: #1520
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Serie FP 1,27 – Vorteile im Überblick

Wiederholt sicher kontaktiert
Die vergoldete Kontaktoberfl äche erlaubt bis 
zu 500 Steck- und Ziehzyklen, Gütestufe 1.

Sicher positioniert
Positionierzapfen an der Unterseite gewähr-
leisten die sichere Positionierung auf der 
Leiterplatte.

Zuverlässig gesteckt
Einführschrägen gewährleisten, dass Messer- 
und Federleisten geführt und sicher inein-
andergreifen.

Vor Vibrationen geschützt 
Die beidseitige Verrastung verhindert das 
unbeabsichtigte Lösen bei Vibrationen.

Automatisiert verlötet
Die Leiterplatten-Steckverbinder werden im 
SMT-Verfahren verlötet. Das Überkopfl öten ist 
ebenso möglich wie die automatische optische 
Inspektion (AOI).

Fehlstecken verhindert
Die Polarisierung verhindert, dass Feder- und 
Messerleiste um 180° verdreht ineinander-
gesteckt werden. 

Stabil verlötet
Ankermetalle gewährleisten eine mechanisch 
stabile Verbindung zur Leiterplatte.

Prozesssicher verlötet
Feder- und Messerleisten weisen eine 
 Koplanarität von ≤0,1 mm auf.

Prozessgerecht verpackt
Die Feder- und Messerleisten sind im Gurt 
verpackt, die Stecker ohne Kabel werden 
im Tray, die vorkonfektionierten Stecker im 
Beutel geliefert.

Phoenix Contact 25



1
,5

Serie FP 1,27 – Einbauhinweise

Stapelhöhen

Die Stapelhöhe bezeichnet den Abstand 
zweier paralleler, übereinanderliegender 
Leiterplatten. Mit vertikalen Ausführungen 
der Feder- und Messerleisten können Sie 
die Leiterplatten sicher verbinden. Dank 
ihrer Überstecklänge von 1,5 mm eignen 
sich die Leiterplatten-Steckverbinder 
lückenlos für Stapelhöhen zwischen 8 und 
13,8 mm.

Für den jeweils minimalen Leiterplatten
abstand wird die Federleiste vollständig in 
die Messerleiste gesteckt. Soll der jeweils 
maximale Leiterplattenabstand erreicht 
werden, verbleiben 1,5 mm des Messer-
kontakts außerhalb der Kontaktzone. 
Eine sichere Kontaktüberdeckung von min-
destens 0,9 mm ist dabei jederzeit gegeben.

Stapelhöhe Messerleiste Federleiste

8,0 mm ... 9,5 mm FP 1,27/...-MV 1,75 FP 1,27/...-FV 6,25

9,5 mm ... 11,0 mm FP 1,27/...-MV 3,25 FP 1,27/...-FV 6,25

10,8 mm ... 12,3 mm FP 1,27/...-MV 1,75 FP 1,27/...-FV 9,05

12,3 mm ... 13,8 mm FP 1,27/...-MV 3,25 FP 1,27/...-FV 9,05

Minimaler Leiterplattenabstand (links) und maximaler Leiterplattenabstand (rechts) 
dank Überstecklänge

Mittenversatz und Winkeltoleranz

Feder- und Messerleisten sind so ausge-
führt, dass auch bei einem Mittenversatz 
bis ± 0,7 mm ein sicheres Stecken gewähr
leistet ist. Die Längswinkel können außer
dem um ± 4°, die Querwinkel um ± 2° 
abweichen. Diese Geometrie erlaubt 
Toleranzen im Montageverfahren für 
robuste Anwendungen.

Winkeltoleranz beim Stecken

Mittenversatz beim Stecken
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Serie FP 1,27 – Technische Daten

Allgemeine technische Daten Normen/Hinweis

Rastermaß 1,27 mm

Polzahlen 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80

Nennstrom (bei 20 °C) 1,4 A (50-polig) IEC 60512-5-2:2002

Isolationswiderstand min. 10 GΩ IEC 60512-3-1:2002

Durchgangswiderstand max. 25 mΩ IEC 60512-2-1:2002

Prüfspannung 500 V AC IEC 60512-4-1:2003

Luft- und Kriechstrecken min. 0,4 mm

Temperaturgrenzwerte im Betrieb -55 °C bis +125 °C

Steck- und Ziehkraft pro Kontakt ca. 0,5 N

Zulassung UL 1977

Umwelt- und Lebensdauerprüfungen

Lebensdauer 500 Steckzyklen, Gütestufe I IEC 60512-9-1:2010

Schwingen, sinusförmig 10 ... 2000 Hz, 20g IEC 60512-6-4:2002

Kontaktstörung während Schwingen, sinusförmig <1 µs IEC 60512-2-5:2003

Schocken, halbsinusförmig 50 g, 11 ms IEC 60512-6-3:2002

Kontaktstörung während Schocken, halbsinusförmig <1 µs IEC 60512-2-5:2003

Angaben zu den Metallteilen

Hinweis WEEE/RoHS konform, whiskerfrei IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201

Stromführende Metallteile Cu-Legierung

Oberfläche Kontaktbereich Ni, PdNi, Au bzw. Ni, NiP Au

Oberfläche Lötbereich Sn

Angaben zum Isolierstoff

Isolierstoff und -gruppe LCP, IIIa

Kriechstromfestigkeit CTI 175 DIN EN 60112 (VDE 0303-11)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Verarbeitungshinweis

Prozess SMD-Löten in Anlehnung an IPC/JEDEC J-STD-
020D.1:2008-03

Moisture Sensitive Level MSL 1

Koplanarität ≤0,1 mm

Anschlussvermögen IDC-Federleiste

Rastermaß Flachbandleitung 0,635 mm

Leitungstyp Standard PVC

Leiterquerschnitt AWG/kcmil 30/7

Durchgangswiderstand IDC-Federleiste max. 10 mΩ
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Serie FP 1,27 – Artikelübersicht: Federleisten

Federleiste vertikal

Polzahl
Bauhöhe: 6,25 mm Bauhöhe: 9,05 mm

Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

12 FP 1,27/ 12-FV 6,25 1714891 FP 1,27/ 12-FV 9,05 1714999

16 FP 1,27/ 16-FV 6,25 1714892 FP 1,27/ 16-FV 9,05 1715000

20 FP 1,27/ 20-FV 6,25 1714893 FP 1,27/ 20-FV 9,05 1714881

26 FP 1,27/ 26-FV 6,25 1714894 FP 1,27/ 26-FV 9,05 1714882

32 FP 1,27/ 32-FV 6,25 1714895 FP 1,27/ 32-FV 9,05 1714884

40 FP 1,27/ 40-FV 6,25 1714897 FP 1,27/ 40-FV 9,05 1714885

50 FP 1,27/ 50-FV 6,25 1714898 FP 1,27/ 50-FV 9,05 1714886

68 FP 1,27/ 68-FV 6,25 1714899 FP 1,27/ 68-FV 9,05 1714888

80 FP 1,27/ 80-FV 6,25 1714901 FP 1,27/ 80-FV 9,05 1714889

Federleiste horizontal

Polzahl Typ Art.-Nr.

12 FP 1,27/ 12-FH 1714869

16 FP 1,27/ 16-FH 1714871

20 FP 1,27/ 20-FH 1714872

26 FP 1,27/ 26-FH 1714873

32 FP 1,27/ 32-FH 1714875

40 FP 1,27/ 40-FH 1714877

50 FP 1,27/ 50-FH 1714878

68 FP 1,27/ 68-FH 1714879

80 FP 1,27/ 80-FH 1714880

IDC-Federleiste

Hinweis
Die IDC-Federleisten sind standardmäßig 
vorkonfektioniert erhältlich. Zusätzlich sind 
auch lose IDC-Federleisten erhältlich, dabei 
ist der Verarbeitungshinweis für die Konfek-
tionierung zwingend zu beachten. Diesen 
Hinweis fi nden Sie auf der Artikeldetailseite 
im Internet unter: phoenixcontact.com

Polzahl Typ Art.-Nr.

12 FP 1,27/ 12-FWL 1714902

16 FP 1,27/ 16-FWL 1714903

20 FP 1,27/ 20-FWL 1714904

26 FP 1,27/ 26-FWL 1714905

32 FP 1,27/ 32-FWL 1714907

40 FP 1,27/ 40-FWL 1714908

50 FP 1,27/ 50-FWL 1714909

68 FP 1,27/ 68-FWL 1714910

80 FP 1,27/ 80-FWL 1714911

Webcode: #1520
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Serie FP 1,27 – Artikelübersicht: Messerleisten

Messerleiste vertikal

Polzahl
Sockelhöhe: 1,75 mm Sockelhöhe: 3,25 mm

Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

12 FP 1,27/ 12-MV 1,75 1714934 FP 1,27/ 12-MV 3,25 1714924

16 FP 1,27/ 16-MV 1,75 1714936 FP 1,27/ 16-MV 3,25 1714925

20 FP 1,27/ 20-MV 1,75 1714937 FP 1,27/ 20-MV 3,25 1714927

26 FP 1,27/ 26-MV 1,75 1714938 FP 1,27/ 26-MV 3,25 1714928

32 FP 1,27/ 32-MV 1,75 1714940 FP 1,27/ 32-MV 3,25 1714929

40 FP 1,27/ 40-MV 1,75 1714941 FP 1,27/ 40-MV 3,25 1714930

50 FP 1,27/ 50-MV 1,75 1714943 FP 1,27/ 50-MV 3,25 1714931

68 FP 1,27/ 68-MV 1,75 1714944 FP 1,27/ 68-MV 3,25 1714932

80 FP 1,27/ 80-MV 1,75 1714945 FP 1,27/ 80-MV 3,25 1714933

Messerleiste horizontal

Hohe Flexibilität
In der passenden Polzahl kann eine beliebige 
Messerleiste mit einer be liebigen Feder-
leiste kombiniert werden. Die hochpoligen 
Leiterplatten- Steckverbinder  im Raster 
1,27 mm sind layout- und steckkompatibel 
mit bestehenden Systemen am Markt.

Polzahl Typ Art.-Nr.

12 FP 1,27/ 12-MH 1714912

16 FP 1,27/ 16-MH 1714914

20 FP 1,27/ 20-MH 1714915

26 FP 1,27/ 26-MH 1714916

32 FP 1,27/ 32-MH 1714917

40 FP 1,27/ 40-MH 1714918

50 FP 1,27/ 50-MH 1714920

68 FP 1,27/ 68-MH 1714921

80 FP 1,27/ 80-MH 1714923

Webcode: #1520

Polzahlen

Die doppelreihigen Board-to-Board-Steckver-
binder sind in folgenden Polzahlen erhältlich: 
12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80. Die Polzahl 
entspricht der Gesamtzahl der Kontakte.

Beispiel: Ein 12-poliger Artikel hat pro Reihe 
sechs Kontakte. Pol 1 ist auf allen Artikeln der 
Serie FP 1,27 mit a1 gekennzeichnet.

Vielfältige Polzahlen von 12 bis 80
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Serie FP 1,27 – Konfektionierte IDC-Federleiste

F P 1 , 2 7 / … - F W L - … … / … / …

Fine Pitch Raster Polzahl Federleiste/ 
Stecker

Wire/
Kabel

Locking/
Rastfl ansch

Konfektions-
variante

Typ
Flachbandleitung Länge

12 1 0 P 0,05 m ... 
0,95 m16 1 1 T

20 1 2

26 2 0

32 2 1

40

50

68

80

Bezeichnungsschlüssel: 1. 2. 3. 4.

Leitungstyp

Das PVC-Flachbandkabel ist als Standard 
verfügbar (Typ Flachbandleitung P).
Querschnitt: AWG 30/0,06 mm2

Litze: Cu-Litze, verzinnt, 7 x 0,102 mm
Rastermaß: 0,635 mm
Durchgangswiderstand: max. 10 mΩ

Die Leitungslänge kann zwischen 0,05 
und 0,95 m betragen. Dabei ist die Konfi -
gu ra tion bis zu einer Kabellänge von 20 cm 
in 1-cm-Schritten und darüber hinaus in 
5-cm-Schritten möglich.

Schlüssel Leitungstyp Betriebstemperatur Kennader Bemerkung

P PVC 
-10 °C … +105 °C 
(in Ruhe -30 °C)

rot Standard

T
TPE-S 

hochtemperaturfest
-40 °C … +125 °C
(in Ruhe -60 °C)

grün auf Anfrage

Konfi gurieren Sie Ihre IDC- Federleisten in vier Schritten

Der folgende Bezeichnungsschlüssel hilft 
Ihnen, eine fl exible Verbindung zweier 
Leiterplatten über eine Flachbandleitung zu 
konfi gurieren.  Wählen Sie:
1. Die gewünschte Polzahl
2. Die passende Konfektionsvariante
3. Das Material der Flachbandleitung
4. Die gewünschte Leitungslänge 

Der Bezeichnungsschlüssel fasst diese Infor-
mationen zusammen und dient als individuelle 
Artikelnummer für Ihre Konfi guration. Dabei 
liegt die farblich markierte Kennader (hier 
rot) an der gleichen Seite wie die Pol-1- 
Kennzeichnung am Stecker. 
Individuelle Kabelkonfektionen sind mit einer 
Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

Musterkabel einfach bestellbar
Mit einer Mindestbestellmenge von 10 Stück 
sind in jeder Polzahl Musterartikel sofort ver-
fügbar. Diese haben die Konfektions variante 
11 mit PVC-Kabel und einer Kabellänge von 
0,1 m. Als Beispiel ist hier der 12- polige 
Artikel genannt „1026949 Sample FP 
1,27/12-FWL-11/P/0,1“. 
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Konfi gurierbare Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 1,27 mm

Konfektionsvarianten Polzahl Artikelbezeichnung Art.-Nr. Typ 
Flachbandleitung Länge

Konfektionsvariante 10 12 FP 1,27/ 12-FWL-10/…/… 1010259 P 0,05 m ... 0,95 m

16 FP 1,27/ 16-FWL-10/…/… 1010258 P 0,05 m ... 0,95 m

20 FP 1,27/ 20-FWL-10/…/… 1010257 P 0,05 m ... 0,95 m

26 FP 1,27/ 26-FWL-10/…/… 1010256 P 0,05 m ... 0,95 m

32 FP 1,27/ 32-FWL-10/…/… 1010255 P 0,05 m ... 0,95 m

40 FP 1,27/ 40-FWL-10/…/… 1010246 P 0,05 m ... 0,95 m

50 FP 1,27/ 50-FWL-10/…/… 1010254 P 0,05 m ... 0,95 m

68 FP 1,27/ 68-FWL-10/…/… 1010253 P 0,05 m ... 0,95 m

80 FP 1,27/ 80-FWL-10/…/… 1010252 P 0,05 m ... 0,95 m

Konfektionsvariante 11 12 FP 1,27/ 12-FWL-11/…/… 1010580 P 0,05 m ... 0,95 m

16 FP 1,27/ 16-FWL-11/…/… 1010251 P 0,05 m ... 0,95 m

20 FP 1,27/ 20-FWL-11/…/… 1010250 P 0,05 m ... 0,95 m

26 FP 1,27/ 26-FWL-11/…/… 1010248 P 0,05 m ... 0,95 m

32 FP 1,27/ 32-FWL-11/…/… 1010247 P 0,05 m ... 0,95 m

40 FP 1,27/ 40-FWL-11/…/… 1010581 P 0,05 m ... 0,95 m

50 FP 1,27/ 50-FWL-11/…/… 1010245 P 0,05 m ... 0,95 m

68 FP 1,27/ 68-FWL-11/…/… 1010244 P 0,05 m ... 0,95 m

80 FP 1,27/ 80-FWL-11/…/… 1010243 P 0,05 m ... 0,95 m

Konfektionsvariante 12 12 FP 1,27/ 12-FWL-12/…/… 1010242 P 0,05 m ... 0,95 m

16 FP 1,27/ 16-FWL-12/…/… 1010241 P 0,05 m ... 0,95 m

20 FP 1,27/ 20-FWL-12/…/… 1010240 P 0,05 m ... 0,95 m

26 FP 1,27/ 26-FWL-12/…/… 1010239 P 0,05 m ... 0,95 m

32 FP 1,27/ 32-FWL-12/…/… 1010238 P 0,05 m ... 0,95 m

40 FP 1,27/ 40-FWL-12/…/… 1010237 P 0,05 m ... 0,95 m

50 FP 1,27/ 50-FWL-12/…/… 1010236 P 0,05 m ... 0,95 m

68 FP 1,27/ 68-FWL-12/…/… 1010235 P 0,05 m ... 0,95 m

80 FP 1,27/ 80-FWL-12/…/… 1010234 P 0,05 m ... 0,95 m

Konfektionsvariante 20 12 FP 1,27/ 12-FWL-20/…/… 1010233 P 0,05 m ... 0,95 m

16 FP 1,27/ 16-FWL-20/…/… 1010232 P 0,05 m ... 0,95 m

20 FP 1,27/ 20-FWL-20/…/… 1010231 P 0,05 m ... 0,95 m

26 FP 1,27/ 26-FWL-20/…/… 1010230 P 0,05 m ... 0,95 m

32 FP 1,27/ 32-FWL-20/…/… 1010229 P 0,05 m ... 0,95 m

40 FP 1,27/ 40-FWL-20/…/… 1010228 P 0,05 m ... 0,95 m

50 FP 1,27/ 50-FWL-20/…/… 1010224 P 0,05 m ... 0,95 m

68 FP 1,27/ 68-FWL-20/…/… 1010221 P 0,05 m ... 0,95 m

80 FP 1,27/ 80-FWL-20/…/… 1010220 P 0,05 m ... 0,95 m

Konfektionsvariante 21 12 FP 1,27/ 12-FWL-21/…/… 1010218 P 0,05 m ... 0,95 m

16 FP 1,27/ 16-FWL-21/…/… 1010215 P 0,05 m ... 0,95 m

20 FP 1,27/ 20-FWL-21/…/… 1010212 P 0,05 m ... 0,95 m

26 FP 1,27/ 26-FWL-21/…/… 1010211 P 0,05 m ... 0,95 m

32 FP 1,27/ 32-FWL-21/…/… 1010210 P 0,05 m ... 0,95 m

40 FP 1,27/ 40-FWL-21/…/… 1010204 P 0,05 m ... 0,95 m

50 FP 1,27/ 50-FWL-21/…/… 1010202 P 0,05 m ... 0,95 m

68 FP 1,27/ 68-FWL-21/…/… 1010200 P 0,05 m ... 0,95 m

80 FP 1,27/ 80-FWL-21/…/… 1010180 P 0,05 m ... 0,95 m

Webcode: #1520

1

1

1

2

2

0

1

2

0

1

Konfektionsvariante und Polzahl = Artikelbezeichnung und -nummer, Typ Flachbandleitung und Länge konfektionierbar
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Universelle Stift- und Sockelleisten 
in den  Rastern 1,27 und 2,54 mm
Board-to-Board-Steckverbinder der FQ-Serien sind universell einsetzbar. Sie zeichnen 
sich durch eine applikationsgerechte und kostenoptimierte Gestaltung aus. Mit den 
Stift- und Sockelleisten in den Rastern 1,27 und 2,54 mm lassen sich mezzanine und 
koplanare sowie Mother-Daughter-Verbindungen realisieren.

Webcode: #2659

Webcode: #2658
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Serie FQ 1,27 / FQ 2,54 – Technische Daten

Allgemeine technische Daten FQ 1,27 FQ 2,54 Normen/Hinweis

Rastermaß 1,27 mm 2,54 mm

Polzahlen 10, 20, 30, 50, 80 10, 20, 30, 50, 80

Nennstrom, 80-polig (bei 20 °C) 1 A (pro Kontakt) 3 A (pro Kontakt) IEC 60512-5-2:2002

Isolationswiderstand min. 1 GΩ min. 1 GΩ IEC 60512-3-1:2002

Durchgangswiderstand max. 30 mΩ max. 30 mΩ IEC 60512-2-1:2002

Prüfspannung 500 V AC 500 V AC IEC 60512-4-1:2003

Luft- und Kriechstrecken min. 0,25 mm min. 0,40 mm

Temperaturgrenzwerte im Betrieb -40 °C bis +125 °C -40 °C bis +125 °C

Steck- und Ziehkraft pro Kontakt ≤1,2 N ≤2,9 N

Zulassung UL 1977 UL 1977

Umwelt- und Lebensdauerprüfungen

Lebensdauer 100 Steckzyklen 100 Steckzyklen IEC 60512-9-1:2010

Schwingen, sinusförmig 10 … 55 Hz, 18g 10 … 55 Hz, 18g IEC 60512-6-4:2002

Kontaktstörung während Schwingen, sinusförmig ≤1 µs ≤1 µs IEC 60512-2-5:2003

Angaben zu den Metallteilen

Hinweis WEEE/RoHS konform WEEE/RoHS konform

Stromführende Metallteile  Cu-Legierung  Cu-Legierung

Oberfl äche Kontaktbereich Ni, Au Ni, Au

Oberfl äche Lötbereich  Sn  Sn

Angaben zum Isolierstoff 

Isolierstoff  und -gruppe  PA, I  PA, I

Farbe  schwarz  schwarz

Kriechstromfestigkeit  CTI ≥ 600  CTI ≥ 600  DIN EN 60112 (VDE 0303-11)

Brennbarkeitsklasse nach UL 94  V0  V0

Verarbeitungshinweis

Prozess  SMD-Löten  SMD-Löten  in Anlehnung an IPC/JEDEC 
J-STD-020E:2014-12

Moisture Sensitive Level  MSL 1  MSL 1

Koplanarität  ≤0,1 mm max. ≤0,15 mm (abhängig von 
der Polzahl)

Verpackung Tape-and-Reel Stangenmagazin 
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Serie FQ 1,27 / FQ 2,54 – Einbauhinweise

Hohe Flexibilität

Verschiedene Raster, Polzahlen und Bauformen ermöglichen 
viele Freiheiten für das Geräte-Design. Sie können durch den 
fl exiblen Übersteckbereich von 1,3 mm Stapelhöhen von 6,2 bis 
7,5 mm (FQ 1,27) bzw. 13,6 bis 14,9 mm (FQ 2,54) realisieren. 
In Zukunft ist eine Portfolioerweiterung auf weitere  Stapelhöhen 
geplant. Alternative Stiftlängen der Stiftleisten sind auf Anfrage 
erhältlich.

Automatisierte Verarbeitbarkeit

Die Steckverbinder der Serie FQ 1,27 sind im Gurt verpackt, 
die Artikel der Serie FQ 2,54 im Stangenmagazin. Alle Artikel 
verfügen über geeignete Ansaugfl ächen bzw. zusätzliche Pick-and-
Place-Pads. Alternative Verpackungen sind auf Anfrage erhältlich.

Sicher positioniert

Positionierzapfen an der Unterseite  gewährleisten die  sichere 
 Positionierung auf der Leiterplatte. Auf Anfrage sind auch 
 Varianten ohne Positionierzapfen erhältlich.

Automatische Qualitätskontrolle

Die Leiterplatten-Steckverbinder werden im SMT-Verfahren ver-
lötet. Die Löt kontakte sind unter dem Gehäuse herausgeführt 
und erlauben die automatische, optische  Inspektion (AOI).
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Serie FQ 1,27 / FQ 2,54 – Artikelübersicht

FQ 1,27

Stiftleiste vertikal Sockelleiste vertikal

Polzahl Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

10 FQ 1,27D/ 10-PV- 160-1-BR 1156861 FQ 1,27D/ 10-SV- 490-1-BR 1156833

20 FQ 1,27D/ 20-PV- 160-1-BR 1156862 FQ 1,27D/ 20-SV- 490-1-BR 1156835

30 FQ 1,27D/ 30-PV- 160-1-BR 1156863 FQ 1,27D/ 30-SV- 490-1-BR 1156838

50 FQ 1,27D/ 50-PV- 160-1-BR 1156864 FQ 1,27D/ 50-SV- 490-1-BR 1156839

80 FQ 1,27D/ 80-PV- 160-1-BR 1156865 FQ 1,27D/ 80-SV- 490-1-BR 1156842

FQ 2,54

Stiftleiste vertikal Sockelleiste vertikal

Polzahl Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

10 FQ 2,54D/ 10-PV- 380-1-BT 1156914 FQ 2,54D/ 10-SV-1020-1-BT 1156886

20 FQ 2,54D/ 20-PV- 380-1-BT 1156915 FQ 2,54D/ 20-SV-1020-1-BT 1156888

30 FQ 2,54D/ 30-PV- 380-1-BT 1156917 FQ 2,54D/ 30-SV-1020-1-BT 1156889

50 FQ 2,54D/ 50-PV- 380-1-BT 1156918 FQ 2,54D/ 50-SV-1020-1-BT 1156891

80 FQ 2,54D/ 80-PV- 380-1-BT 1156921 FQ 2,54D/ 80-SV-1020-1-BT 1156893

Stiftleiste horizontal Sockelleiste horizontal

Polzahl Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr.

10 FQ 2,54D/ 10-PH-1-BT 1156939 FQ 2,54D/ 10-SH-0-BT 1156901

20 FQ 2,54D/ 20-PH-1-BT 1156942 FQ 2,54D/ 20-SH-0-BT 1156904

30 FQ 2,54D/ 30-PH-1-BT 1156943 FQ 2,54D/ 30-SH-0-BT 1156905

50 FQ 2,54D/ 50-PH-1-BT 1156944 FQ 2,54D/ 50-SH-0-BT 1156906

80 FQ 2,54D/ 80-PH-1-BT 1156945 FQ 2,54D/ 80-SH-0-BT 1156907

 Webcode: #2658, #2659
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Weitere Leiterplattenverbindungen mit dem 
COMBICON-Portfolio realisieren
Neben den Board-to-Board-Steckverbindern der Serie FINEPITCH bietet auch das 
 umfassende COMBICON-Produktportfolio zahlreiche Steckverbinder zur Realisierung 
von Leiterplattenverbindungen: vom speziellen Verbinder für fl exible LED-Leiterplatten 
bis hin zu Steckverbindern im Raster 15 mm für Ströme bis 125 A (IEC) pro Kontakt. 

Webcode: #2053

Mit den vorkonfektionierten SKEDD- 
Steckverbindern CDDC 1,5 und CDDC 2,5 
werden fl exible Board-to-Board Verbindungen 
realisiert. Die Stecker werden direkt auf die 
Leiterplatten in vorbereitete Kontaktzonen 
aufgesteckt – werkzeuglos und ohne zusätz-
liche Grundleisten.
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PTF 0,3
Direktsteckbare Leiterplattenverbinder zur 
Verbindung von fl exiblen LED-Streifen mit 
8 oder 10 mm Breite.

PTSM 0,5
THR- und SMD-Leiterplatten-Steckverbinder 
im Raster 2,5 mm für Ströme bis 6 A pro 
Kontakt.

PC 5
Leiterplatten-Steckverbinder im 
 Raster 7,62 mm für Ströme bis 41 A 
pro  Kontakt für Wellenlöten.

ZEC 1,0 / 1,5
Direktsteckbare Leiterplattenverbinder in den 
Rastern 3,5, 5,0 und 7,5 mm für Ströme bis 
10 A pro Kontakt.

MC 1,5
Leiterplatten-Steckverbinder in den 
 Rastern 3,5 und 3,81 mm für Ströme bis 8 A 
pro Kontakt für THR- und Wellenlöten.

PC 16
Leiterplatten-Steckverbinder im 
 Raster 10,16 mm für Ströme bis 76 A 
pro  Kontakt für Wellenlöten.

CDDC 1,5 / 2,5
Direktsteckbare, vorkonfektionierte Leiter-
platten-Steckverbinder in den Rastern 3,5 und 
5,0 mm für Ströme bis 12 A pro Kontakt.

MSTB 2,5
Leiterplatten-Steckverbinder in den 
 Rastern 5,08 und 7,62 mm für Ströme bis 
16 A pro Kontakt für Wellenlöten.

PC 35
Leiterplatten-Steckverbinder im 
 Raster 15 mm für Ströme bis 125 A 
pro  Kontakt für  Wellenlöten.

Webcode: #0425Produktserien im Überblick
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Exzellente Services
Entlang Ihres Entwicklungsprozesses bietet Phoenix Contact 
 exzellente Services, die den Unterschied machen. Überzeugen Sie 
sich selbst, wie moderne Konfi guratoren, umfassende technische 
Daten und kostenlose Produktmuster Ihre tägliche Arbeit erleich-
tern. Als Partner unterstützen wir Sie im Design-in-Prozess bis hin 
zur Entwicklung individueller Anschluss- und Gehäuselösungen.

Einfach mehr Auswahl
Wählen Sie aus 60.000 Produkten 
immer die passende Lösung direkt 
online aus:
• Intuitive Filter- und 

 Suchfunktionen
• Umfangreiche technische 

Daten und Downloads wie 
 Zeichnungen und 3D-Modelle

• Persönliche Beratung vor Ort

Einfach mehr Individualität
Individualisieren Sie Ihre Produkte 
mit Farben, Bedruckungen und 
Sonderbauformen:
• Kundenspezifi sche Varianten
• Individuelle Neuentwicklungen
• Intuitive Online-Konfi guratoren

Einfach mehr Flexibilität 
Nutzen Sie unsere verschiedenen 
Bezugskanäle und profi tieren Sie 
von weltweiter Verfügbarkeit:
• Alle Artikel bequem online 

bestellbar
• Kostenloser Online-Muster-

service
• Global zuverlässige Logistik 

durch Direktversand oder 
 Distribution

Einfach mehr Know-how 
Als Ihr verlässlicher Partner 
 sorgen wir dafür, dass Sie stets 
über Technologien und Trends 
informiert bleiben:
• Technologie-, Branchen- und 

Design-in-Experten in Ihrer 
Nähe

• Wir bieten Ihnen individuelle 
Trainings – vor Ort oder digital

• Kostenfreie Online-Seminare, 
 Seminare und Video-Tutorials

Weitere Informationen zu den 
Phoenix Contact-Services:
einfach Webcode im Suchfeld 
 unserer Webseite eingeben.

Webcode: #2594
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Leichte Auswahl dank Filter und 
technischer Daten 

Geräteanschlusstechnik kann 
umfassend konfi guriert werden 

Der Online-Musterservice ist in 
zahlreichen Ländern verfügbar

Aktuell informiert über neue 
 Produkte, Trends und Technologien

Zu jedem Produkt existiert eine 
 eigene Detailseite

Gehäuseteile und Verbindungstechnik 
sind leicht konfi gurierbar

Durch intuitive Filter schnell zum 
 gewünschten Produkt 

Wir bieten Ihnen individuelle  Trainings – 
vor Ort oder digital

Für jeden Artikel gibt es ein 
 Datenblatt als Download

Kabel und Konfektionierung lassen 
sich einfach zusammenstellen 

Produktmuster sind im kostenfreien 
Direktversand erhältlich 

Aktuell informiert durch 
 Phoenix Contact-Apps und 
- YouTube-Channel

Dank des globalen Netzwerks ist 
 Phoenix Contact stets nahe bei Ihnen 

Phoenix Contact unterstützt von der 
ersten Idee bis zur Serienfertigung 

Zuverlässige Logistik weltweit

Bestens informiert mit dem 
 Phoenix Contact-Newsletter
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Ihr Partner vor Ort
Phoenix Contact ist ein weltweit agierender Marktführer mit  Unternehmenszentrale in 
Deutschland. Die Unternehmensgruppe steht für  zukunftsweisende  Komponenten, Systeme 
und  Lösungen für die Elektrifi zierung, Vernetzung und Automatisierung. Ein  globales 
 Netzwerk in mehr als 100 Ländern mit 17.100  Mitarbeitenden  garantiert die wichtige Nähe 
zum Kunden.

Mit einem breitgefächerten und innovativen  Produkt portfolio  bieten wir unseren 
 Kunden  zukunftsfähige Lösungen für  unterschiedliche  Applikationen und Industrien. 
Das gilt  besonders für die Bereiche Energie,  Infrastruktur, Prozess- und Fabrikautomation.

Ihren lokalen Partner fi nden Sie auf 

phoenixcontact.com
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