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Ethernet

Hauptmerkmale

Die Geräteanschlusstechnik von 
 Phoenix  Contact für dezentrale Baugrup-
pen ist auf raue Umgebungsbedingungen in 
industriellen Fertigungsprozessen ausgelegt.  

• Vorkonfektioniert mit Litzen oder 
 Leitungen

• Optionale Schirmanbindung
• Vielfältige Montagearten: Vorderwand-, 

Hinterwand- oder modulare Montage
• Metrische oder Pg-Befestigungsgewinde

Ihre Vorteile im Überblick

Zuverlässige Abdichtung 
• Schutz der Geräteelektronik im unge-

steckten Zustand

Vorkonfektionierte Leitungen 
• Keine Konfektionierung im Feld notwendig
• Verschiedene Leitungslängen und Konfek-

tionen

Sichere Übertragung 
• 360°-Schirmanbindung
• Feldbusspezifische Leitungen

Einfache Positionierung 
• Definierte Kabelabgangsrichtung

Feldbusspezifische Kodierung 
• Sicher gegen Fehlstecken durch farbige  

und mechanische, feldbusspezifische  
Kodierungen

Sichere Montage 
• XL-Gehäusevarianten vereinfachen den 

Geräteausschnitt
• Höhere Sicherheit und Dichtigkeit durch 

Anzugsbegrenzung
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Für das Through-Hole-Reflow- 
Löten, zweiteilig
4- bis 17-polige Kontaktträger und Gehäuse-
verschraubungen in M12

Für die Surface Mount Technology, 
zweiteilig
3- bis 17-polige Kontaktträger und Gehäuse-
verschraubungen in M8 und M12

Für das Wellenlöten,  
ein- und zweiteilig
3- bis 17-polige Ausführungen in M5, M8  
und M12

Vielfältige  Geräte-Port-Lösungen
Verwendung von Gehäuseverschraubungen mit Gewinde-
befestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration 
in die Frontplatte

Platzsparender Einbau
Die M12-Push-Pull-Einbaubuchse 
schließt bündig mit dem Gehäu-
se ab und kann enger angereiht 
werden

Einzigartiger  
Toleranzausgleich 
M12-VARIOPORT-Verschrau-
bung gleicht prozessbedingte 
Fertigungstoleranzen zwi-
schen Gehäuse und Leiter-
platte aus

Zuverlässiger Schutz 
Zusätzliche Abdichtung zum  
Gerät im ungesteckten Zustand

Identische mechanische Einbaubedingungen 
Alle Polzahlen und Kodierungen  
auf einer Ebene der Leiterplatte

Durchgängige Schirmung 
Schirmanbindung über Schirmfeder 
auf die Leiterplatte

Sichere Leistungsübertragung  
PE-Anbindung an das Gerätegehäuse

Automatische  
Pick-and-Place-Bestückung 
Tape-and-Reel oder  
Tray-Verpackung
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Seitennavigation
Rundsteckverbinder in M5 bis M12

Bauform Polzahl 3 4 5 6

Kodierung  A  A  D  A B A

M12-Gerätesteckverbinder für den Litzenanschluss

Vorderwandmontage mit Litzen – 16 / 39 16 16 16 –

Hinterwandmontage mit Litzen – 18 18 18 18 –

Vorderwandmontage, modular, 
Crimpanschluss – 18 18 18 18 –

Vorderwandmontage  
mit Lötkelchen – – – 20 – –

Hinterwandmontage  
mit Lötkelchen – – – 22 – –

M12-Gerätesteckverbinder mit konfektionierter Leitung

Vorderwandmontage – – 33 38 36 –

Hinterwandmontage – 20 / 39  33 20/ 38 36 –

M12-Gerätesteckverbinder für den Leiterplattenanschluss

Einteilig, Vorderwandmontage – 20 20 20 20 –

Einteilig, Hinterwandmontage – 22 / 39 22 /  
33 / 35 22 / 38 36 –

Zweiteilig, für  
Wellen-/THR-Lötprozesse – 24 24 24 24 –

Zweiteilig, für  
SMD-Lötprozesse – 26 26 26 26 –

M12-Steckverbinder, konfektionierbar/mit umspritzter Leitung

Konfektionierbar – 46 49 46 / 47 49 –

Kunststoffumspritzte Leitungen 52 54 54 52 52 –

M8-Gerätesteckverbinder mit Litzen

Vorderwandmontage 28 28 – – 41 28

Hinterwandmontage 28 28 – – – 28

M8-Gerätesteckverbinder für den Leiterplattenanschluss

Einteilig, Hinterwandmontage 28 28 41 – 41 28

Zweiteilig,  
für SMD-Lötprozesse 30 30 30 / 41 – 30 / 41 30

M8-Steckverbinder, konfektionierbar/mit umspritzter Leitung

Konfektionierbar 48 48 – – – –

Kunststoffumspritzte Leitungen 52 52 53 – – –

M5-Gerätesteckverbinder mit Litzen

Vorderwandmontage 32 32 – – – –

M5-Gerätesteckverbinder für den Leiterplattenanschluss

Einteilig, Hinterwandmontage 32 32 – – – –
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SIGNAL DATA POWER

8 12 17 2+PE 3+PE 4 4+PE 4 / 4+FE 5+PE

 A X Y A A S S T K L M

16 – – 16 16 42 42 42 42 42 42

18 – 34 18 18 42 42 42 42 42 42

18 – – – – – 42 42 – – –

20 – – – – – – – – – –

22 – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

20 /  
33 / 35 34 34 20 20 – – – – – –

20 – – – – – – – – – –

22 34 34 22 22 – – – – 45 –

24 34 34 24 24 – 44 44 45 45 45

26 34 34 26 26 – – 44 – – –

46 / 49 49 – 47 47 50 / 51 50 / 51 50 / 51 50 / 51 50 / 51 –

54 54 54 – – – 56 56 56 56 56

28 – – – – – – – – – –

28 – – – – – – – – – –

28 – – – – – – – – – –

30 – – – – –  – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – –
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Polbilder M8-Signalsteckverbinder

3 1

4

1 3

4

4 2

3 1

2 4

1 3

Buchse,  
3-polig

Stift,  
3-polig

Buchse,  
4-polig

Stift,  
4-polig

6

2

3

4

5

1

6

1

5

4

3

2

4 6

3 7

2 1

5

8

6 4

7 3

1 2

5

8

Buchse,  
6-polig

Stift,  
6-polig

Buchse,  
8-polig

Stift,  
8-polig

Polbilder M5-Signalsteckverbinder

3

1 4

1 4

3

2 3

1 4

1 4

2 3

Buchse,  
3-polig

Stift,  
3-polig

Buchse,  
4-polig

Stift,  
4-polig

Polbilder M12-Signalsteckverbinder

3 4

2 1

4 3

1 2

3 4

2 1

34

21

Buchse, 4-polig,  
A-kodiert

Stift, 4-polig, 
A-kodiert

Buchse, 4-polig,  
D-kodiert

Stift, 4-polig,  
D-kodiert

Litzenfarben 
Belegung: M5-Stift/-Buchse

Pin Aderfarbe Aderfarbe

3-polig 4-polig

1 BN BN

2 – WH

3 BU BU

4 BK BK

Litzenfarben 
Belegung: M12-Stift/-Buchse

Pin Aderfarbe Aderfarbe
4-polig  

A-kodiert
4-polig 

D-kodiert
1 BN YE

2 WH WH

3 BU OG

4 BK BU

Litzenfarben 
Belegung: M8-Stift/-Buchse

Pin Aderfarbe Aderfarbe

3-polig 4-polig

1 BN BN

2 – WH

3 BU BU

4 BK BK

6-polig 8-polig

1 BN WH

2 WH BN

3 BU GN

4 BK YE

5 GY GY

6 PK PK

7 – BU

8 – RD

Polbilder und Litzenfarben

SIGNAL
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SIGNAL DATA

Polbilder M12-Signalsteckverbinder

3 4

2 1

5

4 3

1 2

5

3 4

2 1

5
4 3

1 2

5

Buchse, 5-polig, 
A-kodiert

Stift, 5-polig, 
A-kodiert

Buchse, 5-polig, 
B-kodiert

Stift, 5-polig, 
B-kodiert

4 6

3 7

2 1

5

8

6 4

7 3

1 2

5

8

2 3

4

5

6

7
8

1

9

10 11

12

23

4

5

6

7
8

1

9

1011

12

Buchse, 8-polig Stift, 8-polig Buchse, 12-polig Stift, 12-polig

2 3

4

5

1

10

9

8
7

6

12 13

17

14

15

11

16

23

4

5

1

10

9

8
7

6

1213

17

14

15

11

16

Buchse, 17-polig Stift, 17-polig

Polbilder M8-Datensteckverbinder

4 2

3 1

2 4

1 3

4 2

13

5

2 4

31

5

Buchse, 4-polig 
Ethernet

Stift, 4-polig 
Ethernet

Buchse, 5-polig, 
DeviceNetTM, 

B-kodiert

Stift, 5-polig, 
DeviceNetTM, 

B-kodiert

4 3

21

43

2 1

Buchse, 4-polig 
PROFINET, 
D-kodiert

Stift, 4-polig 
PROFINET, 
D-kodiert

Belegung: CANopen®/DeviceNet™, 
5-polig, B-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
Device Net

1 Schirm Drain

2 RD V+

3 WH CAN_H

4 BK V–

5 BU CAN_L

Litzenfarben 
Belegung: M12-Stift/-Buchse

Pin Aderfarbe Aderfarbe Aderfarbe
5-polig  

A-kodiert
5-polig 

B-kodiert –

1 BN BN

2 WH WH

3 BU BU

4 BK BK

5 GY GY

8-polig 12-polig 17-polig

1 WH BN BN

2 BN BU BU

3 GN WH WH

4 YE GN GN

5 GY PK PK

6 PK YE YE

7 BU BK BK

8 RD GY GY

9 – RD RD

10 – VT VT

11 – GYPK GYPK

12 – RDBU RDBU

13 – – WHGN

14 – – BNGN

15 – – WHYE

16 – – YEBN

17 – – WHGY

Polbilder und Litzenfarben

Belegung: PROFINET, 
4-polig, D-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
PROFINET

1 YE TD+

2 WH RD+

3 OG TD–

4 BU RD–

Belegung: Ethernet, 
4-polig, A-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
Ethernet

1 YE TD+

2 OG TD–

3 WH RD+

4 BU RD–
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DATA

Polbilder M12-Datensteckverbinder

3 4

2 1

4 3

1 2

3 4

2 1

34

21

3 4

2 1

5
4 3

1 2

5

Buchse, 4-polig, 
A-kodiert

Stift, 4-polig,  
A-kodiert

Buchse, 4-polig,  
D-kodiert

Stift, 4-polig,  
D-kodiert

Buchse, 5-polig, 
B-kodiert

Stift, 5-polig,  
B-kodiert

4 6

3 7

2 1

5

8

6 4

7 3

1 2

5

8

81

72

63

54

1

23

4

5 7

68

Buchse, 8-polig,  
A-kodiert

Stift, 8-polig,  
A-kodiert

Buchse, 8-polig,  
X-kodiert

Buchse, 8-polig,  
Y-kodiert

Polbilder und Litzenfarben

Belegung: PROFIBUS, 
5-polig, B-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
PROFIBUS

1 – –

2 GN A-Leitung

3 – –

4 RD B-Leitung

5 Beilauflitze –

Schirm auf Gehäuse

Belegung: INTERBUS, 
5-polig, B-kodiert

Pin Aderfarbe Signal

1 YE DO

2 GN DO

3 GY DI

4 PK DI

5 BN COM

– WH NC

Schirm auf Gehäuse

Belegung: PROFINET, EtherCAT®,  
Sercos, 4-polig, D-kodiert

Pin Aderfarbe Signal

1 YE TD+

2 WH RD+

3 OG TD–

4 BU RD–

Belegung: FOUNDATION Fieldbus 
4-polig, A-kodiert

Pin Aderfarbe Signal

1 BU DATA–

2 OG DATA+

3 Schirm

4

Belegung: Ethernet, 
4-polig, D-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
Ethernet

1 WHOG TD+

2 WHGN RD+

3 OG TD–

4 GN RD–

Schirm auf Gehäuse

Belegung: CANopen®, 
5-polig, A-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
CANopen®

1 Schirm Drain

2 RD V+

3 BK V–

4 WH CAN_H

5 BU CAN_L

Schirm auf Gehäuse

Belegung: DeviceNet™, 
5-polig, A-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
DeviceNet™

1 Schirm Drain

2 RD V+

3 BK V–

4 WH CAN_H

5 BU CAN_L

Schirm auf Gehäuse

Belegung: VARAN 
8-polig, A-kodiert

Pin Aderfarbe Signal

1 n. c.

2 WHOG TD+

3 OG TD-

4 n. c.

5 WHGN RD+

6 BU

7 BN

8 GN RD–

Belegung: AS-Interface 
4-polig, A-kodiert

Pin Aderfarbe Signal

1 BU AS-i+

2 WH

3 BN AS-i–

4 BK

Belegung: CC-Link 
4-polig, A-kodiert

Pin Aderfarbe Signal

1 Schirm SLD

2 WH DB

3 YE DG

4 BU DA
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Polbilder M12-Leistungssteckverbinder

5

3 1

5

1 3

5

3

2

1

5

1

2

3

1

2

4

3 1
2

4
3

4

3

2

1

1

2

3

4

Buchse, 2+PE,  
S-kodiert

Stift, 2+PE,  
S-kodiert

Buchse, 3+PE, 
S-kodiert

Stift, 3+PE,  
S-kodiert

Buchse, 4-polig,  
T-kodiert

Stift, 4-polig,  
T-kodiert

Buchse, 4-polig,  
L-kodiert

Stift, 4-polig,  
L-kodiert

FE

4

3

2

1

FE

1

2

3

4

PE

4

3 2

1

PE

1

2 3

4

PE

5

4

3

2

1

PE

1

2

3

4

5

Buchse, 4+FE,  
L-kodiert

Stift, 4+FE,  
L-kodiert

Buchse, 4+PE,  
K-kodiert

Stift, 4+PE,  
K-kodiert

Buchse, 5+PE,  
M-kodiert

Stift, 5+PE, 
M-kodiert

Polbilder und Litzenfarben

DATA POWER

Belegung: Ethernet, 
8-polig, A-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
Ethernet

1 WHBU D3–

2 WHBN D4+

3 BN D4–

4 OG D1–

5 WHGN D2+

6 WHOG D1+

7 BU D3+

8 GN D2–

Belegung:  
2+PE, S-kodiert

Pin Aderfarbe

1 BK1

3 BK2

PE GNYE

Belegung:  
3+PE, S-kodiert

Pin Aderfarbe

1 BK1

2 BK2

3 BK3

PE GNYE

Belegung:  
4-polig, T-kodiert

Pin Aderfarbe

1 BN

2 WH

3 BU

4 BK

Belegung:  
4-polig, L-kodiert

Pin Aderfarbe

1 BN

2 WH

3 BU

4 BK

Belegung:  
4+FE, L-kodiert

Pin Aderfarbe

1 BN

2 WH

3 BU

4 BK

FE PK

Belegung:  
5+PE, M-kodiert

Pin Aderfarbe

1 BK1

2 BK2

3 BK3

4 BK4

5 BK5

PE GNYE

Belegung:  
4+PE, K-kodiert

Pin Aderfarbe

1 BK1

2 BK2

3 BK3

4 BK4

PE GNYE

Belegung: Ethernet,
 8-polig, X-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
Ethernet

1 WHOG D1+

2 OG D1–

3 WHGN D2+

4 GN D2–

5 WHBN D4+

6 BN D4–

7 WHBU D3–

8 BU D3+

Belegung: Ethernet Hybrid, 
8-polig, Y-kodiert

Pin Aderfarbe Signal 
Ethernet

1 WHOG D1+

2 OG D1–

3 WHGN D2+

4 GN D2–

5 BU D4+

6 WH D4–

7 BN D3–

8 BK D3+
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Leichte Auswahl dank Filter und 
technischer Daten 

Zu jedem Produkt existiert eine 
 eigene Detailseite

Für jeden Artikel gibt es ein 
 Datenblatt als Download

Dank des globalen Netzwerks ist 
 Phoenix Contact stets nahe bei Ihnen 

Geräteanschlusstechnik kann  
umfassend konfiguriert werden 

Gehäuseteile und Verbindungstechnik 
sind leicht konfigurierbar

Kabel und Konfektionierung lassen 
sich einfach zusammenstellen 

Phoenix Contact unterstützt von der 
ersten Idee bis zur Serienfertigung 

Der Online-Musterservice ist in 
zahlreichen Ländern verfügbar

Durch intuitive Filter schnell zum 
 gewünschten Produkt 

Produktmuster sind im kostenfreien 
Direktversand erhältlich 

Zuverlässige Logistik weltweit

Aktuell informiert über neue 
 Produkte, Trends und Technologien

Wir bieten Ihnen individuelle  Trainings – 
vor Ort oder digital

Aktuell informiert durch 
 Phoenix Contact-Apps und 
- YouTube-Channel

Bestens informiert mit dem 
 Phoenix Contact-Newsletter
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Ihr Partner vor Ort
Phoenix Contact ist ein weltweit agierender Marktführer mit  Unternehmenszentrale in 
Deutschland. Die Unternehmensgruppe steht für  zukunftsweisende  Komponenten, Systeme 
und  Lösungen für die Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung. Ein  globales 
 Netzwerk in mehr als 100 Ländern mit 17.100  Mitarbeitenden  garantiert die wichtige Nähe 
zum Kunden.

Mit einem breitgefächerten und innovativen  Produkt portfolio  bieten wir unseren 
 Kunden  zukunftsfähige Lösungen für  unterschiedliche  Applikationen und Industrien. 
Das gilt  besonders für die Bereiche Energie,  Infrastruktur, Prozess- und Fabrikautomation.

Ihren lokalen Partner finden Sie auf 

phoenixcontact.com
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Blomberg, Germany

China

USA

Portugal

Spain

France
Switzerland

Austria

Italy

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Croatia Romania

United Kingdom

Ireland

Turkey

Israel

UAE
Vietnam

Philippines

Taiwan, China

Thailand

Singapore

New Zealand

Chile

Argentina

Colombia

Canada
Russia

Finland

Estonia

Latvia

Lithuania

Belarus

Ukraine

Sweden

Norway

Denmark

Kazakhstan

South Korea

Japan

Mexico

Brazil

Australia

Indonesia

Malaysia

India

South Africa

Myanmar

Morocco Cyprus

Uruguay

Slovenia

Greece
North Macedonia

Montenegro
Kosovo

Bosnia and
Herzegovina Serbia

Bulgaria Georgia

Azerbaijan

Lebanon

Saudi Arabia

Oman

Bahrain
Qatar

Bangladesh

Honduras

Ecuador

Venezuela

Peru

Bolivia

Paraguay

Nicaragua
Costa Rica

Panama

Guatemala

Iceland

Sri Lanka

Pakistan
Kuwait

Iraq

Jordan
Egypt

Tunisia

Algeria

Kenya
Uganda

Tanzania

Namibia

Botswana

Zimbabwe
Mozambique

Zambia

NigeriaGhana
Cameroon

Mauritius

Moldova

Armenia

Trinidad and Tobago

Dominican Republic

Mongolia

Uzbekistan


