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Weitere Informationen und vollständige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Typ Polzahl Verwendung Aufbau Querschnitt Aderfarben Aderisolation Temperaturbereich Seite

150

Orange

3-polig

M12
3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Blau, 

Schwarz

halogenfreier 

Kunststoff auf 

Polyesterbasis

bewegt: 

-40 °C ... +105 °C

festverlegt:

-50 °C ... +105 °C

 188

 250

Ventilstecker
3x 0,5 mm²

(28x 0,15 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2,

Grün-Gelb

halogenfreier 

Kunststoff auf 

Polyesterbasis

bewegt: 

-40 °C ... +105 °C

festverlegt:

-50 °C ... +105 °C

 230

bis

 238

4-polig M12
4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz

halogenfreier 

Kunststoff auf 

Polyesterbasis

bewegt: 

-40 °C ... +105 °C

festverlegt:

-50 °C ... +105 °C

 194

5-polig

M12

4x 0,34 mm² 

+ 1x 0,5 mm²

(42x 0,1 mm, 

24x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grün-Gelb

halogenfreier 

Kunststoff auf 

Polyesterbasis

bewegt: 

-40 °C ... +105 °C

festverlegt:

-50 °C ... +105 °C

 201

Ventilstecker
5x 0,5 mm²

(28x 0,15 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Schwarz 3, Schwarz 4, 

Grün-Gelb

halogenfreier 

Kunststoff auf 

Polyesterbasis

bewegt: 

-40 °C ... +105 °C

festverlegt:

-50 °C ... +105 °C

 242

160

Gelb
4-polig M12

4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz

halogenfreier 

Kunststoff auf 

Polyesterbasis

bewegt: 

-40 °C ... +105 °C

festverlegt:

-50 °C ... +105 °C

 194

Durch die Vernetzung des PUR-Außen-
mantels werden deutliche Verbesserungen 
der PUR-typischen Eigenschaften, z. B. 
Temperatur-, UV- sowie Schweißfunkenbe-
ständigkeit erzielt. Die Leitungen sind für 
den robusten Einsatz im Bereich der Robo-
tertechnik vorgesehen. Durch sehr hohe 
Standzeiten sind die Leitungen speziell für 
Schweißroboter geeignet. 
Flammwidrig nach DIN VDE 0472, Teil 804, 
Prüfart B.

Außenmantelmaterial PUR-strahlenvernetzt

Biegezyklen min. 5 Mio.
Mindestbiegeradius 10x D
Verfahrweg 10 m
Beschleunigung 10 m/s2
Geschwindigkeit 3 m/s
Torsion ± 360°
getestet bei +20 °C ... +25 °C

PUR-strahlenvernetzt, schweißfunkenbeständig
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Dauerflexible Steuerleitungen hervorra-
gend geeignet für den Einsatz in Schleppket-
ten- und Industrierobotern. Die Leitungen 
finden überall Einsatz, wo extreme Biege- 
und Torsionsbeanspruchung gleichzeitig auf-
treten und deutlich längere Standzeiten er-
zielt werden sollen. Die Steuerleitungen 
sind schweißfunkenbeständig und damit aus-
schließlich für den Einsatz im Bereich von 
Widerstandsschweißprozessen geeignet. 
Durch den Einsatz neuer Materialien entfällt 
die Strahlenvernetzung, dies führt zu einer 
besseren Recycelbarkeit der Leitungen. Da-
mit erfüllen die Leitungen die Anforderun-
gen der DIN EN ISO 14001. 

Weitere Merkmale der Steuerleitungen: 
halogen- und PVC-frei, flammwidrig nach 
UL-FT1, VW1 und 
1581 §1061, sehr gute Beständigkeit gegen 
Öle nach VDE 0250 Teil 407, Chemikalien, 
Schmier- und Kühlmittel sowie andere ag-
gressive Medien.

Aufgrund des sehr robusten Außenman-
tels werden diese Leitungen nur in 5 cm-
Schritten abgemantelt.

Außenmantelmaterial TPE-U

Biegezyklen min. 10 Mio.
Mindestbiegeradius

festverlegt 5x D
bewegt 7,5x D

Verfahrweg 5 m
Beschleunigung 20 m/s2
Geschwindigkeit 3,33 m/s

Torsionswinkel ± 360°
Torsionszyklen min. 13 Mio.

getestet bei +20 °C ... +25 °C

TPE-U hochflexibel

Typ Polzahl Verwendung Aufbau Querschnitt Aderfarben Aderisolation Temperaturbereich Seite

800

Grau

3-polig

M8
3x 0,25 mm²

(32x 0,1 mm)

Braun, Blau, 

Schwarz
Polyester

bewegt: 

-30 °C ... +90 °C

festverlegt:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 186

 188

 250

M12
3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Blau, 

Schwarz
Polyester

bewegt: 

-30 °C ... +90 °C

festverlegt:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 188

 250

 192

4-polig

M8
4x 0,25 mm²

(32x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
Polyester

bewegt: 

-30 °C ... +90 °C

festverlegt:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 186

 194

M12
4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
Polyester

bewegt: 

-30 °C ... +90 °C

festverlegt:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 194

 198

5-polig M12
5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grau

Polyester

bewegt: 

-30 °C ... +90 °C

festverlegt:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 201

8-polig M12
8x 0,25 mm²

(32x 0,1 mm)
nach DIN 47100 Polyester

bewegt: 

-30 °C ... +90 °C

festverlegt:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 208

802

Grau
5-polig M12

5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß,

 Blau, Schwarz, 

Grün-Gelb

Polyester

bewegt: 

-30 °C ... +90 °C

festverlegt:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 203
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Weitere Informationen und vollständige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Diese sehr preiswerte Leitungsqualität ist 
geeignet für mittlere mechanische Bean-
spruchung im Trockenbereich bei Werk-
zeug- und Verpackungsmaschinen sowie bei 
Montage- und Fertigungsstraßen. 
Diese Leitung ist bedingt öl- und chemikali-
enbeständig und weist ein eingeschränktes 
Abriebsverhalten auf. Flammwidrig VW-1 
gem. UL-Std. 758. 

VW-1 ist der härteste Flammtest für Ein-
zelkabel.

Außenmantelmaterial PVC

Mindestbiegeradius 10x D

PVC - 80 °C und 105 °C

Typ Polzahl Verwendung Aufbau Querschnitt Aderfarben Aderisolation Temperaturbereich Seite

PVC

Schwarz

3-polig

M8
3x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Braun, Blau, 

Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

 302

M12
3x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Braun, Blau, 

Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

 302

M12

geschirmt

3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Schirmung:

Kupfergeflecht

Braun, Blau, 

Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 193

 302

Ventilstecker
3x 0,5 mm²

(16x 0,2 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Grün-Gelb
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 230

bis

 238

4-polig

M8
4x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 194

 302

M12
4x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 194

 302

M12

geschirmt

4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Schirmung:

Kupfergeflecht

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 199

 302

Ventilstecker
4x 0,5 mm²

(16x 0,2 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Schwarz 3, Grün-Gelb
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 242

M12 Power
4x 2,5 mm²

(141x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-20 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 297

325PHOENIX CONTACT

Sensor-/Aktor-Verkabelung
Sensor-/Aktor-Kabel - Leitungsprogramm



Typ Polzahl Verwendung Aufbau Querschnitt Aderfarben Aderisolation Temperaturbereich Seite

PVC

Schwarz

5-polig

M12
5x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grün-Gelb

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 201

 302

M12

geschirmt

5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Schirmung:

Kupfergeflecht

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grün-Gelb

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 204

 302

Ventilstecker
5x 0,5 mm²

(28x 0,15 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Schwarz 3, Schwarz 4, 

Grün-Gelb

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 230

bis

 238

M12 Power
5x 2,5 mm²

(141x 0,15 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Schwarz 3, Schwarz 4, 

Grün-Gelb

PVC

bewegt: 

-20 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 293

M12 Power

geschirmt

5x 2,5 mm²

(141x 0,15 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Schwarz 3, Schwarz 4, 

Grün-Gelb

PVC

bewegt: 

-20 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 293

6-polig

M12 Power
6x1,5 mm²

(78x 0,15 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Schwarz 3, Schwarz 4, 

Schwarz 5, Grün-Gelb

PVC

bewegt: 

-20 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

siehe:

phoenix

contact.net/

products

M12 Power

geschirmt

6x1,5 mm²

(78x 0,15 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Schwarz 3, Schwarz 4, 

Schwarz 5, Grün-Gelb

PVC

bewegt: 

-20 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

siehe:

phoenix

contact.net/

products

8-polig

M12
8x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Weiß, Braun, 

Grün, Gelb, 

Grau, Rosa, 

Blau, Rot

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 208

 302

M12

geschirmt

8x 0,25 mm²

(32x 0,1 mm)

Schirmung:

Kupfergeflecht

und Beilauflitze

Weiß, Braun, 

Grün, Gelb, 

Grau, Rosa, 

Blau, Rot

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +105 °C

festverlegt:

-25 °C ... +105 °C

 211

 302

12-polig M12
12x 0,14 mm²

(18x 0,1 mm)
nach DIN 47100 PVC

bewegt: 

-5 °C ... +90 °C

festverlegt:

-40 °C ... +90 °C

 213

 302

17-polig M12
17x 0,14 mm²

(18x 0,1 mm)
nach DIN 47100 PVC

bewegt: 

-5 °C ... +90 °C

festverlegt:

-25 °C ... +90 °C

 213

 302

110

Schwarz
4-polig M12 Power

4x 1,5 mm²

(78x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-20 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 291

 297
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Weitere Informationen und vollständige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Typ Polzahl Verwendung Aufbau Querschnitt Aderfarben Aderisolation Temperaturbereich Seite

500

Grau

3-polig

M8
3x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Braun, Blau, 

Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

M12
3x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Braun, Blau, 

Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

M12

geschirmt

3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Schirmung:

Kupfergeflecht

Braun, Blau, 

Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 193

4-polig

M8
4x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 194

M12
4x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 194

M12

geschirmt

4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Schirmung:

Kupfergeflecht

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 199

5-polig

M12
5x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grün-Gelb

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 201

M12

geschirmt

5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Schirmung:

Kupfergeflecht

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grau

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 204

M12 Power
5x 2,5 mm²

(141x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grau

PVC

bewegt: 

-20 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 295

8-polig M12
8x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Weiß, Braun, 

Grün, Gelb, 

Grau, Rosa, 

Blau, Rot

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 208

510

Grau
5-polig M12 Power

5x 1,5 mm²

(78x 0,15 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grau

PVC

bewegt: 

-20 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 295

515

Schwarz
5-polig M12

5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grau

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 201
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Typ Polzahl Verwendung Aufbau Querschnitt Aderfarben Aderisolation Temperaturbereich Seite

534

Schwarz

3-polig Ventilstecker
3x 0,75mm²

(24x 0,2 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Grün-Gelb
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 230

bis

 238

 304

4-polig Ventilstecker
4x 0,75mm² 

(24x 0,2 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2, 

Schwarz 3, Grün-Gelb
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 242

5-polig Ventilstecker
5x 0,75mm² 

(24x 0,2 mm)

Schwarz 1, Schwarz 2,  

Schwarz 3, Schwarz 4, 

Grün-Gelb

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-40 °C ... +80 °C

 242

 304

540

Gelb

3-polig M12
3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Blau, 

Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

4-polig M12
4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 194

5-polig M12
5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grau

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +80 °C

festverlegt:

-25 °C ... +80 °C

 201

542

Gelb

3-polig M12
3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Blau, 

Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +105 °C

festverlegt:

-25 °C ... +105 °C

 188

 250

4-polig M12
4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz
PVC

bewegt: 

-5 °C ... +105 °C

festverlegt:

-25 °C ... +105 °C

 194

5-polig M12
5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Braun, Weiß, 

Blau, Schwarz, 

Grau

PVC

bewegt: 

-5 °C ... +105 °C

festverlegt:

-25 °C ... +105 °C

 201
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