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COMPLETE line

Die Komplettldsung fur den Schaltschrank

Einfach projektieren, intuitiv installieren

-

COMPLETE line ist ein System aus tech-
nologisch fuhrenden, aufeinander abge-
stimmten Hard- und Software-Produkten,
Beratungsleistungen und Systemldsungen
flr die Optimierung Ihrer Prozesse im
Schaltschrankbau. Fir Sie werden Enginee-
ring, Beschaffung, Installation und Betrieb so
deutlich einfacher.
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Ihre Vorteile im Uberblick:

— Intuitive Handhabung durch einheitliches
Design, Haptik und Funktion

— Zeit sparen im gesamten Engineering-Pro-
zess dank durchgéngiger Software-Unter-
stlitzung

— Reduzierte Logistikkosten mit standardi-
siertem Zubehdr und geringer Teileviel-
falt

— Optimierte Prozesse im Schaltschrankbau

durch individuelle Serviceleistungen und

innovative Fertigungslésungen




Umfangreiches Produktportfolio
Mit COMPLETE line bieten wir lhnen ei-
nen ein komplettes Produktportfolio an
technologisch flihrenden Produkten. Dazu
zéhlen unter anderem:
— Steuerungen und I/O-Module
— Stromversorgungen und Gerdateschutz-
schalter
— Reihenklemmen und Verteilerblécke
— Relaismodule und Motorstarter
— Trennverstérker
— Sicherheitstechnik
— Uberspannungsschutz
— Schwere Steckverbinder

Reduzierte Logistikkosten

Geringere Teilevielfalt durch standardi-
siertes Markierungs-, Briickungs- und Prif-
zubehdr. Im COMPLETE line-System sind
Produkte, Design und Zubehor so aufeinan-
der abgestimmt, dass Sie von groftmagli-
cher Wiederverwendbarkeit profitieren
und so Ihre Logistikkosten senken.

Weitere Informationen und vollstandige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

COMPLETE line

Die Komplettldsung fir den Schaltschrank

Intuitive Handhabung

Dank einfacher, intuitiver Handhabung
der aufeinander abgestimmten Hardware-
Komponenten sparen Sie Zeit bei Montage,
Inbetriebnahme und Wartung. Mit der
Push-in-Anschlusstechnik verdrahten Sie
Applikationen schnell und werkzeuglos. Im
breiten, technologisch filhrenden Produkt-
portfolio finden Sie immer das richtige Pro-
dukt flr Standard- oder Sonderanwendun-
gen.

Optimierte Prozesse im Schalt-
schrankbau

Vom Engineering bis zur Fertigung unter-
stiitzt COMPLETE line Sie dabei, Ihre
Schaltschrankfertigung so effizient wie még-
lich zu gestalten. So entsteht Ihr individuel-
les Konzept zur Optimierung Ihrer Prozesse
im Schaltschrankbau.
Dank unserer Klemmenleistenfertigung
konnen Sie auch Auftragsspitzen flexibel
handhaben oder fertig bestiickte Tragschie-
nen just-in-time Ihrer Schaltschrankferti-
gung zufuhren.

Zeit sparen im gesamten Engineering-
Prozess

Die Planungs- und Markierungssoftware
PROJECT complete begleitet den komplet-
ten Prozess der Schaltschrankerstellung.
Das Programm bietet eine intuitiv bedienba-
re Benutzeroberflache und ermdglicht die
individuelle Planung, automatische Prifung
und direkte Bestellung von Klemmenleisten.

Weitere Informationen:

Erfahren Sie mehr zu COMPLETE line
und lhren Komplettldsungen fir den Schalt-
schrank. Besuchen Sie uns auf unserer \Web-
seite:

phoenixcontact.com/completeline
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Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung

Schaltgerdte zum Starten, Reversieren
und Schiitzen von Elektromotoren gehdren
zu den verwendeten Komponenten in der
Automatisierungstechnik. Diese Kompo-
nenten werden fur sicherheitstechnisch
sensible Applikationen redundant aufge-
baut. Um den Montageaufwand und den
Platzbedarf zu reduzieren, sind CONTAC-
TRON-Hybrid-Motorstarter die technolo-
gisch modernste Alternative.

CONTACTRON-Hybrid-Motorstarter
vereinen daher bis zu vier Funktionen in ei-
nem Gerat. Die Einbindung in die gangigen
Feldbussysteme wird ber die Interface-Sys-
tem-Anbindung realisiert.

Zum Schutz der gesamten Anlage wird
das Produktprogramm durch den elektroni-
schen Motormanager (EMM) erganzt. Ne-
ben den typischen Messgrofien Spannung
und Strom wird tber eine Wirkleistungs-
messung das Verhalten der Anlage Uber-
wacht und geschitzt. Mit dem Gateway
werden die Prozessdaten in alle géngigen
Feldbussysteme eingespeist und von einer
Steuerung ausgewertet.

Programmubersicht
Produktibersicht

Elektronisches Motormanagement
Vernetzbare Hybrid-Motorstarter mit Wendefunktion

Modulare Hybrid-Motorstarter mit Wendefunktion

Hybrid-Motorstarter mit Wendefunktion
Vernetzbare Hybrid-Motorstarter mit Direktstartfunktion

Modulare Hybrid-Motorstarter mit Direktstartfunktion

Hybrid-Motorstarter mit Direktstartfunktion
Hybrid-Motorstarter mit Kurzschlussschutz
Halbleiterwendeschiitze 3-phasig
Halbleiterschitze 3-phasig
Halbleiterwendeschiitz fur DC-Motoren
Halbleiterschitze 1-phasig
Energieverteilungs-Board
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30

32

34
37
40
42
46
48
50

PHOENIX CONTACT

11



Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung
Produktibersicht

Motormanagement

Elektronisches Motormanagement Gateways IFS-Erweiterungsmodul fur das Interface-
Seite 16 Seite 20 System
Seite 21

Hybrid-Motorstarter

Vernetzbare Hybrid-Motorstarter mit Wen- Hybrid-Motorstarter mit Wendefunktion Vernetzbare Hybrid-Motorstarter mit Direkt- Hybrid-Motorstarter mit Direktstartfunktion
defunktion Seite 28 startfunktion Seite 34
Seite 24 Seite 30

Halbleiterschitze

Halbleiterwendeschtitze 3-phasig Halbleiterschiitze 3-phasig Halbleiter Wendeschtz fur Halbleiterschitze 1-phasig
Seite 40 Seite 42 DC-Motoren Seite 48
Seite 46
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Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung
Produktibersicht

Hybrid-Motorstarter mit Kurzschlussschutz Schleifenbriicke fiir Hybrid-Motorstarter
Seite 37 Seite 38

Energieverteilungs-Board

Energieverteilungs-Board

Seite 50
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Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung

Motormanagement

(FE-USB-PHOG-ADAPTER

Ord—Mo.: 28 11 271

Elektronisches Motormanagement
EMM

Die elektronischen Motormanagement-
module bieten alle Vorteile einer modernen
Wirkleistungsiiberwachung.

Die Mess- und Auswerteelektronik fur
alle Leistungsklassen. Das EMM bietet glei-
che Funktionalitaten fur alle Leistungsklas-
sen, allerdings ohne Leistungsteil.

Power in Grenzen

Uberwachung durch frei parametrierbare
Schalt- und Meldeschwellen zur Uber- und
Unterlasterkennung. Die Schwellen sind fur
beide Drehrichtungen identisch oder sepa-
rat einstellbar. Flr die Parametrierung wird
die aufgenommene Wirkleistung, berechnet
aus drei Stromen, Spannungen und dem
Phasenwinkel, herangezogen. Die Paramet-
rierung bietet damit, unabhéngig von Span-
nungsschwankungen und Belastung der An-
triebsmaschine, eine wesentlich prazisere
Grundlage als die reine Strombetrachtung.
Bei Uber- bzw. Unterschreitung einer
Schaltschwelle wird sofort oder mit einer
einstellbaren ,,Delay Time* verzdgert, eine
Notabschaltung des Motors veranlasst. Zu-
satzlich wird eine Meldung Uber einen Aus-
gang geliefert.

Dieser Zustand kann nur Gber einen defi-
nierten Reset deaktiviert werden. Wird
eine Wirkleistungsaufnahme ermittelt, die
ober- oder unterhalb der Meldeschwellen

14 | PHOENIX CONTACT
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liegt, wird tber die Dauer der Modulansteu-
erung lediglich eine Riickmeldung abgesetzt.

Zusatzlich werden vom Modul Signale zur
Drehrichtungserkennung generiert. Unsym-
metrien und Phasenausfélle werden erkannt
und signalisiert.

Eine kontinuierliche Zustandstiberwa-
chung mit hohen Abtastraten und der
schnelle Halbleiterschalter ermdglichen ei-
nen kompletten Anlagenschutz inkl. Motor-
schutz.

Ohne weiteren Verdrahtungsaufwand
werden - mit nur einem einzigen Gerat -
Pumpen, Stellantriebe, Lufter und Werkzeu-
ge auf Funktion, Verschmutzung (Filter 0.a.)
und Verschleil tiberwacht. Uber die ein-
stellbare ,,Inrush Suppression”-Zeit wird der
Einschaltvorgang aus der Uberwachung aus-
geblendet.

Interface-System
Das Interface-System (IFS) besteht aus

Teilnehmern, die Uber den Tragschienen-

Busverbinder miteinander verbunden wer-

den kdnnen. Ein Gateway mit bis zu 32 IFS-

Teilnehmern bildet den Kopf des Interface-

Systems. Die Station wird vom Gateway

verwaltet.
Interface-Systemeigenschaften:

— Nutzung des Interface-Systems (iber den
Tragschienen-Busverbinder fiir Paramet-
rierung, Diagnose und Austausch von Da-
ten untereinander

— Kompatibel zum definierten IFS-Zubeh6r

— 24 V-Versorgung der Teilnehmer (z. B.
EMM..IFS, ELR...IFS, EM-GATEWAY-IFS)
Uiber den Tragschienen-Busverbinder



Schutz vor Trockenlauf, Blockierung und
Kavitation, Warnschwellen zur Meldung von
Filter-Kontaminierung.

Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung

e

Schutz vor Blockierung, Warnschwellen
bei Lagerverschleil und sonstige Uberlast
auslosende Félle.

Motormanagement

Schutz vor Blockierung und Werkzeug-
bruch, Warnschwellen bei Werkzeug- und
Lagerverschleif3.

Einschaltverzogerung Verzégerungszeit

|
1 dauernder Trockenlauf 1
) mit Zwangsabschaltung |

Wirkleistung (P)

Arbeitsleistung

untere
Leistungsschwelle

Einschaltverzogerung Verzogerungszeit

obere
Leistungsschwelle

Wirkleistung (P)

| tempordrer

| Trockenlauf Meldeschwelle Sieb oder

Filterverunreinigung

Leistungsschwelle

Einschaltverzogerung Verzgerungszeit

Leistungsiiberhshung 1
durch méglichen |
Werkzeugbruch

Wirkleistung (P)

Leistungsschwelle
Werkzeugbruch
Meldeschwelle
Werkzeugverschleil

Leistungserhohung
Werkzeugverschleil

Leerlaufleistung

Zeit (t)

Zeit (t)

Zeit (1)

4

Motoranlauf

'

A
J

Ansetzen Werkzeug

Fréisvorgang

Antriebsabschaltung

Bei motorisch angetriebenen Pumpen
schitzt die untere Leistungsschwelle sicher
vor dem geféhrlichen Trockenlauf.

Weitere Informationen und vollstandige technische Daten unter phoenixcontact.net/products

Die Zwangsabschaltung des Antriebs wird
durch die "Delay Time" zeitlich verzogert.

Dadurch wird verhindert, dass beim Auf-
treten von Luftblasen eine Zwangsabschal-
tung erfolgt.

In &hnlicher Weise werden Werkzeugma-
schinen beim Bohren, Frasen oder Schleifen
Uberwacht und geschitzt. Ist bei einer Frés-
maschine der Vorschub zu groR eingestellt,
kann das ,\Worst Case" zu einem Bruch des
Werkzeugs filhren. Die Leistungsschwelle,
entsprechend parametriert, bietet hier Ab-
hilfe.

Eine Meldeschwelle signalisiert zusatzlich
einen sich ankiindigenden Werkzeugver-
schleif3.
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Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung

Motormanagement
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Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung

Hybrid-Motorstarter

Die CONTACTRON-Hybrid-Motorstar-
ter vereinen bis zu vier Funktionen in einem
Gerét: Motorstart, Wendefunktion, Motor-
schutz gegen Uberlast und NOT-HALT.

Neben Standardgeréten fir eine Parallel-
verdrahtung stehen aulerdem vernetzbare
Varianten zur Verflgung, die sich in Feldbu-
sumgebungen integrieren lassen.
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Die CONTACTRON-Hybrid-Motorstar-
ter-Technologie ist eine mikroprozessorge-
steuerte Kombination aus verschleil3freier
Halbleitertechnologie und robuster Relais-
technik. Die Halbleiter Ubernehmen den
verschleiBbehafteten Ein- und Ausschaltvor-
gang, wéhrend die Relais lediglich den Strom
verlustarm fiihren. Das ermdglicht ein scho-
nendes Schalten und entlastet die Relaiskon-
takte erheblich.

Mit den kompakten Hybrid-Motorstar-
tern schalten Sie Motoren sicher und zuver-
1ssig.

Die Gerdte kommen (berall dort zum
Einsatz, wo es um das Reversieren und
Schitzen dreiphasiger Asynchronmotoren
von 50 W bis 3 kW geht. Das Produktspek-
trum der Hybrid-Motorstarter besteht aus
Direkt- und Wendestartern, die mit unter-
schiedlichen Funktionen wie NOT-HALT
und Motorschutz erhaltlich sind.



Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

Hybrid-Motorstarter mit bis zu vier Funk- Kurzschlussfester Hybrid-Motorstarter Anbindung der Hybrid-Motorstarter an
tionen in einem Gerdt: Rechtslauf, Linkslauf, — mit integrierten Sicherungen, zur Montage  ein Bussystem (iber das Interface-System
Motorschutz und NOT-HALT. auf 35 mm DIN-Schiene und 60 mm Sam-  IFS. Gateways gibt es fiir die wichtigsten

melschienensystemen. Bussysteme: PROFIBUS DP, Modbus/TCP,
EtherNet/IP™, CANopen®, PROFINET
etc.

Weitere Informationen und vollsténdige technische Daten unter phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT | 23







































Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung
Hybrid-Motorstarter

Hybrid-Motorstarter mit
Kurzschlussschutz

¥
Diese kurzschlussfesten 3-phasigen Hyb- Mit folgenden Vorteilen:

rid-Motorstarter, zur Montage auf 35 mm - 22,5 mm breit

Tragschienen, dem Energieverteilungs- — Bimetallfunktion einstellbar bis 9 A

Board CrossPowerSystem oder 60 mm — Hohe Lebensdauer

Stromsammelschienen, vereinen vier Funk-  — Platzersparnis

tionen in einem: Rechtslauf, Linkslauf, Mo- - Verdrahtungsersparnis

torschutz und NOT-HALT bis SIL 3/PLe. - 3-phasige Schleifenbriicken
— Steckbare Motorabgangsklemme '
— Zuordnungsart 2 nach IEC/EN 60947-4-2  Eingangsdaten

Bemessungssteuerspeisespannung Ug

— I[EC 61508-1: SIL 3 Steuerspeisespannungsbereich
— SO 13849: PL e Bemessungssteuerspeisestrom I bei Ug

Bemessungsbetétigungsspannung U R/L
Betatigungsspannungsbereich
Bemessungsbetétigungsstrom | bei U
Eingangsbeschaltung

Betriebsspannungs- / Status- / Fehleranzeige
Ausgangsdaten Lastseite
Betriebsspannungsbereich

Laststrombereich

Ausgangsbeschaltung
Allgemeine Daten
Bemessungsisolationsspannung
BemessungsstoRspannung
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Normen / Bestimmungen
Einbaulage

Montage
Schraubanschluss starr / flexibel / AWG
Abmessungen B/H/T

Beschreibung

Kurzschlussfester Hybrid-Motorstarter

Hybrid-Motorstarter

Tragschienenadapter

Sammelschienenadapter, 160 mm

Sammelschienenadapter, 200 mm

Set bestehend aus kurzschlussfestem Hybrid-Motorstarter und
Adapter

- mit Tragschienenadapter

- mit Sammelschienenadapter, 160 mm

- mit Sammelschienenadapter, 200 mm

Sicherung

Zuordnungsart 2 bis 10 kA / 500 V/
Zuordnungsart 2 bis 5 kA / 400 V
Zuordnungsart 1 bis 30 kA / 500 V/
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Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung

Halbleiterschiitze

\

|

|
\ D
-

.
) ol
Einschalt- Betrieb Ausschalt-
verzégerung verzégerung
100 % Betrieb positiv —| 1—
Drehmoment Start — ‘ ‘ ‘ m
I ‘ ‘ I:rehmoment Stopp
, | | |
I | Lo !
T ) ' .
I | Startzeit Schalter- Stoppzeit
Losbrechzeit betrieb

|

|
100 % Betrieb positiv 77‘ —

|

|
]
|
T

i e |
|

Drehmoment Start
Bremszeit

\4——<—>‘

Drehmoment Stopp

I
! ! Startzeit Schalter- ‘

Losbrechzeit betrieb

100 % Betrieb negativ '—] 1— - J, - L
Ausschaltvorgang

Die Abbildung zeigt die Ansteuerung des
Wendelastrelais mit Softstarter und den Be-
trieb einer Drehstromlast.
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Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung
Halbleiterschitze
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Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung

Energieverteilungs-Board

Das 3-phasige Energieverteilungs-Board
CrossPowerSystem ist die neue Plattform
flir modulare und funktionale Schaltschran-
ke. Mit nur einem Klick sind Gerdte auf dem
Board werkzeuglos montiert und gleichzei-
tig sicher elektrisch mit den drei Phasen ver-
bunden - alles in nur einem Arbeitsschritt.
Das neue Energieverteilungs-Board
CrossPowerSystem macht die Ansteuerung
von Motoren nun noch einfacher und tber-
sichtlicher im Schaltschrank. Mit CrossPow-
erSystem kénnen modulare und funktionale
Ldsungen realisiert werden. Bei Bedarf kann
ein einfacher Umbau oder eine Erweiterung
erfolgen, die sich an neue Anforderungen
anpasst.

50 | PHOENIX CONTACT

Der Verdrahtungsaufwand wird mit der
neuen 5-A-Stromversorgung weiter redu-
ziert. Damit kdnnen alle Hybrid-Motorstar-
ter auf dem Board versorgt werden. Um zu-
satzlich motorrelevante Daten fir die
Anlageniiberwachung zu generieren, kann
neben dem klassischen Motorstarter ein-
fach die vernetzbare Losung uber 10-Link
verwendet werden.



Elektronische Schaltgerate und Motorsteuerung

Energieverteilungs-Board

Die Stromversorgung TRIO CROSS PO-
WER steht fiir Standardfunktionalitat, hohe
Qualitat und Zuverlassigkeit. Sie ist direkt
auf dem Energieverteilungs-Board montier-
bar.

Adapter fiir Schiitze und Schiitzkombina-
tionen flir Lasten mit Stromen bis zu 45 A.

Kurzschlussfester Hybrid-Motorstarter
mit integrierten Sicherungen, direkt auf
dem Energieverteilungs-Board montierbar.

Geréteadapter mit Sicherungsaufnahme
fur 16 A-Sicherung (10x38 / Class CC),
CrossLink®-Schnittstelle und einer festen
Tragschiene fiir 10-Link Motorstarter und
Direktstarter.

Weitere Informationen und vollsténdige technische Daten unter phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT | 51
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