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TASTER

Begriffserklarungen
Lampenfassung zur Aufnahme einer Glih-,

1. Taster mit Kontaktfunktion tastend sind Schaltgerate, Glimmlampe oder LED versehen.
die wahrend der Betatigungsdauer Stromkreise schlie-
Ben oder 6ffnen. 4. Beschriftungen konnen durch Schrifttrager,
Schrifteinlagen, durch Gravur oder Heil3pragen
2. Taster mit Kontaktfunktion rastend schlieRen oder off- erfolgen. Gerillte transparente Blenden sind flir
nen Stromkreise so lange, bis sie durch nochmalige Beschriftungen nicht geeignet.

Betatigung in ihre Ausgangsstellung zurlickgehen.

3. Leuchtdrucktaster erflillen die Funktionen wie in den
Punkten 1 oder 2 beschrieben sind zusatzlich mit einer

CE-Konformitat

Die Produkte im Kapitel Taster lassen sich bezlglich der Einzelteile, Zubehoér und Leuchtmittel
CE-Konformitat entsprechend der Niederspannungs- Diese Produkte fallen unter keine Richtlinie.
richtlinie 73/23/EWG in folgende Gruppen einteilen:
EMVG
Die in diesem Katalog aufgeflihrten Bauteile sind im
Not-Halt Bauelemente UB < 50V Sinne des Gesetzes lber die elektromagnetische
Zum Beispiel LUMOTAST 25 Not-Halt. Fur diesen Schalter Vertraglichkeit ( = EMVG) ,elementare Bauteile wie
gilt die Maschinenrichtlinie 89/392/EWG. Schalter, Signalleuchten u. a” und fallen somit nicht unter

den Geltungsbereich des EMVG.
Alle Produkte mit UB > 50V

Fiir diese Elemente gilt die Niederspannungsrichtlinie Kennzeichnung

73/23/EWG. Die Kennzeichnung erfolgt entsprechend der Nieder-
spannungsrichtlinie 73/23/EWG bzw. der Richtlinie

Alle Produkte mit UB <50V .CE-Kennzeichnung 93/68/EWG” in den Lieferpapieren,

Diese Produkte fallen unter keine Richtlinie. auf der Verpackung oder auf dem Produkt selbst.
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TASTER

LUMOTAST FK

LUMOTAST FK

Leuchtdrucktaster-Programm LUMOTAST FK

¢ Beleuchtbare Drucktaster und Signalleuchten mit LampenfassungT 1/T 1%

e Einbaudurchmesser von 16,2 mm

e Max. 35V /100 mA

e Schutzart IP65 gemaf3 DIN EN 60529

e Geringe Bautiefe

¢ Anschluss verpolungssicher mit Federleiste und Flachbandkabel in Schneid-
Klemm-Technik, oder mit Steckfassung fur Leiterplatte

e Zeitsparendes Click-Schnellbefestigungssystem: Taster in Frontplatte einset-
zen, einmal betatigen, Taster ist befestigt.

¢ Alle Produkte sind RoHS konform.
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Inhalt

LUMOTAST FK Leuchtdrucktaster

LUMOTAST FK Leuchtdrucktaster, Bund rund
LUMOTAST FK Leuchtdrucktaster, Bund quadratisch
LUMOTAST FK Leuchtdrucktaster, Bund rechteckig
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TASTER

LUMOTAST FK - LEUCHTDRUCKTASTER

Baureihe LUMOTAST FK

Einbaudurchmesser 16,2 mm

Montage

® Anlieferungszustand

@ Taster in Bohrung einsetzen

® 1x betatigen, montiert

@ Federleiste mit Flachbandkabel aufrasten

1. Blende fassen

3. Clickhebel 16sen 4.Taster/Signalleuchte mit Kabel herausziehen
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TASTER

Einbauzeichnungen

Mit Federleiste und Flachbandkabel Anschlussbild (Sicht auf Bauteil-Unterseite)
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1 + 4 = Anschluss Taster, 2 + 3 = Anschluss Leuchte
bei Verwendung LED: Anschluss 3 = Kathode
Mit Steckfassung Steckfassung flr Leiterplatte

33,40 0,10

Draufsicht Frontplatte

5,08

Lochbild Leiterplatte
Sicht auf Bauteilseite

. 6,35

1.33 0,05
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LUMOTAST FK
Leuchtdrucktaster

TASTER

LUMOTAST FK - LEUCHTDRUCKTASTER

1.5

6,8+0,05

6,

8+0,05

16,1+0,15
—

Einbauoffnung

Technische Daten

> Allgemein
Betatiger flache Blende - IhH <
Blendenfarbe siehe Bestellblock = [1::1] S
Bundform siehe Bestellblock ; L
> Einbaumalle 3
Bundlénge siehe Bestellblock
Bundbreite siehe Bestellblock
Bunddurchmesser siehe Bestellblock
Bauhdhe 6,6 mm
Einbautiefe mit Federleiste 30,7 mm mit Federleiste
Einbautiefe mit Steckfassung 33,4 mm
Einbauoffnung 16,2 mm
> Mechanischer Aufbau
Befestigung Click-Schnellbefestigung 2
Anschluss Stiftleiste 4-pol. / Steckfassung bl
Kontaktsystem Sprungkontakt §
Kontaktfunktion tastend
Kontaktbestlickung 1S
Kontaktwerkstoff Au
Beleuchtung ja mit Steckfassung fir LP
Lampenfassung Bi-PinT 1/T1V
> Mechanische Kennwerte
Anschlagfestigkeit max. 6 N
Betatigungsweg 3 mm
Schaltweg 1,9 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N
> Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC/DC max. 35V
Schaltspannung AC/DC min. 0,02V
Schaltstrom AC/DC max. 100 mA
Schaltstrom AC/DC min. 0,01 mA
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 300 mQ
max.
Durchgangswiderstand Neuzustand max. 100 mQ)
Prellzeit max. 5 ms
- Sonstige Angaben
Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 1.000.000
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min. -25°C
Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max. +70 °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.  +55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 69
ROHS konform ja
REACH konform ja
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LUMOTAST FK - LEUCHTDRUCKTASTER

Zubehor LUMOTAST FK - Leuchtdrucktaster

> Bezeichnung

Foto

Bestell-Nr.

Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Sockel Bi-PinT 1, LED - 5-6
Sockel Bi-PinT 1, LED superhell —-E'B' - 5-6
Steckfassung fur Leiterplatte a 5.00.645.036/0000 5-28
Kabel (Flachbandkabel 10 cm mit Federleiste und Stiftleiste, e
. Ay 5.03.771.306/0000 5- 29
AMP 4-polig) o
Demontageschliissel LUMOTAST FK _ 5.05.800.041/0000 5-27
Flachbandkabel, 4-polig, 1 m lang .- @ 5.37.700.124/0000 5-28
Federleiste, 4-polig E 5.92.025.368/0000 5-28
Leuchtdrucktaster, Bund rund
Technische Daten siehe Seite 1 -7
“ ©
I—lm-===1-H-v| =
o - Q
— S
20, | 5,1 16, [%0.15
26,6 | 6,6
I
Einbauodffnung
= Kontaktfunktion Kontaktbestiickung Bestell-Nr. Anmerkung
tastend 18 1.15.114.936/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende rund, transparent farblos: 5.49.075.016/1002
Blende rund, transparent rot: 5.49.075.016/1306
Blende rund, transparent gelb: 5.49.075.016/1403
Blende rund, transparent grin: 5.49.075.016/1505
Blende rund, transparent blau: 5.49.075.016/1607
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LUMOTAST FK - LEUCHTDRUCKTASTER

LUMOTAST FK
Leuchtdrucktaster,
Bund quadratisch

Technische Daten siehe Seite 1 -7

1.5...3.5 1,5
6,8+0,05
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Einbau6ffnung
- Kontaktfunktion Kontaktbestiickung Bestell-Nr. Anmerkung
tastend 18 1.15.114.906/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos: 5.49.075.015/1002
Blende quadratisch, transparent rot: 5.49.075.015/1306
Blende quadratisch, transparent gelb: 5.49.075.015/1403
Blende quadratisch, transparent griin: 5.49.075.015/1505
Blende quadratisch, transparent blau: 5.49.075.015/1607

LUMOTAST FK
Leuchtdrucktaster,
Bund rechteckig

Technische Daten siehe Seite 1 -7

bl 1,5
— = 6,8+0,05
> o]
e L2l M
- == i
oo [
[Te)
o
5,1 2
e 3 16,140, 15
6,6 < e
Einbau6ffnung
-2 Kontaktfunktion Kontaktbestiickung Bestell-Nr. Anmerkung
tastend 1S 1.15.114.966/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende rechteckig, transparent farblos: 5.49.075.017/1002
Blende rechteckig, transparent rot: 5.49.075.017/1306
Blende rechteckig, transparent gelb: 5.49.075.017/1403
Blende rechteckig, transparent griin: 5.49.075.017/1505
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LUMOTAST FK - LEUCHTDRUCKTASTER

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST FK - Leuchtdrucktaster, Bund rechteckig

Blende rechteckig, transparent blau: 5.49.075.017/1607
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LUMOTAST FK
Signalleuchten

1.5

6,8+0,05
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8+0,05

16,1+0,15
—

Einbauoffnung

Technische Daten

> Allgemein

Blendenform

flache Blende

Blendenfarbe

siehe Bestellblock

Bundform

siehe Bestellblock

- Einbaumale

Bundlange siehe Bestellblock
Bundbreite siehe Bestellblock
Bauhohe siehe Bestellblock
Einbautiefe mit Federleiste 30,7 mm
Einbautiefe mit Steckfassung 33,4 mm
Einbaudffnung 16,2 mm

- Mechanischer Aufbau

TASTER

LUMOTAST FK - SIGNALLEUCHTEN

P w—)
£]
ja|

L= m—
10,70

30,70 £0.20

mit Federleiste

Befestigung Click-Schnellbefestigung
Anschluss Stiftleiste 4-pol. / Steckfassung :
Lampenfassung Bi-PinT1/T1% 2
Leuchtmittel Gllihlampe/LED g
> Elektrische Kennwerte
Grenzwert Spannung max. 24V
Grenzwert Leistung max. 0,7W mit Steckfassung fir LP
> Sonstige Angaben
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Gewicht 59g
Arbeitstemperatur min. -25°C
Arbeitstemperatur max. +55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
ROHS konform ja
REACH konform ja
Zubehoér LUMOTAST FK - Signalleuchten
2> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor
Sockel Bi-PinT 1, LED - -" - 5-6
Sockel Bi-PinT 1, LED superhell ——id - 5-6
Steckfassung fur Leiterplatte a 5.00.645.036/0000 5-28
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TASTER

LUMOTAST FK - SIGNALLEUCHTEN

- Fortsetzung Tabelle —
Zubehor LUMOTAST FK - Signalleuchten

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor
Kabel (Flachbandkabel 10 cm mit Federleiste und Stiftleiste, [
. A 5.03.771.306/0000 5-29
AMP 4-polig) o
Demontageschliissel LUMOTAST FK _ 5.05.800.041/0000 5- 27

Federleiste, 4-polig

Flachbandkabel, 4-polig, 1 m lang = @ 5.37.700.124/0000 5-28

5.92.025.368/0000 5-28

LUMOTAST FK
Signalleuchten, Bund rund

Technische Daten siehe Seite 1 - 11

“ o

B e D _ |l | =

o — | -
— S

20, | 5,1 16, 1%0.15
26,6 |6.6
f
Einbauoffnung
> Grenzwert Leistung max. Grenzwert Lampenfassung Bestell-Nr. Anmerkung
Spannung max.
0,7W 24V Bi-PinT1/T1Va 1.65.121.936/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Blende in unmontiertem Zustand nicht aufrasten.
Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende rund, transparent farblos: 5.49.075.016/1002
Blende rund, transparent rot: 5.49.075.016/1306
Blende rund, transparent gelb: 5.49.075.016/1403
Blende rund, transparent griin: 5.49.075.016/1505
Blende rund, transparent blau: 5.49.075.016/1607
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LUMOTAST FK - SIGNALLEUCHTEN

LUMOTAST FK
Signalleuchten, Bund quadratisch

Technische Daten siehe Seite 1 - 11

1.5...3.5 1.5
6,8+0,05

ol5.,5
18

S,

Tes

16,1+0,15
—

Einbau6ffnung

Grenzwert Leistung max. Grenzwert Lampenfassung Bestell-Nr. Anmerkung
Spannung max.

0,7W 24V Bi-PinT1/T1%a 1.65.121.906/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Blende in unmontiertem Zustand nicht aufrasten.
Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos: 5.49.075.015/1002
Blende quadratisch, transparent rot: 5.49.075.015/1306
Blende quadratisch, transparent gelb: 5.49.075.015/1403
Blende quadratisch, transparent griin: 5.49.075.015/1505
Blende quadratisch, transparent blau: 5.49.075.015/1607

LUMOTAST FK
Signalleuchten, Bund rechteckig

Technische Daten siehe Seite 1 - 11

1,5
] 6,8+0,05

24x18

6,8+0,05

16,140,15
—

Einbauoffnung

Grenzwert Leistung max. Grenzwert Lampenfassung Bestell-Nr. Anmerkung
Spannung max.

>

0,7W 24V Bi-PinT1/T1Va 1.65.121.966/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Blende in unmontiertem Zustand nicht aufrasten.
Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende rechteckig, transparent farblos: 5.49.075.017/1002
Blende rechteckig, transparent rot: 5.49.075.017/1306
Blende rechteckig, transparent gelb: 5.49.075.017/1403
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LUMOTAST FK - SIGNALLEUCHTEN

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST FK - Signalleuchten, Bund rechteckig

Blende rechteckig, transparent griin: 5.49.075.017/1505
Blende rechteckig, transparent blau: 5.49.075.017/1607
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TASTER

LUMOTAST 25

!‘ft

LUMOTAST 25

LUMOTAST 25 Drucktaster-Programm

e Leuchtdrucktaster und Signalleuchten

e Einbaudurchmesser: 16,2 mm

e Max. 35V /100 mA

e Schutzart IP65 gemaf3 DIN EN 60529

e Geringe Bautiefe

e Lampenfassung BiPinT 1 flir LED und Glihlampen

e Anschluss verpolungssicher mit Federleiste und Flachbandkabel oder mit
Steckfassung fiir Leiterplatte

e Gewindering oder Click-Schnellbefestigung.

e Alle Produkte sind RoHS konform.
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LUMOTAST 25

Inhalt

LUMOTAST 25 Leuchtdrucktaster

LUMOTAST 25 Leuchtdrucktaster mit flacher Blende, Click-Schnellbefestigung
LUMOTAST 25 Leuchtdrucktaster mit flacher Blende, Gewindering-Befestigung
LUMOTAST 25 Leuchtdrucktaster mit vorstehender Blende, Click-Schnellbefestigung
LUMOTAST 25 Leuchtdrucktaster mit vorstehender Blende, Gewindering-Befestigung

LUMOTAST 25 Wahlschalter
LUMOTAST 25 Wahlschalter, Gewindering

LUMOTAST 25 Schliisselschalter
LUMOTAST 25 Schllsselschalter

LUMOTAST 25 Not-Halt-Taster
LUMOTAST 25 Not-Halt-Taster, Gewindering-Befestigung

LUMOTAST 25 Signalleuchten
LUMOTAST 25 Signalleuchten, 24V, Click-Schnellbefestigung
LUMOTAST 25 Signalleuchten, 24V, Gewindering
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TASTER

LUMOTAST 25 - LEUCHTDRUCKTASTER

Baureihe LUMOTAST 25

Einbaudurchmesser 16,2 mm

Montage Click-Version

® Anlieferungszustand
@ Taster in Bohrung einsetzen
J ® 1x betatigen, montiert
@ Federleiste mit Flachbandkabel aufrasten

Demontage Click-Version von vorne

Nur bei Drucktasten und Signalleuchten, mit speziellem Demontageschliissel

1. Blende fassen

3. Clickhebel 16sen 4.Taster/Signalleuchte mit Kabel herausziehen
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TASTER

Einbauzeichnungen

Mit Federleiste und Flachbandkabel Anschlussbild (Sicht auf Bauteil-Unterseite)
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1 + 4 = Anschluss Taster, 2 + 3 = Anschluss Leuchte
bei Verwendung LED: Anschluss 3 = Kathode
Mit Steckfassung Steckfassung flr Leiterplatte

P H =

33,40 *0.10

v/l
3

Draufsicht Frontplatte

5,08

Lochbild Leiterplatte
Sicht auf Bauteilseite

. 6,35

1+4 Anschluss Taster
2+3 Anschluss Leuchte

1.33 0,05
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LUMOTAST 25
Leuchtdrucktaster

TASTER

LUMOTAST 25 - LEUCHTDRUCKTASTER

w |, 9+0.1
o fr—————————
2 910,05
»
|6, |%0.15
— ’

Einbauoffnung

Technische Daten

> Allgemein
Blendenform siehe Bestellblock - Ik &
Blendenfarbe siehe Bestellblock % [J::I; S
Bundform quadratisch e T
> Einbaumalle "
Bundlange 25 mm
Bundbreite 25 mm
Bauhodhe 71 mm
Einbautiefe mit Federleiste 30,7 mm . .
- . - mit Federleiste
Einbautiefe mit Steckfassung 33,4 mm
Einbaudffnung 16,2 mm
> Mechanischer Aufbau ] T‘
Befestigung siehe Bestellblock 2
Anschluss Stiftleiste 4-pol. / Steckfassung %
Kontaktsystem Sprungkontakt )
Kontaktfunktion tastend
Kontaktbestlickung 1S
Kontaktwerkstoff Au ‘
Beleuchtun g ja Draufsicht Frontplatte
Lampenfassung Bi-PinT1/T1%
- Mechanische Kennwerte
Betatigungskraft max. 6 N
Betatigungsweg 3 mm
Schaltweg 2 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N
> Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC/DC max. 35V
Schaltspannung AC/DC min. 0,02V
Schaltstrom AC/DC max. 100 mA
Schaltstrom AC/DC min. 0,01 mA
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 100 mQ
max.
Prellzeit max. 5 ms
> Sonstige Angaben
Lebensdauer (Schaltzyklen) 1.000.000
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel min. -25 °C
Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max. +70 °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel min.  -25 °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.  +55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 79
ROHS konform ja
REACH konform ja
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LUMOTAST 25 - LEUCHTDRUCKTASTER

Zubehor LUMOTAST 25 - Leuchtdrucktaster

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Sockel Bi-PinT 1, LED - -" - 5-6

Sockel Bi-PinT 1, LED superhell _..ﬁt:? . 5-6
Steckfassung fir Leiterplatte & 5.00.645.036/0000 5-28
Kabel (Flachbandkabel 10 cm mit Federleiste und Stiftleiste, [

. -ﬁ 5.03.771.306/0000 5-29
AMP 4-polig) e
Demontageschliissel LUMOTAST 25, RAFIX 16 _ 5.05.800.042/0000 5-27
Bllndstqpfen komplett mit Dichtungsscheibe und Gewindering, 5.05.800.049/0100 2-845-23
quadratisch
Schildtrager, flach, fir quadratischen Bund, mit riickseitigem 5.07.620.004/0000 2.8
Klebeband

. _—

Flachbandkabel, 4-polig, 1 m lang D 5.37.700.124/0000 5-28
Befestigungsschliissel M 15, M 16 5.58.002.019/0105 5-25

Schrifteinlage, ohne Beschriftung, nur flr transparente

Blenden 5.70.635.000/2000 -

Beschriftungsschild 23 x 16 fur Schildtrager,

ohne Beschriftung, beschriftbar 5.73.111.000/0000 )

o l

Federleiste, 4-polig 5.92.025.368/0000 5-28

LUMOTAST 25
Leuchtdrucktaster mit flacher
Blende, Click-Schnellbefestigung

Technische Daten siehe Seite 1 - 19

1,5...3.5 . - [, 901
O. —_— —————
N 2 90,05
3 o
ol <
™| H
4 0
o) |
o 3 ]
=]
6.90 16 14015
7,10 R
Einbauoffnung
= Kontaktfunktion Kontaktbestiickung Bestell-Nr. Anmerkung
tastend 1S 1.15.150.506/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
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LUMOTAST 25 - LEUCHTDRUCKTASTER

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST 25 - Leuchtdrucktaster mit flacher Blende, Click-Schnellbefestigung

Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos: 5.49.077.011/1002
Blende quadratisch, transparent rot: 5.49.077.011/1306
Blende quadratisch, transparent gelb: 5.49.077.011/1403
Blende quadratisch, transparent griin: 5.49.077.011/1505
Blende quadratisch, transparent blau: 5.49.077.011/1607

LUMOTAST 25
Leuchtdrucktaster mit flacher
Blende, Gewindering-Befestigung

Technische Daten siehe Seite 1 - 19

0,5...5.0 -
O. —
zf &
3
—o 2 4
)
<|
o
o ?
20,1 1 6.90 |, |*0.15
26,6 1 7.10 — ' p=———
Einbau6ffnung
- Kontaktfunktion Kontaktbestiickung Bestell-Nr. Anmerkung
tastend 1S 1.15.150.556/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos: 5.49.077.011/1002
Blende quadratisch, transparent rot: 5.49.077.011/1306
Blende quadratisch, transparent gelb: 5.49.077.011/1403
Blende quadratisch, transparent griin: 5.49.077.011/1505
Blende quadratisch, transparent blau: 5.49.077.011/1607
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LUMOTAST 25 - LEUCHTDRUCKTASTER

LUMOTAST 25
Leuchtdrucktaster mit
vorstehender Blende,
Click-Schnellbefestigung

Technische Daten siehe Seite 1 - 19

1,5...3,5 - I,9+0.1
S 3‘ |_90,05
2 o)
ol 3
M
R d': |
- - —
O] o v
[m)
1| 6,90 16§, 1%0.15
19,80 —=
Einbauoffnung
> Kontaktfunktion Kontaktbestiickung Bestell-Nr. Anmerkung
tastend 1S 1.15.150.606/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos: 5.49.077.012/1002
Blende quadratisch, transparent rot: 5.49.077.012/1306
Blende quadratisch, transparent gelb: 5.49.077.012/1403
Blende quadratisch, transparent griin: 5.49.077.012/1505
Blende quadratisch, transparent blau: 5.49.077.012/1607

LUMOTAST 25
Leuchtdrucktaster mit
vorstehender Blende,
Gewindering-Befestigung

Technische Daten siehe Seite 1 - 19
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26,6 19,80 —
Einbauo6ffnung
= Kontaktfunktion Kontaktbestiickung Bestell-Nr. Anmerkung
tastend 18 1.15.150.656/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Verwendung von LED: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).
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LUMOTAST 25 - LEUCHTDRUCKTASTER

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST 25 - Leuchtdrucktaster mit vorstehender Blende, Gewindering-Befestigung

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos: 5.49.077.012/1002
Blende quadratisch, transparent rot: 5.49.077.012/1306
Blende quadratisch, transparent gelb: 5.49.077.012/1403
Blende quadratisch, transparent griin: 5.49.077.012/1505
Blende quadratisch, transparent blau: 5.49.077.012/1607
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LUMOTAST 25 - WAHLSCHALTER

LUMOTAST 25
Wahlschalter
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Einbauoffnung

Technische Daten

0.5...5.0,
> Allgemein
- Betatiger Drehgriff
S Drehgrifffarbe schwarz opak
— } -1 & Bundform quadratisch
‘E‘ > Einbaumale
Bundlange 25 mm
20,1 6.9 Bundbreite 25 mm
26,6 17,00 Bauhohe 17 mm
Einbautiefe mit Federleiste 30,7 mm
Einbautiefe mit Steckfassung 33,4 mm
Einbau6ffnung 16,2 mm
- Mechanischer Aufbau
Befestigung siehe Bestellblock
Anschluss Stiftleiste 4-pol. / Steckfassung
Kontaktsystem Sprungkontakt
Kontaktfunktion siehe Bestellblock
Kontaktbestlickung 18
Kontaktwerkstoff Au
Beleuchtung nein
- Mechanische Kennwerte
Betatigungskraft min. 0,03 Nm
Drehwinkel siehe Bestellblock
Betatigungskraft max. 15N
- Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC/DC max. 35V
Schaltspannung AC/DC min. 0,02V
Schaltstrom AC/DC max. 100 mA
Schaltstrom AC/DC min. 0,01 mA
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 100 MmO
max.
Prellzeit max. 5 ms

- Sonstige Angaben

Lebensdauer (Schaltzyklen) 500.000

Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min. -25°C

Arbeitstemperatur max. +70 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. +80 °C

Umweltbestandigkeit nach |IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 8g

ROHS konform ja

REACH konform ja
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LUMOTAST 25 - WAHLSCHALTER

Zubehoér LUMOTAST 25 - Wahlischalter

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Steckfassung fir Leiterplatte & 5.00.645.036/0000 5-28
Kabel (Flachbandkabel 10 cm mit Federleiste und Stiftleiste, [

; -ﬁ 5.03.771.306/0000 5-29
AMP 4-polig) L
Bllndsto_pfen komplett mit Dichtungsscheibe und Gewindering, 5.05.800.049/0100 2-84,5-23
quadratisch
Schildtrager, flach, flir quadratischen Bund, mit riickseitigem 5.07.620.004/0000 281
Klebeband

. _—

Flachbandkabel, 4-polig, 1 m lang @ 5.37.700.124/0000 5-28
Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25
Federleiste, 4-polig E' 5.92.025.368/0000 5-28

LUMOTAST 25
Wahlschalter, Gewindering

Technische Daten siehe Seite 1 - 24
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Einbau6ffnung
> Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel Betatiger Bestell-Nr.
0
1S rastend rechts, 1 x 90° D Drehgriff 1.15.153.106/0100
1
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LUMOTAST 25 - SCHLUSSELSCHALTER

.y LUMOTAST 25

Schlusselschalter
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Einbauoffnung

- Die von uns verwendeten SchlieRsysteme wurden nach Norm DIN EN 1303
von namhaften Schlossherstellern erstellt. Es sind offene, mechanische
Systeme welche je nach Umgebungsbedingungen eine gelegentliche
Pflege des Maschinen- oder Anlagenbetreibers benétigen.

Technische Daten

> Allgemein

Blendenfarbe

schwarz opak

Bundform

quadratisch

- EinbaumalRe

1-26
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Bundléange 25 mm
Bundbreite 25 mm
Bauhodhe 32,3 mm
Einbautiefe mit Federleiste 30,7 mm
Einbautiefe mit Steckfassung 33,4 mm
Einbau6ffnung 16,2 mm

- Mechanischer Aufbau

Befestigung

Gewindering

Anschluss Stiftleiste 4-pol./Steckfassung
Kontaktsystem Sprungkontakt
Kontaktfunktion rastend
Kontaktbestlickung 18
Kontaktwerkstoff Au
Beleuchtung nein
Lampenfassung nein

Schloss Zylinderschloss
Zuhaltungen 8 Stifte
SchlieBung 5201

Anzahl der méglichen SchlieBungen 10.000
Hauptschlissel ja
Wendeschlissel ja

Abzugsstellung Schliissel

siehe Bestellblock

- Mechanische Kennwerte

Betatigungskraft max. 15N
Drehwinkel 90°

- Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC/DC max. 35V
Schaltspannung AC/DC min. 0,02V
Schaltstrom AC/DC max. 100 mA
Schaltstrom AC/DC min. 0,01 mA
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 100 MmO
max.
Prellzeit max. 5 ms

> Sonstige Angaben
Lebensdauer (Schaltzyklen) 50.000




TASTER

LUMOTAST 25 - SCHLUSSELSCHALTER

- Fortsetzung technische Daten —
LUMOTAST 25 - Schliisselschalter

Schutzart frontseitig

I1P65 (DIN EN 60529)

Arbeitstemperatur min. -25°C
Arbeitstemperatur max. +70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestéandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 20g
ROHS konform ja
REACH konform ja
Zubehor LUMOTAST 25 - Schliusselschalter
- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/

Weiteres Zubehor

Steckfassung fur Leiterplatte a 5.00.645.036/0000 5-28
Kabel (Flachbandkabel 10 cm mit Federleiste und Stiftleiste, r.-'"l.

. -ﬁ 5.03.771.306/0000 5-29
AMP 4-polig)
Bllndsto_pfen komplett mit Dichtungsscheibe und Gewindering, 5.05.800.049/0100 2-84,5-23
quadratisch
Schildtrager, flach, flir quadratischen Bund, mit riickseitigem 5.07.620.004/0000 2.8
Klebeband

. _—

Flachbandkabel, 4-polig, 1 m lang @ 5.37.700.124/0000 5-28
Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25

i i A,
Ersatzschliissel (2 Schlissel) _f‘__,-,,ﬂﬂ 5.58.015.201/0000 -
Beschriftungsschild 23 x 16 flir Schildtrager, =
ohne Beschriftung, beschriftbar _ 5.73.111.000/0000
Federleiste, 4-polig E' 5.92.025.368/0000 5-28
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LUMOTAST 25 - SCHLUSSELSCHALTER

LUMOTAST 25
Schliisselschalter

Technische Daten siehe Seite 1 - 26

1,5...3.
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Einbau6ffnung

Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel

Abzugsstellung Blendenfarbe Bestell-Nr.
Schliissel
0
1S rastend 90° 1 0 schwarz opak 1.15.156.001/0000
1
0
1S rastend 90° 1 0+1 schwarz opak 1.15.156.011/0000

Lieferumfang: 2 Schlissel.

1-28
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LUMOTAST 25 - NOT-HALT-TASTER

LUMOTAST 25

Not-Halt-Taster
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Einbauoffnung

'u
o

> Original Betriebsanleitung siehe Anhang.

Technische Daten

> Allgemein
Blendenfarbe opak rot
Bundform quadratisch
Bundfarbe siehe Bestellblock
> Einbaumalle
Bundlange 25 mm |
Bundbreite 25 mm
Bauhohe 18,56 mm
Einbautiefe mit Federleiste 30,7 mm
Einbautiefe mit Steckfassung 33,4 mm
Einbau6ffnung 16,2 mm U
> Mechanischer Aufbau © I-
Befestigung Gewindering LISTED
Anschluss Stiftleiste 4-pol. / Steckfassung
IEC 60947-5-X, UL 9ZX6
Kontaktsystem Sprungkontakt 60904, 60073
Kontaktfunktion rastend
Kontaktbestiickung 2 O (Zwangstrennung)
Kontaktwerkstoff Au
Beleuchtung nein
Ruckstellung durch Ziehen
- Mechanische Kennwerte
Betatigungskraft max. 10N
Betatigungsweg 2,6 mm
Schaltweg 2 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N
> Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC/DC max. 25V
Schaltspannung AC/DC min. 0,02V
Schaltstrormn AC/DC max. 100 mA (1A bedingter Kurzschluss-
Strom)
Schaltstrom AC/DC min. 0,01 mA
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 100 mQ
max.
Prellzeit max. 10 ms
> Sonstige Angaben
Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 15.000
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min. -25°C
Arbeitstemperatur max. +70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 9g
ROHS konform ja
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LUMOTAST 25 - NOT-HALT-TASTER

- Fortsetzung technische Daten -
LUMOTAST 25 - Not-Halt-Taster

REACH konform ja

Zubehor LUMOTAST 25 - Not-Halt-Taster

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor
Steckfassung fiir Leiterplatte a 5.00.645.036/0000 5-28
Kabel (Flachbandkabel 10 cm mit Federleiste und Stiftleiste, [ e
. -ﬁ 5.03.771.306/0000 5-29
AMP 4-polig) e
Bllndstqpfen komplett mit Dichtungsscheibe und Gewindering, 5.05.800.049/0100 2-84,5-23
quadratisch
Schildtrager, flach, flir quadratischen Bund, mit riickseitigem 5.07.620.004/0000 281
Klebeband
. -
Flachbandkabel, 4-polig, 1 m lang a 5.37.700.124/0000 5-28
Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25
Beschriftungsschild 23 x 16 fur Schildtrager, -
ohne Beschriftung, beschriftbar 5.73.111.000/0000 )
. . ot
Klebeschild gelb, rund 16,1 / 60 mm, ohne Beschriftung L 5.76.204.425/0400 -
ol
i
Klebeschild gelb, rund 16,1 / 60 mm, Beschriftung , Not-Aus” L 5.76.204.426/0400 -
el
Klebeschild gelb, rund 16,1 / 60 mm, Beschriftung i
 ARRET-D'URGENCE* L 5.76.204.427/0400 -
Klebeschild gelb, rund 16,1 / 60 mm, Beschriftung e
 EMERGENCY.STOP” L 5.76.204.428/0400 -
Klebeschild gelb, rund 16,1 / 60 mm, Beschriftung i
_ ARRESTO-DEMERGENZA” L 5.76.204.429/0400 -
Federleiste, 4-polig E- 5.92.025.368/0000 5-28
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LUMOTAST 25 - NOT-HALT-TASTER

LUMOTAST 25
Not-Halt-Taster,
Gewindering-Befestigung

Technische Daten siehe Seite 1 - 29

w | R 9"0.|
°. —_—
o
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Einbau6ffnung

= Kontaktfunktion Kontaktbestiickung Bundfarbe Bestell-Nr.
rastend 2 O (Zwangstrennung) gelb 1.15.154.016/0301
rastend 2 O (Zwangstrennung) schwarz 1.15.154.006/0301

Original Betriebsanleitung siehe Anhang.
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LUMOTAST 25 - SIGNALLEUCHTEN

LUMOTAST 25
Signalleuchten
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Einbauoffnung

Technische Daten

> Allgemein

- Blendenform quadratisch
% Blendenfarbe siehe Bestellblock
)|
: > Einbaumale
N Bundléange 25 mm
Bundbreite 25 mm
20,1 | 16,90 Bauhdhe 9,8 mm
26.6 19,80 Einbautiefe mit Federleiste 30,7 mm
Einbautiefe mit Steckfassung 33,4 mm
Einbau6ffnung 16,2 mm
- Mechanischer Aufbau
Befestigung siehe Bestellblock
Anschluss Stiftleiste 4-pol. / Steckfassung
Lampenfassung Bi-PinT1/T1%
Leuchtmittel Glihlampe/LED
> Elektrische Kennwerte
Grenzwert Spannung max. 24V
Grenzwert Leistung max. 0,7W
> Sonstige Angaben
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Gewicht 749
Arbeitstemperatur min. -25 °C
Arbeitstemperatur max. +70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestéandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
ROHS konform ja
REACH konform ja
Zubeh6ér LUMOTAST 25 - Signalleuchten
-> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/

Weiteres Zubehor

Sockel Bi-PinT 1, LED = -" - 5-6

Sockel Bi-PinT 1, LED superhell s : 5-6

Steckfassung fir Leiterplatte & 5.00.645.036/0000 5-28

1-32 RAFI



TASTER

LUMOTAST 25 - SIGNALLEUCHTEN

- Fortsetzung Tabelle —
Zubehor LUMOTAST 25 - Signalleuchten

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor
Kabel (Flachbandkabel 10 cm mit Federleiste und Stiftleiste, [
- -ﬁ 5.03.771.306/0000 5-29
AMP 4-polig) o

Demontageschliissel LUMOTAST 25, RAFIX 16 _ 5.05.800.042/0000 5-27

Bllndstqpfen komplett mit Dichtungsscheibe und Gewindering, 5.05.800.049/0100 2-84 5-23
quadratisch
Schildtrager, flach, fliir quadratischen Bund, mit riickseitigem 5.07.620.004/0000 2.81
Klebeband

. _—
Flachbandkabel, 4-polig, 1 m lang @ 5.37.700.124/0000 5-28

Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25

Schrifteinlage, ohne Beschriftung, nur flr transparente
Blenden

5.70.635.000/2000 -

Beschriftungsschild 23 x 16 fiir Schildtrager,

ohne Beschriftung, beschriftbar 5.73.111.000/0000 )

W |

Federleiste, 4-polig 5.92.025.368/0000 5-28

LUMOTAST 25
Signalleuchten, 24V,
Click-Schnellbefestigung

Technische Daten siehe Seite 1 - 32

024, 95%0.05
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19,80 f——
Einbau6ffnung
> Grenzwert Spannung Grenzwert Leistung Lampenfassung Bestell-Nr. Anmerkung
max. max.
24V 0,7W Bi-PinT1/T1% 1.65.122.906/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Blende in unmontiertem Zustand nicht aufrasten.

Hinweis: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos: 5.49.077.014/1002
Blende quadratisch, transparent rot: 5.49.077.014/1306
Blende quadratisch, transparent gelb: 5.49.077.014/1403
Blende quadratisch, transparent griin: 5.49.077.014/1505
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LUMOTAST 25 - SIGNALLEUCHTEN

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST 25 - Signalleuchten, 24V, Click-Schnellbefestigung

Blende quadratisch, transparent blau: 5.49.077.014/1607

LUMOTAST 25
Signalleuchten, 24 V, Gewindering

Technische Daten siehe Seite 1 - 32

0.5...5. - |, 9+0.1
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20,1 16,90 16, 1%0.15
26.6 19,80 —
Einbauoffnung
» Grenzwert Spannung Grenzwert Leistung Lampenfassung Bestell-Nr. Anmerkung
max. max.
24V 0,7W Bi-PinT1/T1Va 1.65.122.956/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Hinweis: Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite (-).

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos: 5.49.077.014/1002
Blende quadratisch, transparent rot: 5.49.077.014/1306
Blende quadratisch, transparent gelb: 5.49.077.014/1403
Blende quadratisch, transparent griin: 5.49.077.014/1505
Blende quadratisch, transparent blau: 5.49.077.014/1607
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LUMOTAST 75 IP40

LUMOTAST 75 IP40

LUMOTAST 75 IP40 Drucktaster-Programm

Leuchtdrucktaster, Signalleuchten und Schliisselschalter

e Einbaudurchmesser 16,2 mm

e Schutzart IP40 gemaf3 DIN EN 60529

¢ Lotanschluss, fur folgende Kabelquerschnitte:
- in eingebautem Zustand max. 0,5 mm?
- vorkonfektioniert max. 0,35 mm?

e Max. 250 V/4 A

eMax.20+2S

e LampenfassungT 4,5

e Leuchtmittel: LED / Gliihlampe

¢ Alle Produkte sind RoHS konform.
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LUMOTAST 75 IP40

Inhalt

LUMOTAST 75 IP40 Leuchtdrucktaster

LUMOTAST 75 IP40 Leuchtdrucktaster, vorstehende Blende, Bund rund
LUMOTAST 75 IP40 Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund quadratisch
LUMOTAST 75 IP40 Leuchtdrucktaster, vorstehende Blende, Bund quadratisch
LUMOTAST 75 IP40 Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund rechteckig

LUMOTAST 75 IP40 Schliisselschalter
LUMOTAST 75 IP40 Schliisselschalter, Bund rund
LUMOTAST 75 IP40 Schliisselschalter, Bund rechteckig

LUMOTAST 75 IP40 Signalleuchten mit LampenfassungT 4,5

LUMOTAST 75 IP40 Signalleuchten mit LampenfassungT 4,5, Bund rund, vorstehende Blende
LUMOTAST 75 IP40 Signalleuchten, Bund quadratisch, flache Blende

LUMOTAST 75 IP40 Signalleuchten, Bund quadratisch, vorstehende Blende

LUMOTAST 75 IP40 Signalleuchten, Bund rechteckig, flache Blende
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LUMOTAST 75 IP40 - LEUCHTDRUCKTASTER

LUMOTAST 75 IP40
Leuchtdrucktaster

16. 7% %

_“i_

Einbaubohrung

Technische Daten

8 -
> Allgemein j

Blendenform

siehe Bestellblock

Bundform siehe Bestellblock N A4 T ‘
Bundfarbe siehe Bestellblock r LFMLFML % _V_{ 2
- Einbaumale m B J"J:E]W i _J 4
Bundlange siehe Bestellblock v
Bundbreite siehe Bestellblock 5 (16 rE) ] 5 -
Bunddurchmesser siehe Bestellblock 98 (229 75 -
Bauhohe 75 mm
Einbautiefe 41,5/49,5/575 mm
Einbaudffnung 16,2 mm Approbationen
- Mechanischer Aufbau
Befestigung Gewindering ®
Anschluss Lotanschllisse @X N s p®
Kontaktsystem Briicken-Sprungkontakt
Kontaktfunktion siehe Bestellblock
Kontaktbestlickung siehe Bestellblock ENEC 25T70 UL 508 €22.2 No.
ohne Lampe, 14-M91
Kontaktwerkstoff Ag 25T55 mit Lampe
Leuchtmittel LED
Lampenfassung T4,5
- Mechanische Kennwerte
Betatigungskraft max. 3..65N
Betatigungsweg 2,7 mm
Schaltweg Offner 1,6 mm
Schaltweg SchlielRer 0,9 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N
> Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC max. 250V
Schaltspannung DC max. 230V
Schaltspannung AC/DC min. 12V
Schaltstrom AC max. 4A
Schaltstrom DC max. 0,2A
Schaltstrom AC/DC min. 5 mA
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 200 mQ
max.
Schutzklasse 1]
ESD-Festigkeit min. 14 kV
- Sonstige Angaben

Lebensdauer, bei 250 V/2 A (Schaltzyklen)

200.000 (tastend)

Lebensdauer, bei 250 V/4 A (Schaltzyklen)

60.000 (tastend), 10.000 (rastend)

Schutzart frontseitig

IP40 (DIN EN 60529)

Arbeitstemperatur min.

-25°C

Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max. +70 °C
Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.  +55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
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LUMOTAST 75 IP40 - LEUCHTDRUCKTASTER

- Fortsetzung technische Daten -
LUMOTAST 75 IP40 - Leuchtdrucktaster

Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Flammklasse nach UL 94 V1

Gllihdrahtprifung nach IEC 60695-2-1 ja

ROHS konform ja

REACH konform ja

Zubehor LUMOTAST 75 IP40 - Leuchtdrucktaster

> Bezeichnung

Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Sockel T 4,5, LED —_ - 5-7

Sockel T 4,5, LED superhell ﬁ'"’ - 5-7

Lampenzieher Lampendurchmesser 4 mm ﬁ 1.90.900.002/0000 5-26
Lampenzieher Lampendurchmesser 5 - 6 mm ﬁ 1.90.900.004/0000 5-26
Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reservel6chern, 5.52.006.020/0103 5-922
Abmessung 18 x 18 mm

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern, 5.52.006.021/0100 5. 22
Abmessung 18 x 24 mm

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern, 5.52.006.022/0100 5922
rund 18 mm

Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25

LUMOTAST 75 IP40
Leuchtdrucktaster, vorstehende
Blende, Bund rund

Technische Daten siehe Seite 1 - 37

T g X 16.2‘0'2
%7
SRR Lty _“i_
7
415 {10 +1S) Ruat
95 (20+2S) 7.5 [m=-—0
575 {30+33)
Einbaubohrung
= Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
10+18s tastend schwarz 115.108.451/0000  2ugehorige Blende und Streuscheibe bitte

mitbestellen.
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LUMOTAST 75 IP40 - LEUCHTDRUCKTASTER

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST 75 IP40 - Leuchtdrucktaster, vorstehende Blende, Bund rund

> Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
10+1S rastend schwarz 115.108.551/0000  2u9ehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
20+28S tastend schwarz 115.108.452/0000  2ugehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
20428 rastend schwarz 1.15.108.552/0000  ~u9ehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
Blenden:

Blende rund, transparent farblos, bei LED: 5.49.257.011/1002
Blende rund, transparent rot, bei LED: 5.49.257.011/1301

Blende rund, transparent gelb, bei LED: 5.49.257.011/1402

Blende rund, transparent grtin, bei LED: 5.49.257.011/1503
Streuscheibe rund, fir LED, ohne Beschriftung: 5.72.050.000/0214

LUMOTAST 75 IP40
Leuchtdrucktaster, flache Blende,
Bund quadratisch

Technische Daten siehe Seite 1 - 37

!

— -
e 75—

16. 7% %

1T
ectt— ] 15—

(R o | Pm—"

_“i_

Einbaubohrung

- Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung

Zugehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.

Zugehorige Blende und Streuscheibe bitte

10+1S tastend schwarz 1.15.108.251/0000

10+1S rastend schwarz 1.15.108.351/0000 .
mitbestellen.
20+25S tastend schwarz 115.108.252/0000  2u9ehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
20+2S rastend schwarz 1.15.108.352/0000 Zu_gehorlge Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos, bei LED: 5.49.275.036/1002
Blende quadratisch, transparent rot, bei LED: 5.49.275.036/1301

Blende quadratisch, transparent gelb, bei LED: 5.49.275.036/1402
Blende quadratisch, transparent griin, bei LED: 5.49.275.036/1503
Streuscheibe quadratisch, fir LED, ohne Beschriftung: 5.73.013.000/0214

Zubehor:
LUMOTAST 75 IP40 - Dichtungskappe fiir Schutzart IP65, fir Bundmaf3 18 x 18: 5.05.200.009/0000
LUMOTAST 75 IP40 - Schutzklappe fiir BundmaR3 18 x 18: 5.05.800.030/0000
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LUMOTAST 75 IP40 - LEUCHTDRUCKTASTER

LUMOTAST 75 IP40
Leuchtdrucktaster, vorstehende
Blende, Bund quadratisch

Technische Daten siehe Seite 1 - 37

—

16. 7% %

I
|
|_4‘_| ]
-—~D15‘—J
r=—n18

_“i_

Einbaubohrung

= Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
10+18 tastend schwarz 1.15.108.256/0000  2ugehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
10+1s rastend schwarz 1.15.108.356/0000  ~u9ehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
20+28S tastend schwarz 115.108.257/0000  2ugehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
20+2S rastend schwarz 1.15.108.357/0000  2u9ehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos, bei LED: 5.49.275.036/1002
Blende quadratisch, transparent rot, bei LED: 5.49.275.036/1301

Blende quadratisch, transparent gelb, bei LED: 5.49.275.036/1402
Blende quadratisch, transparent griin, bei LED: 5.49.275.036/1503
Streuscheibe quadratisch, fir LED, ohne Beschriftung: 5.73.013.000/0214

Zubehor:
LUMOTAST 75 IP40 - Dichtungskappe fir Schutzart IP65, fir Bundmafl3 18 x 18: 5.05.200.009/0000
LUMOTAST 75 IP40 - Schutzklappe fiir BundmaR3 18 x 18: 5.05.800.030/0000
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LUMOTAST 75 IP40 - LEUCHTDRUCKTASTER

LUMOTAST 75 IP40
Leuchtdrucktaster, flache Blende,
Bund rechteckig

Technische Daten siehe Seite 1 - 37

E’ r TI <__16'200.2
LI ’H‘“
ez 2
‘ l 3 '\
o
]
— 5 e
o 75 pem—
Einbau6ffnung
- Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
10+1S tastend schwarz 115.108.051/0000  2ugehdrige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
10+1s rastend schwarz 115.108.151/0000  2ugehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
20+28S tastend schwarz 1.15.108.052/0000  2ugehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
20+2S rastend schwarz 1.15.108.152/0000 Zugehtrige Blende und Streuscheibe bitte

mitbestellen.

Blenden:

Blende rechteckig, transparent farblos, bei LED: 5.49.275.032/1002
Blende rechteckig, transparent rot, bei LED: 5.49.275.032/1301

Blende rechteckig, transparent gelb, bei LED: 5.49.275.032/1402
Blende rechteckig, transparent griin, bei LED: 5.49.275.032/1503
Streuscheibe rechteckig, fiir LED, ohne Beschriftung: 5.73.012.000/0214

Zubehor:
LUMOTAST 75 IP40 - Dichtungskappe fiir Schutzklasse IP 65, BundmafR3 18 x 24: 5.05.200.008/0000
LUMOTAST 75 IP40 - Schutzklappe fiir BundmaR3 18 x 24: 5.05.800.027/0000
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LUMOTAST 75 IP40 - SCHLUSSELSCHALTER

LUMOTAST 75 IP40
Schliisselschalter

16. 7% %

_“i_

Einbaubohrung

- Die von uns verwendeten SchlieRsysteme wurden nach Norm DIN EN 1303
von namhaften Schlossherstellern erstellt. Es sind offene, mechanische
Systeme welche je nach Umgebungsbedingungen eine gelegentliche

max.

AN

_,
-

1
°
s

M16

ST

415 (18+15)
485 {20+ 25)
575 (30+35)

IRAR
¥ T

b A
=

Approbationen

S -\ @

ENEC 25T70 UL 508

A

C22.2 No.
14-M91

Pflege des Maschinen- oder Anlagenbetreibers benétigen.

Technische Daten

> Allgemein

Blendenform

siehe Bestellblock

Bundfarbe

siehe Bestellblock

Bundform

siehe Bestellblock

- EinbaumalRe

Bundléange siehe Bestellblock
Bunddurchmesser siehe Bestellblock
Bundbreite siehe Bestellblock
Bauhdohe (ohne Schlissel) 75 mm
Einbautiefe siehe Bestellblock
Einbau6ffnung 16,2 mm

- Mechanischer Aufbau

Befestigung

Gewindering

& Anschluss Lotanschlisse
Kontaktsystem Briicken-Sprungkontakt

— Kontaktfunktion siehe Bestellblock
Kontaktbestlickung siehe Bestellblock
Kontaktwerkstoff Ag
Beleuchtung nein
Schloss Zylinderschloss
Zuhaltungen 4 Platten
SchlieRBung 1D 21
Anzahl der méglichen SchlieBungen 45
Hauptschlissel nein
Wendeschlissel nein

1-2 RAFI

Abzugsstellung Schliissel

siehe Bestellblock

- Mechanische Kennwerte

Drehwinkel

siehe Bestellblock

- Elektrische Kennwerte

Schaltspannung AC max. 250V
Schaltspannung DC max. 230V
Schaltspannung AC/DC min. 12V
Schaltstrom AC max. 4A
Schaltstrom DC max. 02A
Schaltstrom AC/DC min. 5 mA
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 200 MmO
max.

ESD-Festigkeit min. 14 kV

> Sonstige Angaben

Lebensdauer, bei 250 V/2 A (Schaltzyklen)

50.000 (tastend)




TASTER

LUMOTAST 75 IP40 - SCHLUSSELSCHALTER

- Fortsetzung technische Daten —
LUMOTAST 75 IP40 - Schliisselschalter

Lebensdauer, bei 250 V/4 A (Schaltzyklen) 50.000 (tastend)

Schutzart frontseitig IP40 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min. -25°C
Arbeitstemperatur max. +70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 359

Flammklasse nach UL 94 V1
Gluhdrahtprifung nach IEC 60695-2-1 ja

ROHS konform ja

REACH konform ja

Zubehor LUMOTAST 75 IP40 - Schlisselschalter

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern, 5.52.006.021/0100 5. 22
Abmessung 18 x 24 mm

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reservelochern, 5.52.006.022/0100 5-922
rund 18 mm

Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25

Schliisselkappe 5.58.002.030/0000 -

LUMOTAST 75 - Ersatzschlissel (1 Schlissel) ."l'i ; 5.58.004.721/0000 -

LUMOTAST 75 IP40 AL

L L] »..- "y
]
Schlusselschalter, Bund rund K
Technische Daten siehe Seite 1 - 42
1622 %
o
e = -
215 (10+18)
.- 495 {20+ 25)
575 (30+38)
Einbaubohrung
> Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Bundfarbe Bestell-Nr.
Schlussel
0
10+18S tastend 45° D 0 schwarz 1.15.108.941/0000
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LUMOTAST 75 IP40 - SCHLUSSELSCHALTER

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST 75 IP40 - Schliisselschalter, Bund rund

Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Bundfarbe Bestell-Nr.
Schlissel
0
10+1S rastend 90° i 0 schwarz 1.15.108.851/0000
1
0
10+1S rastend 90° i 0+1 schwarz 1.15.108.911/0000
1
0
20+2S rastend 90° i 0 schwarz 1.15.108.852/0000
1
0
20+2S rastend 90° \ 0+1 schwarz 1.15.108.912/0000
1

Lieferumfang: 2 Schlissel.

Weitere SchlieBungen und Kontaktbestlickungen auf Anfrage.

LUMOTAST 75 IP40
Schliisselschalter, Bund rechteckig

Technische Daten siehe Seite 1 - 42

Ter ~
R Q !
—== 75 L* 10,4

Einbau6ffnung

_—18X 2

Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Bundfarbe Bestell-Nr.
Schlussel

10+1S tastend 45° 0 schwarz 1.15.108.661/0100

10+1S rastend 90° 0 schwarz 1.15.108.571/0100

20+2S rastend 90° 0 schwarz 1.15.108.572/0100

20+2S rastend 90° 0+1 schwarz 1.15.108.632/0100

D
0
0
10+18S rastend 90° 1 0+1 schwarz 1.15.108.631/0100
0
0

Lieferumfang: 2 Schlissel.

Weitere SchlieBungen und Kontaktbestlickungen auf Anfrage.
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LUMOTAST 75 IP40 - SIGNALLEUCHTEN MIT LAMPENFASSUNG T 4,5

LUMOTAST 75 IP40
Signalleuchten mit

Lampenfassung
TA4,5

16. 7% %

_“i_

Einbaubohrung

Technische Daten

>

Allgemein

Blendenform siehe Bestellblock
Bundform siehe Bestellblock
Bundfarbe siehe Bestellblock

Einbaumalle

Bundlénge siehe Bestellblock
Bundbreite siehe Bestellblock
Bunddurchmesser siehe Bestellblock
Bauhohe 75 mm
Einbautiefe 33,56 mm
Einbau6ffnung 16,2 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung

Gewindering

Anschluss Lotanschlisse
Lampenfassung T4,5
Leuchtmittel LED / Glihlampe

Elektrische Kennwerte

L Al

R
| 1
—el 5
33.5—— == 75

Approbationen

®
-\

ENEC 25T55 UL 508

L
|
M16x1
I
L

A

b

C22.2 No.
14-M91

[»

Grenzwert Spannung max.

35V

Grenzwert Leistung max.

1,2W

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig

IP40 (DIN EN 60529)

Gewicht 59

Arbeitstemperatur min. -25°C

Arbeitstemperatur max. +55 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. +80 °C

Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
ROHS konform ja

REACH konform ja

Zubehér LUMOTAST 75 IP40 - Signalleuchten mit Lampenfassung T 4,5

>

Bezeichnung

Foto

Bestell-Nr. Seitenverweise/

Weiteres Zubehor

SockelT 4,5, LED

- 5-7
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LUMOTAST 75 IP40 - SIGNALLEUCHTEN MIT LAMPENFASSUNG T 4,5

- Fortsetzung Tabelle —
Zubeh6r LUMOTAST 75 IP40 - Signalleuchten mit LampenfassungT 4,5

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

SockelT 4,5, LED superhell

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern,

Abmessung 18 x 18 mm 5.52.006.020/0103 5-22

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern,

Abmessung 18 x 24 mm 5.52.006.021/0100 5-22

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern,

5.52.006.022/0100 5-22
rund 18 mm

Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25

LUMOTAST 75 IP40
Signalleuchten mit
LampenfassungT 4,5, Bund rund,
vorstehende Blende

Technische Daten siehe Seite 1 - 45

N 16,22
%
b T Q& §
: i —}
€4
—el 5
335——— == 75
Einbaubohrung
> Grenzwert Grenzwert Lampenfassung Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
Spannung max. Leistung max.
3BV 1,2W T45 schwarz  1.65.111.071/0000  219ehorige Blende und Streuscheibe bitte

mitbestellen.

Blenden:

Blende rund, transparent farblos, bei LED: 5.49.257.011/1002
Blende rund, transparent rot, bei LED: 5.49.257.011/1301

Blende rund, transparent gelb, bei LED: 5.49.257.011/1402

Blende rund, transparent griin, bei LED: 5.49.257.011/1503
Streuscheibe rund, fur LED, ohne Beschriftung: 5.72.050.000/0214
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LUMOTAST 75 IP40 - SIGNALLEUCHTEN MIT LAMPENFASSUNG T 4,5

LUMOTAST 75 IP40
Signalleuchten, Bund quadratisch,
flache Blende

Technische Daten siehe Seite 1 - 45

16. 7% %

_“i_

Einbaubohrung

— -
—o 75 few—

> Grenzwert Grenzwert Lampenfassung Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
Spannung max. Leistung max.
35V 1,2W T45 schwarz  1.65.111.061/0000  2u9ehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos, bei LED: 5.49.275.036/1002
Blende quadratisch, transparent rot, bei LED: 5.49.275.036/1301

Blende quadratisch, transparent gelb, bei LED: 5.49.275.036/1402
Blende quadratisch, transparent griin, bei LED: 5.49.275.036/1503
Streuscheibe quadratisch, fur LED, ohne Beschriftung: 5.73.013.000/0214

LUMOTAST 75 IP40
Signalleuchten, Bund quadratisch,
vorstehende Blende

Technische Daten siehe Seite 1 - 45

—

16. 7% %
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—
—0 15
r=—n18
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Einbaubohrung

» Grenzwert Grenzwert Lampenfassung Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
Spannung max. Leistung max.
3BV 1,2W T45 schwarz  1.65.111.081/0000  219ehorige Blende und Streuscheibe bitte
mitbestellen.
Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos, bei LED: 5.49.275.036/1002
Blende quadratisch, transparent rot, bei LED: 5.49.275.036/1301
Blende quadratisch, transparent gelb, bei LED: 5.49.275.036/1402
Blende quadratisch, transparent griin, bei LED: 5.49.275.036/1503
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LUMOTAST 75 IP40 - SIGNALLEUCHTEN MIT LAMPENFASSUNG T 4,5

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST 75 IP40 - Signalleuchten, Bund quadratisch, vorstehende Blende

Streuscheibe quadratisch, fir LED, ohne Beschriftung: 5.73.013.000/0214

Zubehor:
LUMOTAST 75 IP40 - Dichtungskappe fir Schutzart IP65, fir Bundmaf3 18 x 18: 5.05.200.009/0000

LUMOTAST 75 IP40
Signalleuchten, Bund rechteckig,
flache Blende

Technische Daten siehe Seite 1 - 45

<—_16'2002

iy

3/

\

Einbau6ffnung

il

7.5

et 21515 —s=i
e 24x18 =
|10, £, -t

X
=

Grenzwert Grenzwert Lampenfassung Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
Spannung max. Leistung max.

Zugehorige Blende und Streuscheibe bitte

35V 1,2W T4,5 schwarz 1.65.111.051/0000 L
mitbestellen.

Blenden:

Blende rechteckig, transparent farblos, bei LED: 5.49.275.032/1002
Blende rechteckig, transparent rot, bei LED: 5.49.275.032/1301

Blende rechteckig, transparent gelb, bei LED: 5.49.275.032/1402
Blende rechteckig, transparent grun, bei LED: 5.49.275.032/1503
Streuscheibe rechteckig, fiir LED, ohne Beschriftung: 5.73.012.000/0214

Zubehor:
LUMOTAST 75 IP40 - Dichtungskappe flir Schutzklasse IP 65, Bundmal3 18 x 24: 5.05.200.008/0000
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LUMOTAST 75 IP65

LUMOTAST 75 IP65

LUMOTAST 75 IP65 Drucktaster-Programm
Leuchtdrucktaster und Signalleuchten mit LampenfassungT 4,5
e Einbaudurchmesser von 16,2 mm
e Schutzart IP65 gemafl3 DIN EN 60529
e Lotanschluss fur folgende Kabelquerschnitte:
- in eingebautem Zustand max. 0,5 mm?
- vorkonfektioniert max. 0,35 mm?
* Max. 250 V/4 A
eMax.20+28S
e Leuchtmittel: LED / Glihlampe
¢ Alle Produkte sind RoHS konform.
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LUMOTAST 75 IP65

Inhalt

LUMOTAST 75 IP65 Leuchtdrucktaster

LUMOTAST 75 IP65 Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund rund

LUMOTAST 75 IP65 Leuchtdrucktaster, vorstehende Blende, Bund rund
LUMOTAST 75 IP65 Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund quadratisch
LUMOTAST 75 IP65 Leuchtdrucktaster, vorstehende Blende, Bund quadratisch
LUMOTAST 75 IP65 Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund rechteckig

LUMOTAST 75 IP65 Signalleuchten

LUMOTAST 75 IP65 Signalleuchten, flache Blende, Bund rund

LUMOTAST 75 IP65 Signalleuchten, vorstehende Blende, Bund rund
LUMOTAST 75 IP65 Signalleuchten, flache Blende, Bund rechteckig
LUMOTAST 75 IP65 Signalleuchten, vorstehende Blende, Bund quadratisch
LUMOTAST 75 IP65 Signalleuchten, flache Blende, Bund quadratisch
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LUMOTAST 75 IP65
Leuchtdrucktaster

TASTER

LUMOTAST 75 IP65 - LEUCHTDRUCKTASTER

+0,2
— ]

_“i_

Einbaubohrung

Technische Daten

>

Allgemein

Blendenform

siehe Bestellblock @

Blendenfarbe

siehe Bestellblock n :Jm::_;m::_. 5_51 1

Bundform siehe Bestellblock {:k x gt = =
Bundfarbe schwarz g LJI]'d—E]]][l' = __'i j
Einbaumalie G s |-
Bundlénge siehe Bestellblock S 015 219) D
Bunddurchmesser siehe Bestellblock f ;gg%;gs;

Bundbreite siehe Bestellblock

Bauhohe 10,5 mm

Einbautiefe siehe Bestellblock .

Einbau6ffnung 16,2 mm Approbationen

Mechanischer Aufbau

Befestigung

®
Gewindering XX N s p®
Loétanschlisse

Anschluss

Kontaktsystem Briicken-Sprungkontakt

Kontaktfunktion siehe Bestellblock oEP:\‘niCLfaing UL 508 C12§..|%/|9N’|0.
Kontaktbestlickung siehe Bestellblock 25T55 mit Lfm’pe
Kontaktwerkstoff Ag

Leuchtmittel LED / Glihlampe

Lampenfassung T4,5
Mechanische Kennwerte E—
Betatigungskraft 3..65N

Betatigungsweg 2,5 mm

Schaltweg Offner 1,8 mm

Schaltweg SchlieBer 0,9 mm

Anschlagfestigkeit max. 100 N

Elektrische Kennwerte

Schaltspannung AC max. 250V

Schaltspannung DC max. 230V

Schaltspannung AC/DC min. 12V

Schaltstrom AC max. 4A

Schaltstrom DC max. 0,2A

Schaltstrom AC/DC min. 5 mA

Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 200 mQ

max.

Schutzklasse Il

ESD-Festigkeit min. 14 kV

Sonstige Angaben

Lebensdauer, bei 250 V/2 A (Schaltzyklen)

200.000 (tastend), 50.000 (rastend)

Lebensdauer, bei 250 V/4 A (Schaltzyklen)

60.000 (tastend)

Schutzart frontseitig

IP65 (DIN EN 60529)

Arbeitstemperatur min.

-25°C

Arbeitstemperatur ohne Leuchtmittel max.

+70 °C

Arbeitstemperatur mit Leuchtmittel max.

+55 °C

Lagertemperatur min.

-40 °C
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LUMOTAST 75 IP65 - LEUCHTDRUCKTASTER

- Fortsetzung technische Daten -
LUMOTAST 75 IP65 - Leuchtdrucktaster

Lagertemperatur max. +80 °C

Umweltbestéandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 159

Flammklasse nach UL 94 Vo

Glihdrahtprifung nach IEC 60695-2-1 ja

ROHS konform ja

REACH konform ja

Zubehor LUMOTAST 75 IP65 - Leuchtdrucktaster

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

SockelT 4,5, LED — - 5-7
Sockel T 4,5, LED superhell ﬁ'"’ - 5-7
Lampenzieher Lampendurchmesser 4 mm ﬁ 1.90.900.002/0000 5-26
Lampenzieher Lampendurchmesser 5 - 6 mm ﬁ 1.90.900.004/0000 5-26
Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reservel6chern, 5.52.006.020/0103 5.9
Abmessung 18 x 18 mm

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern, 5.52.006.021/0100 5-22
Abmessung 18 x 24 mm

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reservel6chern, 5.52.006.022/0100 5.9
rund 18 mm

Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25
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LUMOTAST 75 IP65
Leuchtdrucktaster, flache Blende,
Bund rund

Technische Daten siehe Seite 1 - 51

16. 7% %
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Einbaubohrung

TASTER

LUMOTAST 75 IP65 - LEUCHTDRUCKTASTER

- Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
10+18S tastend schwarz 1.15.108.481/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
10+18S rastend schwarz 1.15.108.981/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
20+28S tastend schwarz 1.15.108.482/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
20+2S rastend schwarz 1.15.108.982/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
Blenden:

Blende rund, transparent farblos, bei LED: 5.49.259.013/1002
Blende rund, transparent rot, bei LED: 5.49.259.013/1301
Blende rund, transparent gelb, bei LED: 5.49.259.013/1402
Blende rund, transparent griin, bei LED: 5.49.259.013/1503

Zubehor:
Schrifteinlage rund, ohne Beschriftung: 5.70.059.000/2000

LUMOTAST 75 IP65
Leuchtdrucktaster, vorstehende
Blende, Bund rund

Technische Daten siehe Seite 1 - 51

i t 16,22
1] 3 o
B ;+ ‘i
—e= 7,5
—el 10,5 o
Einbaubohrung
- Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
10+18S tastend schwarz 1.15.108.476/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
10+1S rastend schwarz 1.15.108.976/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
20+2S tastend schwarz 1.15.108.477/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
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TASTER

LUMOTAST 75 IP65 - LEUCHTDRUCKTASTER

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST 75 IP65 - Leuchtdrucktaster, vorstehende Blende, Bund rund

= Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
20+2S rastend schwarz 1.15.108.977/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
Blenden:

Blende rund, transparent farblos, bei LED: 5.49.259.013/1002
Blende rund, transparent rot, bei LED: 5.49.259.013/1301
Blende rund, transparent gelb, bei LED: 5.49.259.013/1402
Blende rund, transparent grin, bei LED: 5.49.259.013/1503

Zubehor:
Schrifteinlage rund, ohne Beschriftung: 5.70.059.000/2000

LUMOTAST 75 IP65
Leuchtdrucktaster, flache Blende,
Bund quadratisch

Technische Daten siehe Seite 1 - 51
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575{30+3S)
Einbaubohrung
- Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
10+18S tastend schwarz 1.15.108.276/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
10+1S rastend schwarz 1.15.108.376/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
20+2S tastend schwarz 1.15.108.277/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
20+2S rastend schwarz 1.15.108.377/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos, fiir LED: 5.49.277.052/1002
Blende quadratisch, transparent rot, flir LED: 5.49.277.052/1301
Blende quadratisch, transparent gelb, flir LED: 5.49.277.052/1402
Blende quadratisch, transparent grtin, fiur LED: 5.49.277.052/1503

Zubehor:
Schrifteinlage quadratisch, ohne Beschriftung, beschriftbar: 5.70.629.000/2000
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TASTER

LUMOTAST 75 IP65 - LEUCHTDRUCKTASTER

LUMOTAST 75 IP65
Leuchtdrucktaster, vorstehende
Blende, Bund quadratisch

Technische Daten siehe Seite 1 - 51

+0,2
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el 75 |l
—i 10,5 oo
Einbaubohrung
- Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung

10+18S tastend schwarz 1.15.108.281/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
10+18S rastend schwarz 1.15.108.381/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
20+28S tastend schwarz 1.15.108.282/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
20+2S rastend schwarz 1.15.108.382/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos, fiir LED: 5.49.277.052/1002
Blende quadratisch, transparent rot, flir LED: 5.49.277.052/1301
Blende quadratisch, transparent gelb, flir LED: 5.49.277.052/1402
Blende quadratisch, transparent grtin, fur LED: 5.49.277.052/1503

Zubehor:
Schrifteinlage quadratisch, ohne Beschriftung, beschriftbar: 5.70.629.000/2000

LUMOTAST 75 IP65
Leuchtdrucktaster, flache Blende,
Bund rechteckig

Technische Daten siehe Seite 1 - 51
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Einbaudffnung

25x19
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- Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
10+18S tastend schwarz 1.15.108.076/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
10+18S rastend schwarz 1.15.108.176/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
20+2S tastend schwarz 1.15.108.077/0000  Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
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TASTER

LUMOTAST 75 IP65 - LEUCHTDRUCKTASTER

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST 75 IP65 - Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund rechteckig

= Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bundfarbe Bestell-Nr. Anmerkung
20+2S rastend schwarz 1.15.108.177/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
Blenden:

Blende rechteckig, transparent farblos, fur LED: 5.49.277.058/1002
Blende rechteckig, transparent rot, fir LED: 5.49.277.058/1301
Blende rechteckig, transparent gelb, fir LED: 5.49.277.058/1402
Blende rechteckig, transparent grin, flir LED: 5.49.277.058/1503

Zubehor:
Schrifteinlage rechteckig, ohne Beschriftung, beschriftbar: 5.70.630.000/2000
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LUMOTAST 75 IP65

Signalleuchten

LUMOTAST 75 IP65

_“i_

Einbaubohrung

16. 7% %

Technische Daten

>

Allgemein

Blendenform siehe Bestellblock
Bundform siehe Bestellblock
Bunddurchmesser siehe Bestellblock

EinbaumalRe

X
+——t2
=

Bundlange siehe Bestellblock
Bundbreite siehe Bestellblock
Bauho6he 10,5 mm
Einbautiefe 33,56 mm
Einbau6ffnung 16,2 mm

TASTER

- SIGNALLEUCHTEN

Mechanischer Aufbau

Approbationen

Befestigung

Gewindering

Anschluss Lotanschlisse
Lampenfassung T4,5
Leuchtmittel LED / Gldhlampe

Elektrische Kennwerte

ENEC 25T55 mit

Lampe

E\ @

UL 508 C22.2 No.

14-M91

Grenzwert Spannung max. 35V

Grenzwert Leistung max. 1,2W

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Gewicht 59
Arbeitstemperatur min. -25°C
Arbeitstemperatur max. +55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C

Umweltbestandigkeit

nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

ROHS konform

ja

REACH konform

ja

Zubehor LUMOTAST 75 IP65 - Signalleuchten

>

Bezeichnung

Foto Bestell-Nr.

Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

SockelT 4,5, LED = - 5-7
Sockel T 4,5, LED superhell ﬁ'"’ - 5-7
Lampenzieher Lampendurchmesser 4 mm ﬁ 1.90.900.002/0000 5-26

RAFE 1.5



TASTER

LUMOTAST 75 IP65 - SIGNALLEUCHTEN

- Fortsetzung Tabelle —
Zubehor LUMOTAST 75 IP65 - Signalleuchten

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Lampenzieher Lampendurchmesser 5 - 6 mm 1.90.900.004/0000 5-26

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern,

Abmessung 18 x 18 mm 5.52.006.020/0103 5-22

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern,

Abmessung 18 x 24 mm 5.52.006.021/0100 5-22

Blindstopfen, schwarz, zur Abdeckung von Reserveldchern,

5.52.006.022/0100 5-22
rund 18 mm

Befestigungsschliissel M 15, M 16 5.58.002.019/0105 5-25

LUMOTAST 75 IP65
Signalleuchten, flache Blende,
Bund rund

Technische Daten siehe Seite 1 - 57

16. 7% %

T
1
he—— @ 19—

_“i_

Einbaubohrung

Grenzwert Grenzwert Lampenfassung Bundform Bestell-Nr. Anmerkung
Spannung max. Leistung max.

>

35V 1,2W T4,5 rund 1.65.111.096/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Bei der Montage die Blende bis zum Anschlag drtcken.

Blenden:

Blende rund, transparent farblos, bei LED: 5.49.259.013/1002
Blende rund, transparent rot, bei LED: 5.49.259.013/1301
Blende rund, transparent gelb, bei LED: 5.49.259.013/1402
Blende rund, transparent grtin, bei LED: 5.49.259.013/1503

Zubehor:
Schrifteinlage rund, ohne Beschriftung: 5.70.059.000/2000
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LUMOTAST 75 IP65
Signalleuchten, vorstehende
Blende, Bund rund

TASTER

LUMOTAST 75 IP65 - SIGNALLEUCHTEN

Technische Daten siehe Seite 1 - 57

+0,2

* t 16. 2=
n 3 =
B ;+ ‘i
—e= 7,5
—el 10,5 o
Einbaubohrung
Grenzwert Grenzwert Lampenfassung Bundform Bestell-Nr. Anmerkung

9
Spannung max. Leistung max.

35V 1,2W T45 rund 1.65.111.076/0000

Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Bei der Montage die Blende bis zum Anschlag driicken.

Blenden:

Blende rund, transparent farblos, bei LED: 5.49.259.013/1002
Blende rund, transparent rot, bei LED: 5.49.259.013/1301
Blende rund, transparent gelb, bei LED: 5.49.259.013/1402
Blende rund, transparent griin, bei LED: 5.49.259.013/1503

Zubehor:
Schrifteinlage rund, ohne Beschriftung: 5.70.059.000/2000

LUMOTAST 75 IP65
Signalleuchten, flache Blende,
Bund rechteckig

Technische Daten siehe Seite 1 - 57

<—_16'2002
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Einbau6ffnung
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Grenzwert Grenzwert Lampenfassung Bundform Bestell-Nr.
Spannung max. Leistung max.

>

Anmerkung

35V 1,2W T4,5 rechteckig 1.65.111.056/0000

Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Bei der Montage die Blende bis zum Anschlag driicken.

Blenden:
Blende rechteckig, transparent farblos, fuir LED: 5.49.277.058/1002
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TASTER

LUMOTAST 75 IP65 - SIGNALLEUCHTEN

- Fortsetzung Tabelle —
LUMOTAST 75 IP65 - Signalleuchten, flache Blende, Bund rechteckig

Blende rechteckig, transparent rot, fiir LED: 5.49.277.058/1301
Blende rechteckig, transparent gelb, fiir LED: 5.49.277.058/1402
Blende rechteckig, transparent griin, fir LED: 5.49.277.058/1503

Zubehor:
Schrifteinlage rechteckig, ohne Beschriftung, beschriftbar: 5.70.630.000/2000

LUMOTAST 75 IP65
Signalleuchten, vorstehende
Blende, Bund quadratisch

Technische Daten siehe Seite 1 - 57

T 16. 7% %

| -
f—016,5—==

l—019

_“i_

Einbaubohrung

— ] 75 |

10,5 =

Grenzwert Grenzwert Lampenfassung Bundform  Bestell-Nr. Anmerkung
Spannung max. Leistung max.

35V 1,2W T4,5 quadratisch  1.65.111.086/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Bei der Montage die Blende bis zum Anschlag driicken.

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos, fiir LED: 5.49.277.052/1002
Blende quadratisch, transparent rot, flir LED: 5.49.277.052/1301
Blende quadratisch, transparent gelb, flir LED: 5.49.277.052/1402
Blende quadratisch, transparent grtin, fur LED: 5.49.277.052/1503

Zubehor:
Schrifteinlage quadratisch, ohne Beschriftung, beschriftbar: 5.70.629.000/2000
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LUMOTAST 75 IP65
Signalleuchten, flache Blende,
Bund quadratisch

TASTER

LUMOTAST 75 IP65 - SIGNALLEUCHTEN

Technische Daten siehe Seite 1 - 57

sy 20,2
17 162
X
335 O T
10,5 o
Einbaubohrung
Grenzwert Grenzwert Lampenfassung Bundform  Bestell-Nr. Anmerkung

Spannung max. Leistung max.

35V 1,2W T4,5 quadratisch 1.65.111.066/0000

Zugehorige Blende bitte mitbestellen.

Bei der Montage die Blende bis zum Anschlag driicken.

Blenden:

Blende quadratisch, transparent farblos, fiir LED: 5.49.277.052/1002
Blende quadratisch, transparent rot, fiir LED: 5.49.277.052/1301
Blende quadratisch, transparent gelb, flir LED: 5.49.277.052/1402
Blende quadratisch, transparent griin, fir LED: 5.49.277.052/1503

Zubehor:
Schrifteinlage quadratisch, ohne Beschriftung, beschriftbar: 5.70.629.000/2000
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SCHLUSSELSCHALTER SONSTIGE

Schliisselschalter

sonstige

Schlisselschalter flir Einbaudurchmesser von 16,2 mm
e Max. 35V

* 100 mA
¢ Design passend zu LUMOTAST FK und LUMOTAST 75 IP40.

¢ Alle Produkte sind RoHS konform.
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TASTER

SCHLUSSELSCHALTER SONSTIGE

Inhalt

Schlisselschalter 1-65
Schlisselschalter Bund rund 1-66
Schlisselschalter Bund rechteckig 1-67
Berechtigungs-Schlisselschalter 1-68
Berechtigungs-Schliisselschalter Bund rund 1-69
Berechtigungs-Schliisselschalter Bund rechteckig 1-70
Schltsselschalter Steckfassung flir Leiterplatte 1-71
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SCHLUSSEL-
SCHALTER

16. 7% %

_“i_

Einbaubohrung

- Die von uns verwendeten SchlieBsysteme wurden nach Norm DIN EN 1303
von namhaften Schlossherstellern erstellt. Es sind offene, mechanische
Systeme welche je nach Umgebungsbedingungen eine gelegentliche

Pflege des Maschinen- oder Anlagenbetreibers bendtigen.

Technische Daten

> Allgemein

Bundform

siehe Bestellblock

- EinbaumalRe

Bundlénge siehe Bestellblock

Bunddurchmesser siehe Bestellblock

Bundbreite siehe Bestellblock

Bauhdhe 75 mm

Einbautiefe 39,5 mm; mit Steckfassung 41,25 mm

Einbaudffnung

16,2 mm

- Mechanischer Aufbau

Befestigung

Gewindering

Anschluss Loétanschluss

Kontaktsystem Schleifkontakt, selbstreinigend
Kontaktfunktion rastend

Kontaktbestlickung 1 S pro Schaltstellung
Kontaktwerkstoff Au-Legierung

Beleuchtung

nein

- Mechanischer Aufbau Schloss

Schloss Zylinderschloss mit Stifthaltung
Zuhaltungen 5 Stifte

SchlieBung 5001

Anzahl der méglichen SchlieBungen 10.000

Hauptschlissel auf Anfrage

Wendeschlissel auf Anfrage

Abzugsstellung Schlissel

siehe Bestellblock

- Mechanische Kennwerte

Betatigungskraft min. 0,035 Nm
Betatigungskraft max. 1,8 Nm
> Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC/DC max. 35V
Schaltspannung AC/DC min. 5V
Schaltstrom AC/DC max. 100 mA
Schaltstrom AC/DC min. 5 mA
ESD-Festigkeit max. 12 kV
Isolationswiderstand 6 x 105 O
Durchgangswiderstand max. 200 mQ
> Sonstige Angaben
Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 50.000
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min. -25°C

TASTER

SCHLUSSELSCHALTER

L&

41.25

mit Steckfassung

- 4,45
wn
' 2 P ::"
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b1 2,7~—J

Leiterplatten-Bohrbild, Sicht auf Bauteilseite
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SCHLUSSELSCHALTER

- Fortsetzung technische Daten -
Schlisselschalter

Arbeitstemperatur max. +70 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. +80 °C

Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Lottemperatur max. 350 °C

Lotdauer max. 3s

Gewicht 29¢g

Drehwinkel siehe Bestellblock

ROHS konform ja

REACH konform ja

Zubehor Schlisselschalter

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/

Weiteres Zubehor

Steckfassung fur Leiterplatten-Montage 5.05.510.298/0000 1-71

Befestigungsschliissel M 15, M 16

_ 5.58.002.019/0105 5-25

Ersatzschlissel (1 Schltssel) rie o 5.58.011.001/0000 -

(24 Schliisselschalter
Bund rund

Technische Daten siehe Seite 1 - 65

16. 7% %

_“i_

Einbaubohrung

3,50

Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Bestell-Nr.
Schiliissel

1 S pro Schaltstellung rastend 1 x 90° 0+1 1.10.118.612/0000

1 S pro Schaltstellung rastend 3 x90° 0+1+2+3 1.10.118.814/0000
1 S pro Schaltstellung rastend 2 x90° 0 1.10.118.513/0000
1 S pro Schaltstellung rastend 2 x90° 0+1+2 1.10.118.713/0000
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SCHLUSSELSCHALTER
- Fortsetzung Tabelle —
Schlisselschalter - Bund rund
Lieferumfang: 2 Schliissel.
mm w T
Schliisselschalter y

Bund rechteckig ;

Technische Daten siehe Seite 1 - 65

max. 8.00

mE 1]
N —
3.50 36.00 i 10.40
Einbaudffnung
- Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Bestell-Nr.
Schliissel
1 S pro Schaltstellung rastend 1 x 90° 0+1 1.10.118.212/0000
1S pro Schaltstellung rastend 3x90° 0+1+2+3 1.10.118.414/0000
1 S pro Schaltstellung rastend 2 x90° 0+1+2 1.10.118.313/0000

Lieferumfang: 2 Schlissel.
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BERECHTIGUNGS-SCHLUSSELSCHALTER

BERECHTIGUNGS-
SCHLUSSEL-

A&

3.75 41.25

mit Steckfassung

35 Schlissel
3
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12,7y
-
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b1 2,7~—J

Leiterplatten-Bohrbild, Sicht auf Bauteilseite
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SCHALTER

216.20

Einbau6ffnung

> Die von uns verwendeten SchlieRsysteme wurden nach Norm DIN EN 1303
von namhaften Schlossherstellern erstellt. Es sind offene, mechanische
Systeme welche je nach Umgebungsbedingungen eine gelegentliche
Pflege des Maschinen- oder Anlagenbetreibers benétigen.

Technische Daten

> Allgemein

Bundform

siehe Bestellblock

- EinbaumalRe

Bundlange siehe Bestellblock

Bunddurchmesser siehe Bestellblock

Bundbreite siehe Bestellblock

Bauhohe 75 mm

Einbautiefe 39,5 mm; mit Steckfassung 41,25 mm

Einbau6ffnung

16,2 mm

- Mechanischer Aufbau

Befestigung

Gewindering

Anschluss Lotanschluss

Kontaktsystem Schleifkontakt, selbstreinigend
Kontaktfunktion rastend

Kontaktbestlickung 1 S pro Schaltstellung
Kontaktwerkstoff Au-Legierung

Beleuchtung

nein

- Mechanischer Aufbau Schloss

Schloss Zylinderschloss mit Stifthaltung
Zuhaltungen 5 Stifte

SchlieBung 5001

Anzahl der méglichen SchlieBungen 10.000

Hauptschlissel ja

Wendeschlissel ja

Abzugsstellung Schliissel

siehe Bestellblock

- Mechanische Kennwerte

Betatigungskraft min. 0,035 Nm
Betatigungskraft max. 1,8 Nm
> Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC/DC max. 35V
Schaltspannung AC/DC min. 5V
Schaltstrom AC/DC max. 100 mA
Schaltstrom AC/DC min. 5 mA
ESD-Festigkeit max. 12 kV
Isolationswiderstand 6x10°Q
Durchgangswiderstand max. 200 mQ




TASTER

BERECHTIGUNGS-SCHLUSSELSCHALTER

- Fortsetzung technische Daten —
Berechtigungs-Schliisselschalter

> Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 50.000

Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)

Arbeitstemperatur min. -25 °C

Arbeitstemperatur max. +70 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. +80 °C

Umweltbesténdigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Lottemperatur max. 350 °C

Létdauer max. 3s

Gewicht 29¢g

Drehwinkel siehe Bestellblock

ROHS konform ja

REACH konform ja

Zubehor Berechtigungs-Schliisselschalter
> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Steckfassung fur Leiterplatten-Montage . 5.05.510.298/0000 1-71
Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25
Ersatz-Schllisselsatz (4 Schliissel) fiir 3 x 90° f.-:'_-: 4 5.58.099.010/0000 -
Ersatz-Schllsselsatz (2 Schliissel) fiir 2 x 90° o g 5.58.099.011/0000 -

Berechtigungs-Schliisselschalter g
Bund rund

Technische Daten siehe Seite 1 - 68

max.8 16.21'2-—

7

D

_“i_

Einbaubohrung

> Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Bestell-Nr.
Schlussel
1 S pro Schaltstellung rastend 3 x90° 0 1.10.119.617/0000
1S pro Schaltstellung rastend 3 x90° 0+1+2+3 1.10.119.967/0000
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BERECHTIGUNGS-SCHLUSSELSCHALTER

- Fortsetzung Tabelle —
Berechtigungs-Schliisselschalter - Bund rund

Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Bestell-Nr.
Schlussel

1 S pro Schaltstellung rastend 2 x90° 0 1.10.119.611/0000

Lieferumfang: 2 x 90° — 2 Schlissel, 3 x 90° — 3 Schlissel.

Schliissel 1 schaltet bis Schloss-Stellung 1, Schliissel 2 auf Schloss-Stellung 1 und 2, etc...

A Berechtigungs-Schliisselschalter
! Bund rechteckig

Technische Daten siehe Seite 1 - 68

max. 8.00

m—-
9
:D;z‘—gl =
3.50 | | 36.00 10.40
Einbauoffnung
> Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Bestell-Nr.
Schlussel

1 S pro Schaltstellung rastend 3 x90° 0 1.10.119.117/0000
1 S pro Schaltstellung rastend 3 x90° 0+1+2+3 1.10.119.467/0000

1 S pro Schaltstellung rastend 2 x90° 0 1.10.119.111/0000
[ schlussel

Lieferumfang: 2 x 90° — 2 Schlissel, 3 x 90° — 3 Schllssel.

Schliissel 1 schaltet bis Schloss-Stellung 1, Schliissel 2 auf Schloss-Stellung 1 und 2, etc...
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BERECHTIGUNGS-SCHLUSSELSCHALTER

Schliisselschalter
Steckfassung fiir Leiterplatte

Technische Daten siehe Seite 1 - 68

i~

12,

Leiterplatten-Bohrbild, Sicht auf Bauteilseite

mit Steckfassung

- Bezeichnung Bestell-Nr.

Steckfassung fur Leiterplatten-Montage 5.05.510.298/0000
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DRUCKTASTER SONSTIGE

]

Drucktaster

sonstige

e Diverse Drucktaster flir die Einbaudurchmesser von 9,1 mm bis 22,3 mm.
¢ Alle Produkte sind RoHS konform.

RAFE 1-13
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Inhalt

Drucktaster nicht beleuchtbar 9,1 mm, 24V / 100 mA
Drucktaster nicht beleuchtbar Einbaudurchmesser 9,1 mm, 24V /100 mA

Drucktaster beleuchtbar 9,1 mm, 24V /05A
Drucktaster beleuchtbar Einbaudurchmesser 9,1 mm, 24V /0,5 A

Drucktaster nicht beleuchtbar 15,2 mm, 250V /0,7 A
Drucktaster nicht beleuchtbar Einbaudurchmesser 15,2 mm

Drucktaster nicht beleuchtbar 16,2 mm, 250V / 2 A
Drucktaster nicht beleuchtbar Einbaudurchmesser 16,2 mm, 250V /2 A

Drucktaster nicht beleuchtbar 18,2 mm, 250V / 2 A
Drucktaster nicht beleuchtbar Einbaudurchmesser 18,2 mm, 250V /2 A

Drucktaster beleuchtbar 20,3 mm, 250V / 2 A
Drucktaster beleuchtbar mit Lampenfassung BA9s Einbaudurchmesser 20,3 mm, 250V /2 A

LUMOTAST 22 Not-Halt, 22,3 mm
LUMOTAST 22 Not-Halt
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NICHT

TASTER

DRUCKTASTER NICHT BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 9,1 MM

DRUCKTASTER

BELEUCHTBAR

9,1 mm,

24V /] 100 mA

Technische Daten

> Allgemein

Blendenform

vorstehende Blende

Blendenfarbe

siehe Bestellblock

Bundform rund

- Einbaumale
Bunddurchmesser 11 mm
Bauhdhe 4,5 mm
Einbautiefe 25,5 mm
Einbau6ffnung 9,1 mm

- Mechanischer Aufbau

Befestigung

Gewindering

Einbauoffnung

9'1 01 |eg—

Anschluss Lotanschluss
Kontaktsystem Briickenkontakt
Kontaktfunktion tastend
Kontaktbestlickung 1S
Kontaktwerkstoff Ag
Beleuchtung nein
Lampenfassung nein

> Mechanische Kennwerte
Betatigungskraft max. 7N
Betatigungsweg 2mm
Schaltweg SchlielRer 1,3 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N

> Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC max. 24V
Schaltspannung DC max. 24V
Schaltstrom max. 0,1A
Durchgangswiderstand max. 200 mQ

- Sonstige Angaben
Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 40.000
Schutzart frontseitig IP40 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min. -25 °C
Arbeitstemperatur max. +70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 2g
Lotdauer max. 3s
Lottemperatur max. 350 °C
ROHS konform ja
REACH konform ja
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DRUCKTASTER NICHT BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 9,1 MM

Zubehor Drucktaster nicht beleuchtbar - 9,1 mm, 24V / 100 mA

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Befestigungsschlissel M 9, M 10 _ 5.58.002.025/0105 5-25

Drucktaster nicht beleuchtbar

Einbaudurchmesser 9,1 mm,
24V /100 mA

Technische Daten siehe Seite 1 - 75

25,5 4,5
2 fsf—
£ t——
H — S8
EAR— |
T e — —_i
. 3max. —— 9 1 +0,1 | I —
Einbauoffnung
= Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Blendenfarbe Bestell-Nr.
1S tastend opak rot 1.10.107.011/0301
1S tastend opak gelb 1.10.107.011/0404
1S tastend opak griin 1.10.107.011/0507
1S tastend opak weil3 1.10.107.011/0205
1S tastend opak schwarz 1.10.107.011/0104
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DRUCKTASTER BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 9,1 MM

DRUCKTASTER
BELEUCHTBAR
91T mm, 24V /05 A

T
Technische Daten -
> Allgemein
Blendenform vorstehende Blende
Blendenfarbe siehe Bestellblock
Bundform rund
> Einbaumalle
Bunddurchmesser 11 mm
Bauhdhe 7 mm
Einbautiefe 25 mm
Einbaudffnung 9,1 mm
- Mechanischer Aufbau
Befestigung Gewindering
Anschluss Létanschluss
Kontaktsystem Briickenkontakt
Kontaktfunktion tastend
Kontaktbestiickung 10+1S
Kontaktwerkstoff Au - 91+ 01 leen
Beleuchtung siehe Bestellblock o
P Einbauéffnung
Lampenfassung nein
- Mechanische Kennwerte
Betatigungskraft max. 5N
Betatigungsweg 1,6 mm
Schaltweg Offner 0,5 mm
Schaltweg SchlielBer 1T mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N
> Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC/DC max. 24V
Schaltspannung DC max. 24V
Schaltstrom max. 05A
Durchgangswiderstand Neuzustand max. 50 mQ
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 300 mQ
max.
Prellzeit max. 10 ms
Lampenspannung siehe Bestellblock
- Sonstige Angaben
LebensdauerTaster 200.000
Schutzart frontseitig IP40 (DIN EN 60529)
Arbeitstemperatur min. -25 °C
Arbeitstemperatur max. +70 °C, LED 455 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Léttemperatur max. 350 °C
Létdauer max. 3s
Gewicht 3g

LED-Betriebsspannung

siehe Bestellblock

LED Durchlassstrom

siehe Bestellblock

LED Durchlassspannung

siehe Bestellblock

LED Sperrspannung

siehe Bestellblock

LED Sperrstrom

siehe Bestellblock

LED Verlustleistung

siehe Bestellblock

LED Vorwiderstand 5-7V

siehe Bestellblock

LED Vorwiderstand 12-14V

siehe Bestellblock

LED Vorwiderstand 24-28V

siehe Bestellblock

ROHS konform

ja

REACH konform

ja
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DRUCKTASTER BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 9,1 MM

Zubehor Drucktaster beleuchtbar - 9,1 mm, 24V /05A

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Befestigungsschliissel M 9, M 10 _ 5.58.002.025/0105 5-25

Drucktaster beleuchtbar

Einbaudurchmesser 9,1 mm,
24V /0,5 A

Technische Daten siehe Seite 1 -77

1 max.
1l 14
SR
3| = i
e 8 — et 5o}
25 7~ — 910 e
Einbaudffnung
= Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Beleuchtung Blendenfarbe Bestell-Nr.
10+1S tastend nein opak rot 1.15.106.301/0313
10+1S tastend nein opak gelb 1.15.106.301/0410
10+1S tastend nein opak griin 1.15.106.301/0518
10+1S tastend nein opak weil3 1.15.106.301/0214
10+1S tastend nein opak schwarz 1.15.106.301/0104
10+1S tastend LED superhell rot transparent rot 1.15.106.501/1300
10+1S tastend LED superhell gelb transparent gelb 1.15.106.503/1400
10+1S tastend LED superhell griin transparent griin 1.15.106.502/1500
10+1S tastend LED superhell blau transparent blau 1.15.106.504/1600
10+1S tastend LED superhell weil3 transparent weil3 1.15.106.505/1000
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DRUCKTASTER BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 9,1 MM

- Fortsetzung Tabelle —
Drucktaster beleuchtbar - Einbaudurchmesser 9,1 mm, 24V /05A

Empfohlene Werte fur LED-Vorwiderstand

e5-7V=2700,025W
®©12-14V =680, 05W
®24-28V =1500Q, 1W

LED Durchlassstrom: max. 10 mA bei T = 25° C

LED Durchlasspannung: 2V bei 10 mA

LED Sperrspannung: 5V

LED Sperrstrom: 0,1 mA

LED Verlustleistung: max. 120 mW bei T = 50° C

Kontaktbelegung: 1-2 = Offner, 3-4 = SchlieBer, X1-X2 = LED.

Auf richtige Polung achten: Plus an LED-Anode, die Anode ist mit Farbpunkt gekennzeichnet.
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DRUCKTASTER NICHT BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 15,2 MM

DRUCKTASTER
NICHT
BELEUCHTBAR
15,2 mm,
250V /0,7 A

Technische Daten

> Allgemein

Blendenform vorstehende Blende

Blendenfarbe siehe Bestellblock

Bundform rund

- - Einbaumale

1
I Bunddurchmesser 19 mm
Bauhohe 8,2 mm

Einbautiefe 21,5 mm
Einbau6ffnung 15,2 mm
15,292 .
- Mechanischer Aufbau
Einbaudffnung Befestigung Gewindering
Anschluss siehe Bestellblock
Approbationen Kontaktsystem Briickenkontakt
Kontaktfunktion tastend
Kontaktbestlickung siehe Bestellblock
@X Kontaktwerkstoff Ag
Beleuchtung nein
— Lampenfassung nein

ENEC 25T85/55 :
- Mechanische Kennwerte

Betatigungskraft max. 75N
Betatigungsweg 3 mm
Schaltweg Offner 1,2 mm
Schaltweg SchlieBer 2,0 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N
> Elektrische Kennwerte

Schaltspannung AC max. 250V
Schaltstrom max. 0,7A

Durchgangswiderstand Neuzustand max. 50 m{

zithganQSW|derstand nach Lebensdauer 300 mQ

> Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 25.000

IP40 gem. DIN EN 60529

Schutzart frontseitig (IP65 mit Dichtungskappe)

Arbeitstemperatur min. -25°C

Arbeitstemperatur max. +85 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. +90 °C

Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 79

Flammklasse nach UL 94 Vo

Gliuhdrahtprifung nach IEC 60695-2-1 ja

ROHS konform ja

REACH konform ja
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DRUCKTASTER NICHT BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 15,2 MM

Zubehor Drucktaster nicht beleuchtbar - 15,2 mm, 250V / 0,7 A

Foto

‘ 5.52.008.115/0000 -

_ 5.58.002.019/0105

- Bezeichnung Bestell-Nr. Seitenverweise/

Weiteres Zubehor

Dichtungskappe transparent flir Schutzart IP65

Befestigungsschliissel M 15, M 16

Drucktaster nicht beleuchtbar
Einbaudurchmesser 15,2 mm

Technische Daten siehe Seite 1 - 80

.

=H J

g s

fo——215 — 82
Schraubanschluss

=20

-

419

L

15,2 0.2

Einbaudffnung

- Kontaktbestiickung

Kontaktfunktion

Blendenfarbe

Anschluss

Bestell-Nr.

1S tastend opak rot Schraubanschluss 1.10.001.001/0301

1S tastend opak rot Lot/ Steckanschluss fiir 6,3x0,8mm / 1.10.001.011/0301
2x 2,8x0,8mm

1S tastend opak grin Schraubanschluss 1.10.001.001/0507

. L6t-/ Steckanschluss fir 6,3x0,8mm /

1S tastend opak grin 2x 2,8x0.8mm 1.10.001.011/0507

1S tastend opak weil3 Schraubanschluss 1.10.001.001/0205

1S tastend opak weild Lot/ Steckanschluss fiir 6,3x0,8mm / 1.10.001.011/0205
2x 2,8x0,8mm

1S tastend opak schwarz Schraubanschluss 1.10.001.001/0104

1S tastend opak schwarz Lot/ Steckanschluss fir 6,3x0,8mm / 1.10.001.011/0104
2x 2,8x0,8mm

10 tastend opak rot Schraubanschluss 1.10.001.151/0301

10 tastend opak rot Lot/ Steckanschluss fiir 6,3x0,8mm / 1.10.001.161/0301
2x 2,8x0,8mm

10 tastend opak schwarz Schraubanschluss 1.10.001.151/0104

10 tastend opak schwarz L0t/ Steckanschluss fiir 6,3x0,8mm / 1.10.001.161/0104

2x 2,8x0,8mm

Flachstecker 6,3 x 0,8 mm: Stecker geschlitzt auch verwendbar fiir zweimal 2,8 x 0,8 mm
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DRUCKTASTER NICHT BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 16,2 MM

DRUCKTASTER
NICHT
BELEUCHTBAR

16,2 mm, 250V /2 A

Technische Daten

> Allgemein

Blendenform vorstehende Blende
Blendenfarbe siehe Bestellblock
Bundform rund

- Einbaumale

Bunddurchmesser 20 mm

Bauhohe 9 mm

Einbautiefe 41 mm

Einbau6ffnung 16,2 mm

- Mechanischer Aufbau
Befestigung Gewindering
Anschluss Schraubanschluss
16,2 *02 Kontaktsystem Briickenkontakt

Einbaudffnung Kontaktfunktion tastend

Kontaktbestlickung siehe Bestellblock

Approbationen Kontaktwerkstoff Ag
Beleuchtung nein
Lampenfassung nein

- Mechanische Kennwerte

Betatigungskraft max. 75N
Betéatigungsweg 4,3 mm
Schaltweg Offner 1,3 mm
Schaltweg SchlieBer 2,2 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N
- Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC max. 250V
Schaltstrom max. 2A

Durchgangswiderstand Neuzustand max. 100 mQ

- Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 150.000

IP40 gem. DIN EN 60529

Schutzart frontseitig (IP65 mit Dichtungskappe)

Arbeitstemperatur min. -25 °C

Arbeitstemperatur max. +85 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. +90 °C

Umweltbestéandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht Mg

Flammklasse nach UL 94 Vo

Glihdrahtprifung nach IEC 60695-2-1 ja

ROHS konform ja

REACH konform ja
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DRUCKTASTER NICHT BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 16,2 MM

Zubehor Drucktaster nicht beleuchtbar - 16,2 mm, 250V / 2 A

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor
Dichtungskappe schwarz fiir Schutzart IP 65 5.52.008.101/0100 -
Dichtungskappe rot flir Schutzart IP 65 5.52.008.101/0300 -
Schutztiille fiir Anschluss ~ 5.52.011.026/0100 -
Beruhrungsschutz VBG 4 1" 3 5.55.101.715/0200 5-31
=
Befestigungsschliissel M 15, M 16 _ 5.58.002.019/0105 5-25
Drucktaster nicht beleuchtbar
Einbaudurchmesser 16,2 mm,
Technische Daten siehe Seite 1 - 82
41.00 2.00 3
5.00| || c_>
RSN
< 3
§ —@-_ L - - 1 O
= M- g
— lmax. |15 16,2 *02
Einbau6ffnung
= Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Blendenfarbe Bestell-Nr.
1S tastend opak rot 1.10.102.001/0301
1S tastend opak griin 1.10.102.001/0507
1S tastend opak weil3 1.10.102.001/0205
1S tastend opak schwarz 1.10.102.001/0104
10 tastend opak rot 1.10.102.011/0301
10 tastend opak schwarz 1.10.102.011/0104
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DRUCKTASTER NICHT BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 18,2 MM

DRUCKTASTER

NICHT

BELEUCHTBAR
18,2 mm, 250V /2 A

Technische Daten

> Allgemein

Blendenform

vorstehende Blende

Blendenfarbe

siehe Bestellblock

Bundform rund

- Einbaumale
Bunddurchmesser 22 mm
Bauhdhe 10,5 mm
Einbautiefe 34 mm
Einbau6ffnung 18,2 mm

- Mechanischer Aufbau

Befestigung Gewindering
Anschluss siehe Bestellblock
18,2102 Kontaktsystem Briicken-Schleifkontakt
Einbaubohrung Kontaktfunktion tastend
Kontaktbestlickung siehe Bestellblock
. Kontaktwerkstoff Ag
Approbationen Beleuchtung nein

Lampenfassung nein

- Mechanische Kennwerte
Betatigungskraft max. 95N
Betdtigungsweg 5 mm
Schaltweg Offner 2,1 mm
Schaltweg SchlieBer 3,7 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N

- Elektrische Kennwerte
Schaltspannung AC max. 250V
Schaltstrom max. 2A
Durchgangswiderstand nach Lebensdauer 200 MmO
max.

> Sonstige Angaben
Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 50.000

1-8¢ RAFI

Schutzart frontseitig

IP40 gem. DIN EN 60529
(IP65 mit Dichtungskappe)

Arbeitstemperatur min. -25°C

Arbeitstemperatur max. +85 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. +90 °C

Umweltbestandigkeit nach |IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 14 g

Flammklasse nach UL 94 Vo

Gliuhdrahtprifung nach IEC 60695-2-1 ja

ROHS konform ja

REACH konform ja




TASTER

DRUCKTASTER NICHT BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 18,2 MM

Zubehor Drucktaster nicht beleuchtbar - 18,2 mm, 250V /2 A

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Dichtungskappe aus Neoprene, schwarz, fiir Schutzart IP 65 5.52.008.061/0100 -

Dichtungskappe aus Silikon fiir Schutzart IP 65 5.52.008.065/0000 -

Schutzttlle flir Anschluss . 5.52.011.028/0100 -
Befestigungsschliissel M 18, M 19 _ 5.58.002.017/0105 5-25

Drucktaster nicht beleuchtbar

Einbaudurchmesser 18,2 mm,
250V /2 A

Technische Daten siehe Seite 1 - 84

34 =105~
Al ] 5 -
17
B=mi=h v |
; Eed La
= ] . e
1] — _
1
Z
o7 lpax. 18,2702
Einbaubohrung
- Kontaktbestiickung Blendenfarbe Bestell-Nr.
28 opak rot 1.01.102.001/0301
2S opak griin 1.01.102.001/0507
2S opak schwarz 1.01.102.001/0104
10+1S opak rot 1.01.102.011/0301
10+1S opak griin 1.01.102.011/0507
10+1S opak weil3 1.01.102.011/0205
10+18S opak schwarz 1.01.102.011/0104
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DRUCKTASTER BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 20,3 MM, BA9S

DRUCKTASTER
BELEUCHTBAR
20,3 mm,
250V /2 A

Technische Daten

> Allgemein

Blendenform vorstehende Blende
Blendenfarbe siehe Bestellblock
Bundform rund
455 9 - - Einbaumale
a2l ——= 5 - Bunddurchmesser 24 mm
v Bauhohe 9 mm
T ? ] Einbautiefe 45,5 mm
z _:Ef_ = Bl i 1 Einbau6ffnung 20,3 mm
g8 = % $ > Mechanischer Aufbau
L — ——J—} Befestigung Gewindering
EF@ Anschluss L6t-/ Steckanschluss 2,8 x 0,8 mm
15 max, e Kontaktsystem Briickenkontakt
Kontaktfunktion tastend
Kontaktbestlickung siehe Bestellblock
—203 Kontaktwerkstoff Ag
Beleuchtung ja
Lampenfassung BA 9s
‘ - Mechanische Kennwerte
Betatigungskraft max. 10N
[ Betatigungsweg 3,6 mm
Schaltweg Offner 0,8 mm
Schaltweg SchlieBer 2,9 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N

Einbaubohrung .
- Elektrische Kennwerte

. Schaltspannung AC max. 250V
Approbationen Schaltstrom max. 2A
auar:hgangsmderstand nach Lebensdauer 200 MmO

> Sonstige Angaben

Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 100.000

IP40 gem. DIN EN 60529

Schutzart frontseitig (IP65 mit Dichtungskappe)

Arbeitstemperatur min. -25°C

Arbeitstemperatur max. +85 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. +90 °C

Umweltbestandigkeit nach |IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Gewicht 18g

Flammklasse nach UL 94 Vo

Gliuhdrahtprifung nach IEC 60695-2-1 ja

ROHS konform ja

REACH konform ja
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DRUCKTASTER BELEUCHTBAR - EINBAUDURCHMESSER 20,3 MM, BA9S

Zubehor Drucktaster beleuchtbar - 20,3 mm, 250V / 2 A

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Sockel BA 9s, LED superhell, rot, 24V 1.90.690.341/0000 5-8
Sockel BA 9s, LED superhell, griin, 24V 1.90.690.342/0000 5-8
Sockel BA 9s, LED superhell, gelb, 24V 1.90.690.343/0000 5-8
Sockel BA 9s, LED superhell, blau, 24V 1.90.690.344/0000 5-8
Sockel BA 9s, LED superhell, weil3, 24V 1.90.690.345/0000 5-8
Dichtungskappe aus Silikon flir Schutzart IP 65 5.52.008.065/0000 -

Schutzttille flir Anschluss 5.52.011.030/0100 -

Befestigungsschliissel M 20, M 22, fiir Gewindering 5.58.002.018/0105 5-25

Drucktaster beleuchtbar mit
Lampenfassung BA9s
Einbaudurchmesser 20,3 mm,
250V /2 A

Technische Daten siehe Seite 1 - 86

455 9 e —7203
pa—2] ———w- 5 et
7
T = ]
. = = 1l i
: e 5 i |
| I )
—jﬁ max. re—
Einbaubohrung
- Kontaktbestiickung Kontaktfunktion Bestell-Nr. Anmerkung
1S tastend 1.15.112.101/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
10+18S tastend 1.15.112.121/0000 Zugehorige Blende bitte mitbestellen.
Blenden:

Blende transparent farblos: 5.49.205.008/1002
Blende transparent rot: 5.49.205.008/1303
Blende transparent gelb: 5.49.205.008/1402
Blende transparent griin: 5.49.205.008/1502
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LUMOTAST 22 - NOT-HALT, EINBAUDURCHMESSER 22,3 MM

LUMOTAST 22
NOT-HALT, 22,3 MM

2296 +£0.2

259 +03

>

Die Not-Halt-Taster entsprechen der IEC 60 204, IEC 60 073, IEC 60 947 und
VDE 0113 Teil 1.

Sie sind durch einen zwangsgefiihrten mechanischen Bewegungsablauf
tberlistungssicher nach DIN EN ISO 13850. Zum Schutz gegen versehentli-
ches Betatigen muss ein Druckpunkt Gberwunden werden, der Taster rastet
in gedriickter Stellung ein.

Durch die Formgebung des Betatigungselements ist der Not-Halt-Taster
blockiergeschiitzt. Das heil3t, ein eingeleiteter Not-Halt Vorgang kann nicht
durch verklemmende Gegenstande unterbrochen werden.

Original Betriebsanleitung siehe Anhang.

Technische Daten

> Allgemein
- j Blendenform Konischer Pilz
5 <l Blendenfarbe rot
= Bundform rund
;\gc:;t.;c’l;enr]/qumkconnectlerminals - Einbaumale
Pilzdurchmesser 30 mm
Bauhohe 25,9 mm
3.20 -2 Einbautiefe 176 mm
Einbau6ffnung 22,3 mm
- - Mechanischer Aufbau
< Befestigung Gewindering
o Flachstecker 2,8 x 0,8 mm,
- Anschluss . .
| - |6tbar verzinnt
:, 223004 Drehmoment fiir Gewindering 1,9 Nm
: Kontaktfunktion rastend
- Kontaktbestlickung siehe Bestellblock
Einbausffnung nach IEC 60947-5-1 Beleuchtbarkeit siehe Bestellblock
Riickstellung durch Drehen
Approbationen - Mechanische Kennwerte
Anschlagfestigkeit max. 100 N
@ > Elektrische Kennwerte nach IEC/EN 60947-
5-1 (VDE 0660 Teil 200)
LISTED Gebrauchskategorie AC15/DC13
in Vorbereitung ccCin Bemessungsisolationsspannung Ui 250V (AC/DC)
Vorbereitung Bemessungsbetriebsspannung Ue 250V AC, 240V DC
Term. Dauerstrom 2,6A (AC/DC)
- Sonstige Angaben
Arbeitstemperatur min. -25°C
Arbeitstemperatur max. +70 °C
Robustheit gemald IEC 600 68-2-3 und 2-30
Lebensdauer min. (Schaltzuklen) / B10 15.000
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
Salznebel IEC 600 68-2-11
Lotverfahren Handl6tung, bleifei
Lottemperatur max. 350 °C
Lotdauer max. 5s
ROHS konform ja
REACH konform ja
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TASTER

LUMOTAST 22 - NOT-HALT, EINBAUDURCHMESSER 22,3 MM

Zubehor LUMOTAST 22 Not-Halt, 22,3 mm

- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Befestigungsschliissel fiir Gewindering i =l 5.05.800.062/0000 2- 1455: 25 261,

LUMOTAST 22 Not-Halt

Technische Daten siehe Seite 1 - 88

2296 0.2 3'20 +0.2
< k (\ ‘O
El =
o~ 22.3004
Flachstecker / quick connect terminals _
28x08mm
Einbaudffnung nach IEC 60947-5-1
- Kontaktbestiickung Beleuchtbarkeit Schutzart frontseitig Bestell-Nr.
20+1S nein IP65 (DIN EN 60529) 1.15.105.021/0000
20 Pfeile mit 2 LEDs IP65 (DIN EN 60529) 1.15.105.011/0000
20 nein IP65 (DIN EN 60529) 1.15.105.001/0000
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