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BEFEHLSGERATE

RAFIX 30 FS* - BETATIGUNGSELEMENTE

RAFIX 30 FS*

FORMGEBUNG IN PERFEKTION

Der RAFIX 30 FS* geniel3t alle Vorzlige der Befehlsgerate-
baureihe RAFIX 22 FS* und glanzt zusatzlich mit extra
flachen Blenden und einer geringen Bauhohe. Taster der
Baureihe kdnnen auf Wunsch individuell mit SMD-LEDs,
oder fir eine verbesserte haptische Wahrnehmung mit
einem MICON 5-Kurzhubtaster ausgestattet werden. Kurz:
Die flache Alternative flir jeden mit einem extrem hohen
Designanspruch.

SLIM

e Beim Aufbau mit ,,PCB”-Schaltelementen betragt der
Abstand zwischen Front- und Leiterplatte nur 15,8 mm

e Mit,QC"-Schaltelementen ist der Platzbedarf nur 33 mm
hinter der Frontplatte.

Kombinierbar mit allen Schaltelementen und Zubehér der

RAFIX FS Technologie

e PCB- oder QC-Schaltelemente

¢ Goldkontakte ab 5V oder Silberkontakte bis 250V

e Mit Kurzhubadapter auch Kurzhub-Betatigung (Schalt-
weg 1 mm) mit splirbarem Tastenklick

e Variabel in der Beleuchtung, kompatibel mit 3 mmTHT-
LEDs / SMT-LEDs oder LED-Clip

Die Baureihe RAFIX 30 FS* bietet eine Vielzahl
an Betéatigern und Meldeleuchten

Drucktaster
e beleuchtbar
e optional FLEXLAB mit auswechselbarer Schrifteinlage

Wabhlschalter

e Drehwinkel 40°, 60° oder 90°
e rastend oder tastend

e beleuchtbar

Schliisselschalter
e Drehwinkel 40° oder 90°
e rastend oder tastend

Leuchtvorsatze
e grun, gelb, rot, blau oder weil3

USB-Durchfiihrung
e USBTyp A auf USBTyp B
e mit Schutzkappe

Approbationen
e |EC 60947-5-1/5
e UL

e CCC

2 RANFI
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Einbauo6ffnung

Die Betatigungselemente der Baureihe RAFIX 30 FS* sind
flir Einbau6ffnungen 30,3 mm.

Alle Betatigungselemente sind mit einer Verdrehschutz-
nase ausgestattet. Diese Nase garantiert bei den PCB-
Schaltelementen die Passgenauigkeit von Betatiger und
Schaltelement und ist beim Aufbau mit diesen Schaltele-
menten deshalb unverzichtbar.

3.1502

Rastermald

Durch das Konstruktionsprinzip ist ein minimales Raster-
malfd von 35 mm x 35 mm maoglich. Bei der Auslegung des
Rastermalies ist eine eventuelle externe Beschriftung
(beispielsweise durch Einschubstreifen in der Frontplatte)
zu bertcksichtigen.




BEFEHLSGERATE

RAFIX 30 FS*

RAFIX 30 FS* mit PCB-Schaltelement

Drucktaster / Leuchtvorsatz / min. 35.0 Wahlschalter / Schliisselschalter /
Pushbutton Signal indicator Selector switch Keylock switch

1.0..2.5
15.7010.15

]

Leiterplatten-Lochbilder ) Formel zur Berechnung der Distanzlange
siehe RAFIX 22 FS-Technologie Schaltelemente 15.8 mm

- Frontplattenstarke

Lange der Distanzbuchse

Leuchtvorsatz / min. 35.00 Wahlschalter /
Signal ndcator\i—j Selector switch
| i ;
i \
i \
i
; : i

Passende Schaltelemente und Zubehor siehe Kapitel ,,RAFIX FSTechnologie” im RAFI Katalog , Elektromechanische
Bauelemente” oder unter www.rafi.de/Downloads.

RAFIX 30 FS* mit QC-Schaltelement

Schlusselschalter /

Drucktaster / Keylock switch

Pushbutton

1.0-2.5

-

32.84+0.3

RAFI 3



BEFEHLSGERATE

RAFIX 30 FS+
Drucktaster

Die RAFIX 30 FS* Drucktaster bieten grof3e Betatigungsflachen bei geringer
Bauhohe. Sie sind in verschiedenen Blendenfarben erhaltlich und vollfla-

chig beleuchtbar.
Beschriftung auf Anfrage.

Technische Daten

> Allgemein
Blendenform flach
Blendenfarbe siehe Bestellblock
224 o Frontring Edelstahl
w p Bundform rund
‘ ' i i o/ </ > EinbaumaBe
wl @ BundmaR @ 34,5 mm
Bauho6he 3,45 mm
i Einbau6ffnung 30,3 mm
M22.0x1.0 Tasterraster min. 35 x 35 mm
P345 - Mechanischer Aufbau
Befestigung Gewindering + Adapter
542020 Kontaktfunktion siehe Bestellblock
—0 Beleuchtbarkeit siehe Bestellblock
‘ Drehmoment fiir Gewindering 1,2 Nm
+0.20 T
230% i > Mechanische Kennwerte
i Betatigungsweg 4 mm
. Anschlagfestigkeit max. 100 N
- Sonstige Angaben
Arbeitstemperatur min. -25°C
Arbeitstemperatur max. +70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C

Approbationen

b\

Lebensdauer

1.000.000 tastend / 500.000 rastend

B10 Wert

1.300.000 tastend / 650.000 rastend

Schutzart frontseitig

IP65 (DIN EN 60529)

Umweltbestandigkeit

nach |IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Salznebel

IEC 600 68-2-11

UL 508§ ccci ROHS konform ja
n n .
Vorbereitung Vorbereitung REACH konform Ja
Zubehor RAFIX 30 FS* - Drucktaster
- Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/

Weiteres Zubehor

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal,

mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal,

mit Lichtleiter

PP Ow

4 RANFI



BEFEHLSGERATE

- Fortsetzung Tabelle -
Zubehor RAFIX 30 FS* - Drucktaster

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor
RAFIX FS - Schaltelemente QC Gold, Universal, ﬁ )
mit Lichtleiter )
RAFIX FS - Schaltelemente QC Silber, Universal, a )
mit Lichtleiter )
Befestigungsschlissel fur Gewindering 5.05.800.062/0000 -

Haltering fur Frontplattendicke 2,5...4 mm

5.45.201.556/0700

RAFIX 30 FS*

Drucktaster
Technische Daten siehe Seite 4
204 0 3.1 50.20
- N
P — - proape
| o} < !
o @ !
\
M22.0x1.0
34.5
Blendenfarbe Beleuchtbarkeit Bestell-Nr.
Kontaktfunktion Kontaktfunktion
tastend rastend
transluzent rot ja 1.30.290.021/2300 1.30.290.031/2300
transluzent gelb ja 1.30.290.021/2400 1.30.290.031/2400
transluzent grun ja 1.30.290.021/2500 1.30.290.031/2500
transluzent blau ja 1.30.290.021/2600 1.30.290.031/2600
transluzent weil} ja 1.30.290.021/2200 1.30.290.031/2200
opak schwarz nein 1.30.290.021/0100 1.30.290.031/0100

Beschriftung auf Anfrage.

RAFI
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BEFEHLSGERATE

RAFIX 30 FS+
Drucktaster FLEXLAB

Der RAFIX 22 FS* Drucktaster FLEXLAB bietet die Moglichkeit, Befehlsgerate

224 § individuell zu beschriften. Dafiir wird ein DIN A4 Beschriftungsbogen mit
j - vorgestanzten Labels angeboten, der mit Ublichen Office-Laserdruckern
- 8 S " J < bedruckt werden kann. Nach der Bedruckung konnen die Schrifteinlagen
S aus dem Bogen herausgetrennt und mithilfe der feinen Arretiernasen in die
Farbblende eingesetzt werden.
I
M22.0x1.0 Technische Daten
@345
> Allgemein
Blendenform flach
3.102010 Blendenfarbe siehe Bestellblock
Frontring Edelstahl
1 Bundform rund
| - Einbaumalie
§° Bundmald % 34,5 mm
+8 - — Bauho6he 3,45 mm
b Einbaudffnung 30,3 mm
Tasterraster min. 35 x 35 mm
‘ ?30.30 P20
‘ - Mechanischer Aufbau
Befestigung Gewindering + Adapter
. Kontaktfunktion siehe Bestellblock
Approbationen Beleuchtbarkeit ja
Drehmoment fiir Gewindering 1,2 Nm
“ - Mechanische Kennwerte
Betatigungsweg 4 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N
UL 508 in cccin
Vorbereitung Vorbereitung -> Sonstige Angaben
Arbeitstemperatur min. -25°C
Arbeitstemperatur max. +70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C
Lebensdauer 1.000.000 tastend / 500.000 rastend
B10 Wert 1.300.000 tastend / 650.000 rastend

6 RANFI

Schutzart frontseitig

IP65 (DIN EN 60529)

Umweltbestandigkeit

nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Salznebel

IEC 600 68-2-11

ROHS konform

ja

REACH konform

ja




BEFEHLSGERATE

Zubehor RAFIX 30 FS* - Drucktaster FLEXLAB

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal, b ) )
mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal, 0 )
mit Lichtleiter .

RAFIX FS - Schaltelemente QC Gold, Universal, g ) )

mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente QC Silber, Universal, a
mit Lichtleiter

5.05.800.062/0000 -

Befestigungsschlissel fur Gewindering

Haltering fur Frontplattendicke 2,5...4 mm o 5.45.201.556/0700 -

000000000
RAFI FLEXLAB e

OOO000000

ooooooooo///'

. OOCO00O0E]
MONTAGEANLEITUNG | ASSEMBLY INSTRUCTIONS | &3 i8] Beschritungsbogen  Sehnfemiage
Labeling sheet Legend Insert Color lens
BFER HEEL A

MONTAGE ~ ASSEMBLY %%

DEMONTAGE  DISASSEMBLY  #fF&

RANFI 1



BEFEHLSGERATE

RAFIX 30 FS+
Drucktaster FLEXLAB

Technische Daten siehe Seite 6

224 © 3.10 0.10
‘ 2 |
‘ |
ol <
?8_0
»
‘ $30.30 020
Bundform Bestell-Nr.
Kontaktfunktion Kontaktfunktion
tastend rastend
rund 1.30.290.921/0000 1.30.290.931/0000
Zubehor:

Farbblende fur die RAFIX FS* Drucktaster FLEXLAB, farblos: 5.49.263.062/1000
Farbblende fiir die RAFIX FS* Drucktaster FLEXLAB, rot: 5.49.263.062/1300
Farbblende flir die RAFIX FS* Drucktaster FLEXLAB, gelb: 5.49.263.062/1400
Farbblende fur die RAFIX FS* Drucktaster FLEXLAB, griin: 5.49.263.062/1500
Farbblende fiir die RAFIX FS* Drucktaster FLEXLAB, blau: 5.49.263.062/1600

DIN A4 Beschriftungsbogen mit 6x9 Blenden im Gesamtnutzen: 5.70.800.200/0000

RANFI



RAFIX 30 FS+
Wahlschalter

BEFEHLSGERATE

- Die Drehgriffmarkierungen der Wahlschalter sind transluzent und kénnen
bei Bedarf beleuchtet werden. Fir farbige Ausleuchtungen kénnen farbige

LEDs bzw. LED Clips verwendet werden.

Technische Daten

- Allgemein

Betatiger Drehgriff
Drehgriffmarkierung transluzent weil}
Frontring Edelstahl
Bundform rund
> Einbaumalle
Bundmald @ 34,5 mm
Bauhohe 17,43 mm o o
Einbau6ffnung 30,3 mm RIS
Tasterraster min. 35 x 35 mm -
> Mechanischer Aufbau
Befestigung Gewindering + Adapter
Kontaktfunktion siehe Bestellblock
Beleuchtbarkeit ja
Drehwinkel siehe Bestellblock
Drehmoment fur Gewindering 1,2 Nm
> Mechanische Kennwerte 3.10%0-10
Betatigungsmoment max. 1,5 Nm
> Sonstige Angaben
Arbeitstemperatur min. -25°C ]
Arbeitstemperatur max. +70 °C by _
Lebensdauer 500.000 tastend / 300.000 rastend g
B10 Wert 650.000 tastend / 400.000 rastend | 020
Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529) ‘ #3030

Lagertemperatur min.

-40 °C

Lagertemperatur max.

+80 °C

Umweltbestéandigkeit

nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Salznebel

IEC 600 68-2-11

ROHS konform

ja

Approbationen

REACH konform

ja

“
UL 508 in in Vorbereitung
Vorbereitung

Zubehor RAFIX 30 FS* - Wahlschalter

> Bezeichnung

Foto

Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Bestell-Nr.

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal,

mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal,

mit Lichtleiter

L2k Rk g

RAFI 9



BEFEHLSGERATE

- Fortsetzung Tabelle -
Zubehor RAFIX 30 FS* - Wahlschalter

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

RAFIX FS - Schaltelemente QC Gold, Universal, ﬁ )
mit Lichtleiter )
RAFIX FS - Schaltelemente QC Silber, Universal, a ) )

mit Lichtleiter

Befestigungsschlissel fur Gewindering 5.05.800.062/0000 -

Haltering fur Frontplattendicke 2,5...4 mm ° 5.45.201.556/0700 -

RAFIX 30 FS+
Wahlschalter

Technische Daten siehe Seite 9

3_1010.10
‘280 _
P
1 $30.30
- Beleuchtbarkeit Kontaktfunktion Drehwinkel Bestell-Nr.
0
ja tastend 1 x 40° D 1.30.292.002/2200
0
ja tastend 2 x 40° @ 1.30.292.027/2200
0
ja rastend 1x90° Form L D 1.30.292.102/2200
1

1

ja rastend 1x90° FormV 1.30.292.202/2200

0

0
ja rastend 2 x 60° 2<]>1 1.30.292.302/2200

0
ja 90° rastend, 40° tastend 1x90°/1x40° /D 1.30.292.427/2200
1 2

10 RAFI



BEFEHLSGERATE

RAFIX 30 FS+
Schliisselschalter

> Die RAFIX 30 FS* Schlisselschalter sind passend zum Gesamtkonzept
RAFIX 30 FS* extrem platzsparend aufgebaut. Im Lieferumfang sind jeweils
2 Schlissel enthalten. Kundenspezifische SchlieBungen sind auf Anfrage
moglich.

Die von uns verwendeten Schlielsysteme wurden nach Norm DIN EN 1303
von namhaften Schlossherstellern erstellt. Es sind offene, mechanische
Systeme welche je nach Umgebungsbedingungen eine gelegentliche

Pflege des Maschinen- oder Anlagenbetreibers bendtigen.

Technische Daten

o

o

> Allgemein i ~
Frontring Edelstahl m o
Bundform rund 3
> Einbaumalle oz
Bundmal} @ 34,5 mm I
Bauhdhe 38,70 mm
Einbaudffnung 30,3 mm e
Tasterraster min. 35 x 35 mm
- Mechanischer Aufbau 3.10%010
Befestigung Gewindering + Adapter
Kontaktfunktion siehe Bestellblock 1
Beleuchtbarkeit nein \
Zuhaltungen 5 S
SchlieBung 001 ?'oo
Hauptschlissel auf Anfrage °
Drehwinkel siehe Bestellblock ®
Abzugsstellung Schliissel siehe Bestellblock %30.301020
Drehmoment fir Gewindering 1,2 Nm 1 0
> Mechanische Kennwerte
Betatigungsmoment max. 1,3Nm Approbationen
> Sonstige Angaben
Arbeitstemperatur min. -25°C ®
Arbeitstemperatur max. +70 °C N
Lebensdauer 300.000 t:astend"/ 50.000 rastend /
30.000 mit Schllisselabzug UL 508 in cccin
B10 Wert 400.000 tastend / 65.000 rastend / Vorbereitung Vorbereitung

40.000 mit Schllisselabzug

Schutzart frontseitig

IP65 (DIN EN 60529)

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. +80 °C

Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
ESD-Festigkeit Schloss/Kontakt 15 kV

ESD-Festigkeit Schliissel / Frontplatte 15 kV

Salznebel

IEC 600 68-2-11

ROHS konform

ja

REACH konform

ja

RAFI
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BEFEHLSGERATE

Zubehor RAFIX 30 FS* - Schlisselschalter

> Bezeichnung

Foto

Bestell-Nr.

Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal

RAFIX FS - Schaltelemente QC Gold, Universal,

mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente QC Silber, Universal,

mit Lichtleiter

Befestigungsschlissel fur Gewindering

5.05.800.062/0000 -

Haltering fur Frontplattendicke 2,5...4 mm

5.45.201.5656/0700 -

RAFIX FS - Schutzkappe flir Schltsselschalter

f) 5.55.105.454/0111

RAFIX 30 FS*

Schliisselschalter
Technische Daten siehe Seite 11
3.10 +0.10
|
\
—_— . ?8.0 _
LT ®
‘ $30.30 P20
> Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Schliissel Bestell-Nr.
0
tastend 1 x 40° D 0 1.30.295.002/0000
0
tastend 2 x 40° @ 0 1.30.295.102/0000
0
rastend 1x90° Form L h 0+1 1.30.295.222/0000
1
0 1
rastend 1x90°, FormV Q 0+1 1.30.295.322/0000

12 RAFI



RAFIX 30 FS+
Leuchtvorsatz

BEFEHLSGERATE

Technische Daten

>

Allgemein

Blendenform flach
Blendenfarbe siehe Bestellblock
Frontring Edelstahl
Bundform rund
EinbaumaRe

Bundmald % 34,5 mm
Bauhohe 5,25 mm
Einbaudffnung 30,3 mm
Tasterraster min. 35 x 35 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung

Gewindering + Adapter

IS
e
©

5.2

Beleuchtbarkeit

ja

Drehmoment fir Gewindering

1,2 Nm

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig

IP65 (DIN EN 60529)

Arbeitstemperatur min.

-25°C

M22.0x1.0

Arbeitstemperatur max. +70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +80 °C

Umweltbestéandigkeit

nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

3_1010.10
Salznebel IEC 600 68-2-11
ROHS konform ja |
REACH konform ja ‘
?8‘_: - B
»
‘ ?30.30 P20

Approbationen

“
UL 508 in CCCin
Vorbereitung Vorbereitung

Zubehor RAFIX 30 FS* - Leuchtvorsatz

>

Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Cliptrager fiir Verwendung mit Leuchtvorsatz , - -

LED Sockel fiir 3 mm T THT-LED Leuchtvorsatze, fur RAFIX FS ., ) )

PCB =

THT-LED 3 mm, ungesockelt, flir RAFIX 22 FS*

Leiterplattenaufbau

Befestigungsschliissel fir Gewindering

5.05.800.062/0000 -

Haltering fur Frontplattendicke 2,5...4 mm

5.45.201.556/0700 -

RAFE 13



BEFEHLSGERATE

RAFIX 30 FS*

Leuchtvorsatz
Technische Daten siehe Seite 13
34.5 3.1020.10
21.8 o
C A} i }\ §°
\ 2 -
....... s
i .
M22.0x 1.0 $30.30
- Beleuchtbarkeit Blendenfarbe Bestell-Nr.
ja transluzent rot 1.74.510.011/2300
ja transluzent gelb 1.74.510.011/2400
ja transluzent grin 1.74.510.011/2500
ja transluzent blau 1.74.510.011/2600
ja transluzent weil} 1.74.510.011/2200
14 RAFI



BEFEHLSGERATE

RAFIX 30 FS*
USB-Durchfuhrung

> Die USB-Durchfliihrung gewahrleistet die stabile Installation eines leicht
zuganglichen USB-Slots in Frontplatten von Steuerungen und IPCs. Fiir den
riickseitigen Anschluss lassen sich handelslibliche USB-Kabel mit Stecker
Typ B verwenden. Eine Dichtkappe schiitzt den Slot und gewahrleistet die
Schutzart IP65. Zur Montage wird die Durchfihrung einfach frontseitig
durch das Montageloch gesteckt und mit einem Gewindering auf der
Rickseite fixiert.

Technische Daten

> Allgemein

Frontringfarbe Edelstahl
Bundform rund

> Einbaumalle
Bundmal3 @ 34,5 mm
Bauhohe 5,17 mm
Einbautiefe 35,5
Einbaudffnung 30,3 mm
Tasterraster min. 35 x 35 mm

- Mechanischer Aufbau
Befestigung

Gewindering + Adapter

1.0..25

Anschluss frontseitig USBTyp A 3.10%010
Anschluss riickseitig USBTyp B
Drehmoment flir Gewindering 1,2 Nm 1
> Sonstige Angaben |
Arbeitstemperatur min. -25°C §°
Arbeitstemperatur max. +70 °C ) - -
Lagertemperatur min. -40 °C s
Lagertemperatur max. +80 °C +0.20
Lebensdauer min. 1.500 Steckzyklen ‘ P30.30%"
Schutzart frontseitig IP_65 (DIN EN 60529) bei geschlossener
Dichtkappe
Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% (nicht kondensierend) .
Schockfestigkeit nach [EC 60068-2-27 50 g bei 11 ms Amplitude Approbationen
(EN 61131-2) halbsinusférmig
Vibrationsfestigkeit nach IEC 600 68-2-6 . ©
(EN 61131-2) 5 g bei 10...500 Hz N
ROHS konform ja
REACH konform ja UL 508 in cCCin

Vorbereitung Vorbereitung

Zubehor RAFIX 30 FS* - USB-Durchfiihrung

> Bezeichnung Foto

Bestell-Nr. Seitenverweise/

Weiteres Zubehor

Befestigungsschlissel fur Gewindering

5.05.800.062/0000 -

Haltering fur Frontplattendicke 2,5...4 mm

5.45.201.5656/0700 -

RAFE 15



BEFEHLSGERATE

RAFIX 30 FS*
USB-Durchfiihrung

Technische Daten siehe Seite 15

3 3.10%0-10
|
|2
\
8
fo
o -
0
)
+0.20
M22.0x1 } ¢ 30-30 0
- Bezeichnung Bestell-Nr.

RAFIX 30 FS* - USB-Durchfiihrung

1.30.299.021/0700

Technische Daten sind anndhernd und dienen nur der Produktauswabhl.
Anderungen und Irrtiimer bleiben vorbehalten. Bilder und sonstige
Darstellungen dhnlich. Weitere Informationen unter www.rafi.de unter
Impressum Datenschutz

RAFI GmbH & Co. KG

Ravensburger Str. 128 -134, D-88276 Berg/Ravensburg
Tel.: +49 751 89-0, Fax: +49 751 89-1300

www.rafi.de, info@rafi.de




